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POLACZENIA WYROWNAWCZE:

1/ Siatka przewoddw wyréwnawczych i tacznikéw stalowych zatopionych w fundamencie zelbetowym

2/ Dodatkowe taczniki ze stali migkkiej w celu zapewnienia pewnych potaczen ze zbrojeniem

3/ Dodatkowe taczniki otokowe ze stali migkkiej do potaczen pomigdzy szynami uziemiajgcymi przewodami
uziemiajacymi, zbrojeniem i siatkg przewodow wyréwnawczych.

INSTALACJA ODGROMOWA:

1/ Jako zwody poziome instalacji odgromowej wykorzysta¢ metalowe elementy dachu

2/ Elementy budowlane wystajace ponad powierzchnig dachu wyposazy¢ w zwody i potaczy¢ z siatkg zwoddw
poziomych

3/ Jako przewody odprowadzajace wykorzysta¢ stalowe oraz zelbetowe elementy konstrukcji obiektu

4/ Do stupdw wykorzystywanych jako naturalne przewody odprowadzajace dla instalacji odgromowej, dospawaé
dodatkowy przewdd ze stali migkkiej w postaci tasmy FeZn 30x4, przewdd wyprowadzi¢ ponad dach i podigczy¢ do
elementow instalacji odgromowej

5/ Przewody odprowadzajace (stalowe oraz zelbetowe elementy konstrukcji) potaczy¢ z uziemieniem bednarkg
stalowg ocynkowang FeZn 30x4

6/ Wykonac¢ sztuczny uziom fundamentowy bednarka stalowa ocynkowang FeZn 30x4 i potaczy¢ go z instalacjq
odgromowa,

7/'W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca wyjscia ze $ciany, podtogi lub fundamentu nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powtoki silikonowo - kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50 mm na
zewnatrz oraz 50 mm wewnatrz $ciany (fundamentu)

8/ Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie, potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg,

9/ Instalacje odgromowa wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy - PN-IEC 62305-1 Ochrona
odgromowa. Zasady ogoine oraz PN-IEC 62305-3 Ochrona odgromowa. Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

UZIEMIENIE:

1/ Jako uziom naturany nalezy wykorzysta¢ stalowe zbrojenie undamentéw. Zbrojenie musi spetnia¢ warunki

ciagtosci galwanicznej wg 1.3 IEC 61024-1.

2/ Uziom fundamentowy sztuczny (krata wyréwnawcza) wykonac jako zamkniety pierscien (potaczenia spawane) z
tasmy stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 i umiesci¢ w dolnej warstwie zbrojenia fundamentéw tak, aby tworzyt
zamkniety kontur o wymiarach okoto 20 x 20 m, oraz taczy¢ go galwanicznie ze zbrojeniem poprzez spawanie

3/ Stalowe elementy wszystkich stupdw potaczy¢ z siatka potaczer wyrdwnawczych - potaczenia spawane

4/ Stupy gtéwne konstrukcji taczy¢ dodatkowo z uziomem przewodami uziemiajacymi FeZn 30x4 mm

5/ Wszystkie przewody uziemiajace wykona¢ bednarka ocynkowang FeZn 30x4 mm

6/ Zbrojenie i faczniki stalowe dylatowanych fragmentow konstrukcji nalezy taczy¢ za pomocg elastycznych
przewodow wyréwnawczych.

7/ Wszystkie potaczenia stalowych przewodéw wyréwnawczych wykonaé jako spawane. Dtugo$¢ spoiny minimum
2x150 mm

8/ Potaczenia uziomu z gtéwng szyng wyréwnania potencjatu wykonac na bazie bednarki stalowej ocynkowanej
FeZn 30x4 mm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

1/ Wszystkie cze$ci obwodéw przechodzace przez $ciany instalowaé w rurkach winidurowych;

2/ Instalacje wykonaé w uktadzie TN-S;

3/ Instalacje wykonaé przewodami:

- o$wietlenie - YKYzo 3x1,5 mm2

4/ Przewody instalacji elektrycznej prowadzic na konstrukcji w rurkach ostonowych typu "Peschel”

OZNACZENIA OPRAW.

P1
(O Oprawa zwieszana, LED1055/840 10500im, 85W, IP65, temperatura otoczenia -25 - 40 °C
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