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Obiekt: MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ORAZ ZADASZENIA MIEJSC MAGAZYNOWANIA
ODPADOW NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU — ORZEPOWICACH

1. DANE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadéw

1.1. Przedmiot inwestycji . . .
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Obiekty zlokalizowane bedg w Rybniku (dzielnica Orzepowice), na terenie
Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Rudzkiej 132, dziatki nr 2438/344; 1383/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198.

1.2. Lokalizacja

1.3 Zakres opracowania oraz Zak.res opracowania.obejmuje_ wykonaqig projektu technicznegq b_ran.zy. drolgowej. dla
zakres inwestycji projektowanego odcinka drogi o dtugosci 57m oraz poszerzenia istniejgcej drogi na

odcinku dtugosci 36m.

Zamierzenie budowlane catej inwestycji obejmuje swoim zakresem:

e Budowe wiaty magazynowania komunalnych osaddw sciekowych,

e Budowe miejsca magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych wraz
z miejscem zrzutu odpadéw z samochoddw specjalistycznych SCK,

e Budowe zadaszenia nad miejscem magazynowania odpaddéw ze studzienek
kanalizacyjnych oraz istniejgcym miejscem magazynowania skratek,

e Budowe zadaszenia nad istniejgcym miejscem magazynowania zawartosci
piaskownika.

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano nastepujgce przepisy, wytyczne
i inne materiaty:

e Umowa z Inwestorem,

e Podktad mapowy,

e Opinia geotechniczna, dokumentacja z badan podtoza, projekt geotechniczny,
projekt geotechniczny dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
na potrzeby projektu budowy zadaszenia miejsc gromadzenia odpadéw na
terenie oczyszczalni sciekdbw w Rybniku przy ul. Rudzkiej (dz. nr 2438/344).

Inwentaryzacja w terenie,
Normy i Przepisy,
e Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. Poz. 2351),

1.4 Podstawa opracowania

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Obszar inwestycji znajduje sie na ternie oczyszczalni $ciekéw przy ul. Rudzkiej

2.1. Charakterystyka ogoélna .
rysacg w Rybniku.

2.2 Istniejacy ukiag | N@ obszarze inwestycji znajduje sig sie¢ drog stuzgca do obstugi terenu oczyszczalni.
komunikacyjny Sie¢ ta sklada sie z prostoliniowych odcinkéw drég biegngcych wzdtuz budynkéw

krzyzujacych sie ze sobg pod kagtem 90°.

W zakresie opracowania znajdujg sie trzy odcinki drég. Dwa z nich majg przebieg

zblizonym do réwnoleznikowego i sg do siebie rownolegte. Pomiedzy nimi znajduje sie
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plac utwardzony trylinkg o szerokosci ok 30m. Trzecia z drog ma przebieg zblizony do
potudnikowego i fgczy sie z jedng ze wczesniej wspomnianych drég pod kgtem 90°.
Drogi te majg nawierzchnie wykonang z betonu asfaltowego i obramowanag
kraweznikami betonowymi.

2.3. Uzbrojenie terenu

W opisywanym obszarze wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
e Wodociag,
e Kanalizacja deszczowa,
e Siec elektroenergetyczna.

2.4. Warunki gruntowo-
wodne

Zgodnie z opracowang opinig geotechniczng i dokumentacjg badan podioza
gruntowego przez firme Biogeo w obszarze objetym zakresem opracowania wykonano
5 otworow badawczych o glebokosciach 6.0m, 7.0m oraz 7.5m. L.gcznie wykonano 28m
wiercen. Otwory zostaly wykonane wewnatrz obrysu projektowanych obiektéw. Do
wykonania otworéw zostata wykorzystana wiertnica mechaniczna WG-1.

Z dokumentacji wynika, ze Wystepujgce przypowierzchniowo grunty nasypowe
warstwy Ic z uwagi na zmienny skfad oraz nieznany sposéb deponowania zaliczajg sie
do gruntéw stabych i nieréwnomiernie $cisliwych. Grunty nasypowe warstwy |Ib w
miejscach przeprowadzenia sondowan charakteryzuje sie zmiennym zageszczeniem.
Grunty tej warstwy mozna zakwalifikowaé jako nodne po wykonaniu zageszczenia.
Grunty budujgce podioze rodzime charakteryzujg sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi (warstwy lla-llc, lld-lle i Illg-llh) oraz stabymi parametrami
geotechnicznymi (warstwy Ild, IIf i lli-Ilj). Grunty warstw lld i IIf mozna traktowac jako
nosne po wykonaniu zageszczenia. Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2022 roku
stwierdzono, ze w podtozu wystepuje zwierciadto wdéd gruntowych o charakterze
swobodnym i napietym. Zaobserwowano réwniez lokalne wystepowanie sgczen.
Warunki nalezy przyja¢ jako ztozone. Inwestycja zalicza sie do |l kategorii
geotechniczne.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Rozwigzania sytuacyjne
i wysokosciowe

W ramach projektu przewidziano budowe tgcznika dwdéch réwnolegtych do siebie
odcinkow drég o dtugosci 57m. Szerokosc¢ fgcznika na odcinku prostym wynosi 5m a w
miejscu tukéw zostata zwiekszona do wartosci umozliwiajgcej przejazd ciggnika
siodtowego z naczepa. Dobor promieni tukéw krawedzi zostat wykonany na podstawie
analizy przejezdnosci. Wynoszg one 10m, 11m oraz 12m.

Projektowany tgcznik zaprojektowano z jednostronnym spadkiem poprzecznym
o warto$ci 2% w kierunku projektowanej wiaty. Warto§¢ spadku poprzecznego w
miejscu dowigzania do istniejgcej drogi zostata dopasowana do stanu istniejgcego.
Spadek podtuzny projektowanego tgcznika wynosi 0.4%.

Poszerzenie jezdni zostato zaprojektowane dla drogi o przebiegu zblizonym do
potudnikowego. Po zachodniej stronie jezdni zaprojektowano poszerzenie o szerokosci
1m na odcinku o dtugosci 15m. Po wschodniej stronie zaprojektowano poszerzenie o
szerokosci 1m na odcinku o dtugosci 18m oraz o szerokosci 3m na odcinku o dtugosci
10.8m.

Spadek podtuzny dla projektowanych poszerzen jezdni odpowiada spadkowi
podtuznemu drogi. Projektowany spadek poprzeczny wynosi 2% w kierunku istniejacej
jezdni.
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3.2.Rozwigzania
konstrukcyjne
nawierzchni

Przy wyborze konstrukcji nawierzchni drogi bazowano na strukturze rodzajowej
pojazdéw jakie beda sie po niej porusza¢ oraz warunkach gruntowych. Warunki
gruntowe okreslono na podstawie opinii geotechnicznej i dokumentacji badanh podtoza.
Informacja dotyczaca rodzajow pojazdéw, jakie bedg poruszaé sie po drodze zostata
przekazana przez Inwestora.

Biorgc pod uwage powyzsze w projekcie przewidziano nastepujgce typy konstrukciji:

Projektowana nawierzchnia TYP 1
e Warstwa scieralna AC 11 S 50/70, gr. 4cm,
e \Warstwa wigzgca AC 16 W 35/50, gr. 5cm,
e Podbudowa zasadnicza AC 22 P 35/50, gr. 7cm,
[ ]

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-31.5mm, Cgo3, CBR>80%,
gr. 20cm,

e Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Cs4<6MPa.

Projektowana nawierzchnia TYP 2
e Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70, gr. 4cm.

Obramowanie jezdni nalezy wykona¢ z kraweznika 20x30x100cm oraz 20x22x100cm.
Krawezniki nalezy utozy¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15, bezposrednio
na swiezym, wilgotnym i niestezonym betonie.

Wtérny modut odksztatcenia dla podioza gruntowego nawierzchni powinien by¢ nie
mniejszy niz 80MPa.W sytuacji, w ktérej wtérny modut odksztatcenia dla podtoza
gruntowego nawierzchni bedzie mniejszy niz 80MPa nalezy wykona¢ dodatkowe
warstwy. ilos¢ i grubos¢ warstw zalezne sg od uzyskanego wtérnego modutu
odksztafcenia dla podtoza:

e Dla 50 MPa — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, gr. 20cm,

e Dla 35 MPa — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, gr. 20cm
i warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr. 20cm,

e Dla 25 MPa — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej, gr. 20cm

i warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym gr. 25cm.

W przypadku wystgpienia w podtozu nawierzchni gruntéw nienosnych nalezy dokona¢
ich wymiany na grunty niewysadzinowe o wskazniku CBR co najmniej 20%.
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4. UWAGI KONCOWE

Zastosowane materiaty posiada¢ muszg stosowne atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania
na terenie kraju, odpowiada¢ wymogom polskiej normy, a ich montaz odbywac¢ sie powinien zgodnie z instrukcjg

i wytycznymi producenta.
Prace remontowe, budowalne i montazowe prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami

wiedzy technicznej oraz przepisami BHP.

Opracowanie:

mgr inz. Pawet Fryc
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