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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1(45231300-8 [INSTALACJA WODY POZAROWEJ
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll - 80% WYKOPU
1,70*0,80*(77,00-7,50)*0,8 m3 75,62
RAZEM 75,62
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1{0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos¢ do 1.5 m - 20% WYKOPU
1,70*0,80*(77,00-7,50)*0,2 m3 18,90
RAZEM 18,90
3|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |d6t.
d.1/0308-10 ) - wykopy kontrolne dla zlokalizowania istniejgcych sieci
3 doét. 3,00
RAZEM 3,00
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m balami  |m2
d.1/0323-02 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z rozbiérkg
1,70*2%(77,00-7,50) m2 236,30
RAZEM 236,30
5/K.I Wykonanie przewiertu rurg PE fi 250x22,7 mm - przejscie pod droga m
d.1
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
6|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m?2
d.1/0501-03 piaskowa
(77,00-7,50)*0,80 m2 55,60
RAZEM 55,60
7|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1]0109-05 $r.zewnetrznej 125 mm - PE 100 RC,SDR11 PN16 $r.125x11,4mm
77,00 m 77,00
RAZEM 77,00
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka gr. 30 |m?2
d.1/0501-02 cm
Krotnosé = 2
55,60 m?2 55,60
RAZEM 55,60
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-03 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0110-05 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 125 mm
15 zlgcz. 15,00
RAZEM 15,00
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zfgcz.
d.1/0111-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm - ODEJSCIE
SIODLOWE SATURN d 125/125 mm
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér.zewnetrznej 125 mm - KOLANO
90 ST.
3 zlgcz. 3,00
RAZEM 3,00
13| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm - TROJNIK
ZREDUKOWANY d 125/90 mm.
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zfgcz.
d.1/0111-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 125 mm - ZASLEPKA
d 125 mm.
1 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
15|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - WIENIEC
PREF. | LUZNY KOLNIERZ
1 zlacz. 1,00
RAZEM 1,00
16/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1/0219-03
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, [200m -
d.1/0704-02 PEHD o $r.nominalnej 125 mm 1 préb.




T 14 22 PWIK_KOSZTORYS_IS_ZEWN._2022-12-15

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0219-01
77,00-7,50 m 69,50
RAZEM 69,50
19/KNR 5-10 ANALOGIA - Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 160mm w wykopie - |m
d.1/0303-03 A 160 PS
3,502 m 7,00
RAZEM 7,00
20|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.1/0306-12
7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
21|kalk.ind. Ptozy $lizgowe i manszety zakonczeniowe dla rury ochronnej fi 250 mm rura
d.1|kalk. wtasna
1 rura 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |ms3
d.1|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
75,62+18,90-55,60*0,50 m3 66,72
RAZEM 66,72
23|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
66,72 m3 66,72
RAZEM 66,72
24|K.1. Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu ms3
d.1
75,62+18,90-66,72 m3 27,80
RAZEM 27,80
2/45232400-6 |INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ
25/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.2|0803-01 bosci 11 cm
0803-02
34,00*2,00+3,50*3,50*5 m?2 129,25
RAZEM 129,25
26|KNR 4-04 ANALOGIA - Zatadowanie asfaltu z rozbiérki koparko-tadowarkg przy obstudze |m3
d.2/1103-03 na zmiane robocza przez 5 samochodéw samowytadowczych -
129,25"0,11 m3 14,22
RAZEM 14,22
27|/KNR 2-31 ANALOGIA - Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejs- |t
d.2|1501-02 ca wbudowania na odlegtos¢ do 0.5 km $rodkami transportu o tadownosci po-
nad 5.0 do 10.0 t - TRANSPORT ASFALTU DO UTYLIZACJI
14,22*2,25 t 32,00
RAZEM 32,00
28 UTYLIZACJA ASFALTU t
d.2|kalk. wtasna
32,00 t 32,00
RAZEM 32,00
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na ms3
d.2/0217-04 odktad w gruncie kat.lll - 80% WYKOPU
(1,40*1,00*10,00+1,70*1,00*64,50+2,00*1,00*175,50+2,50*1,50*(1,70+2,00* |m3 470,07
6+2,10*2+2,20+2,35+2,50*2)+2,00*2,00*2,50)*0,8
RAZEM 470,07
30|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |ms3
d.2|0310-0501  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m - 20% WYKOPU
(1,40*1,0010,00+1,70*1,00*64,50+2,00*1,00*175,50+2,50*1,50%(1,70+2,00* |m3 117,52
6+2,10"2+2,20+2,35+2,50*2)+2,00*2,00*2,50)*0,2
RAZEM 117,52
31/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m balami m?2
d.2/0323-02 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.lll-1V wraz z rozbiérkg
1,70*2*64,50+2,00*2*175,50+2*1,50%(1,70+2,00*6+2,10*2+2,20+2,35+2,50*2) |m?2 1023,65
+2,00%4*2,50
RAZEM 1023,65
32|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m?2
d.2/0501-03 piaskowa
259,0071,00 m2 259,00
RAZEM 259,00
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - fi 160 x 4,7 mm m
d.2|0408-02 SN8 z wydtuzonym kielichem
117,50 m 117,50
RAZEM 117,50
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34| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - rury fi 200 x 5,9 m
d.2/0408-03 mm SN8 z wydtuzonym kielichem
141,50 m 141,50
RAZEM 141,50
35/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.15 cm - zasypka gr. 30 |m?2
d.2/0501-02 cm
Krotnosé = 2
259,00 m2 259,00
RAZEM 259,00
36|KNR-W 2-18 |ANALOGIA - Studnie kanalizacyjne systemowe "TEGRA" - trzon studni z rur " |m
d.2|0518-01 TEGRA" o $rednicy 1000 mm - D1
2,00*11 m 22,00
RAZEM 22,00
37|KNR-W 2-18 |ANALOGIA - Studnie kanalizacyjne systemowe "TEGRA" - prefabrykowana szt
d.2|/0518-05 podstawa studni
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
38|KNR-W 2-18 |ANALOGIA - Studnie kanalizacyjne systemowe "TEGRA" - wyposazenie stud- |kpl.
d.2/0518-07 ni z prefabrykowana podstawg (kol.05)
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
39|KNR-W 2-15 |Podrynniki zeliwne uszczelniane sznurem i folig aluminiowg o $r. 150 mm - szt.
d.2/0215-06 czyszczaki z wyjmowanym koszem
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
40|K.I. Whpusty uliczne betonowe prefabrykowane fi 500 mm z osadnikiem 1 miko- |szt
d.2|kalk. wlasna |szem osadczym oraz wpustem ulicznym zeliwnym D400 z uchylng krata i ryg-
lem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
19 odc. -1 19,00
proéb.
RAZEM 19,00
42|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2/0706-02 préb.
9 odc. -1 9,00
proéb.
RAZEM 9,00
43|KNR 5-10 ANALOGIA - Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy 160mm w wykopie - |m
d.2/0303-03 A 160 PS
3,504 m 14,00
RAZEM 14,00
44/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |ms3
d.2|0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
470,07+117,52-259,00*0,50-3,14*0,50*0,50*2,00"11-3,14*0,25*0,25*2,50 m3 440,33
RAZEM 440,33
45/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2/0236-01
440,33 m3 440,33
RAZEM 440,33
46|K.1. Zatadunek, wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu ms3
d.2
470,07+117,52-440,33 m3 147,26
RAZEM 147,26
47/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 44 cm
0101-02
129,25 m2 129,25
RAZEM 129,25
48| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 12 cm grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.2|0105-01 zageszczeniu
0105-02
129,25 m2 129,25
RAZEM 129,25
49/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 6 cm - wraz z wykonaniem potgczenia
0310-02 miedzywarstwowego
129,25 m2 129,25
RAZEM 129,25
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