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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna i warunki gérniczo-geologiczne

3. Charakterystyka ogdlna.

4. Uktad konstrukcyjny.

5. Analiza statyczno-wytrzymatos$ciowa konstrukgiji.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukciji.

ZALACZNIKI

Zat. 1. Oswiadczenie projektantow

Zat. 2 Kopie uprawnien i zaswiadczenia przynaleznosci do Izb.

CZESC RYSUNKOWA

N O o O

11
33

34
35

nrrys. | Nazwa rysunku Skala
K/00 | RYSUNEK WYTYCZENIOWY 1:500
K/1.01 WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH 1:100,
' FUNDAMENTY — RZUT, PRZEKROJE 1:50
K/1.02 WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH 1:50,
' PALE — LOKALIZACJA, RYSUNEK ZBROJENIOWY 1:10
K/1.03 WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH 1:95
' PRZEKROJE ZBROJENIOWE —tAWA t1, t2 '
K/1.04 WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH 1:25
' PRZEKROJE ZBROJENIOWE- RDZEN R1, R2 '
K/1.05 WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH 1:25
' PRZEKROJE ZBROJENIOWE - SCIANA SC1, SC1’, SC2 '
K/1.06 WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH 1:100
' ZAKOTWIENIE 1:20
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/107 | WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH |
RZUT POSADZKI — PLAN DYLATACJI

/108 | WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH |
KONSTRUKCJA - AKSONOMETRIA

/100 | WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH | 1:100,
KONSTRUKCJA — SCIANA W OSI ,1”, DETALE 1:20

/110 | WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH | 1:100,
KONSTRUKCJA — RAMY W OSI ,2-8", DETALE 1:20

/111 | WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH | 1:100,
KONSTRUKCJA — SCIANA W OSI ,A”, DETALE 1:20

K112 | WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW $CIEKOWYCH | 1:100,
KONSTRUKCJA — SCIANA W OSI ,F”, DETALE 1:20

K113 | WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH | 1:100,
KONSTRUKCJA DACHU 1:20
MIEJSCE ~MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.100

K/2.01 | KANALIZACYINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK - e
RZUT FUNDAMENTOW '
MIEJSCE ~MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.59

K/2.02 | KANALIZACYJINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — _
PALE — LOKALIZACJA, RYSUNEK ZBROJENIOWY 1:10
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK

K/2.03 | KANALIZACYJINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 1:25
PRZEKROJE ZBROJENIOWE -STOPA ST1, ST2, ST3
MIEJSCE  MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK

K/2.04 | KANALIZACYJINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 1:25
PRZEKROJE ZBROJENIOWE - LAWA £.1, £2
MIEJSCE  MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK

K/2.05 | KANALIZACYJINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 1:25
PRZEKROJE ZBROJENIOWE - RDZEN R1, R2
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK

K/2.06 | KANALIZACYJINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 1:25
PRZEKROJE ZBROJENIOWE — SCIANA SC1, SC1’, SC2
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.10g

K/2.07 | KANALIZACYJINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — _
ZAKOTWIENIE 1:20
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK

K/2.08 | KANALIZACYJINYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 1:25
KANAL TECHNOLOGICZNY — RYS. SZALUNKOWY
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MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK
K/2.09 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 1:25
KANAL TECHNOLOGICZNY — RYS. ZBROJENIOWY
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.1090
K/2.10 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 110
RZUT POSADZKI — PLAN DYLATACJI :
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK
K/2.11 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 1:100
KONSTRUKCJA AKSONOMETRIA
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.100
K/2.12 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 120
KONSTRUKCJA SCIANY W 0SI ,1”, WIDOK, DETALE '
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1:100
K/2.13 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 120
KONSTRUKCJA RAMY W OSI 2-5, WIDOK, DETALE '
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.1090
K/2.14 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 120
KONSTRUKCJA RAMY W OSI 6, WIDOK, DETALE :
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA  ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.1090
K/2.15 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 120
KONSTRUKCJA SCIANA W OSI ,A”, WIDOK, DETALE :
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA  ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.100
K/2.16 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 120
KONSTRUKCJA SCIANA W OSI ,D”, WIDOK, DETALE :
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1.100
K/2.17 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — -
KONSTRUKCJA SCIANA W OSI ,H”, WIDOK, DETALE 1:20
MIEJSCE ~ MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE  STUDZIENEK | 1:100
K/2.18 | KANALIZACYJNYCH | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA SKRATEK — 120
KONSTRUKCJA DACHU '
k/3.01 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
' RZUT FUNDAMENTOW 1:50
k/3.02 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:50
' PALE — LOKALIZACJA, RYSUNEK ZBROJENIOWY 1:10
k/3.03 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1-95
' PRZEKROJE ZBROJENIOWE STOPA ST1, ST2, ST3, ST4, tAWA t.1 '
k/3.04 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:95
' ZAKOTWIENIE '
K/3.05 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
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KONSTRUKCJA - AKSONOMETRIA

k/3.06 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
' KONSTRUKCJA SCIANY W OSI ,1”, WIDOK, DETALE 1:20
k/3.07 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
' KONSTRUKCJA RAMY W OSI 2-5, WIDOK, DETALE 1:20
k/3.08 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
' KONSTRUKCJA RAMY W OSI 6, WIDOK, DETALE 1:20
K/3.09 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
' KONSTRUKCJA SCIANA W OSI ,A”, WIDOK, DETALE 1:20
k/3.10 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
' KONSTRUKCJA SCIANA W OSI ,F”, WIDOK, DETALE 1:20
k/3.11 | MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA — 1:100
' KONSTRUKCJA DACHU 1:20
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy oraz zadaszenie miejsc
magazynowania odpaddw na oczyszczalni sciekow. Planowana inwestycja zlokalizowana jest
w Rybniku - Orzepowicach przy ul. Rudzkiej.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

2. Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna i warunki gérniczo-
geologiczne.

Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej” z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych” i opinii geotechnicznej dotyczgcej rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych podfoza na potrzeby budowy oraz zadaszenie miejsc magazynowanie odpadow
wykonanej przez firme Bio-Geo, projektowane obiekty zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej

oraz przyjmuje sie ztozone warunki gruntowe.

3. Charakterystyka ogdlna

Na terenie oczyszczalni Sciekow projektuje sie budowe miejsca magazynowania odpadow
oraz zadaszenie istniejgcych miejsc. Jako nowoprojektowane miejsce magazynowania
projektuje sie wiate magazynowania osadu oraz wiate magazynowania odpadéw z studzienek
kanalizacyjnych. Zadaszenie projektuje sie dla miejsca magazynowania skratek oraz
zawartosci piaskownika.

Posadowienie nowoprojektowanych obiektéw projektuje sie jako posrednie w formie pali
zelbetowych. Miejsca magazynowania projektuje sie w formie bokséw o konstrukciji
zelbetowej, natomiast zadaszenia w konstrukcji stalowej z profili gorgcowalcowanych.

Przekrycie dachu wykonane zostanie z blachy trapezowej.
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4. Uktad konstrukcyjny
4.1.Fundamenty
Projektuje sie posadowienie posrednie obiektow w postaci pali zelbetowych CFA o srednicy
30cm i dlugosci 8m kazdy.
Ptyte oczepowg o wymiarach 1,8m x 1,8m i wysokosci 0,5 m w ukfadach gtéwnych oraz
0,9m x 1,8m i wysokosci 0,5m w $cianach szczytowych wykonaé z betonu klasy C35/45
(B45). W miejscu sScian zelbetowych oczep projektuje sie w postaci tawy zelbetowej o

szerokosci 1,8m i wysokosci 0,5m.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
Beton konstrukcyjny: C35/45 (B45)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN — RB500 W

Otulina: 50mm

4.2. Konstrukcja wiat

4.2.1. Wiat magazynowania komunalnych osadéw sciekowych

Wiate magazynowania osadow projektuje sie do poziomu +2,00m w konstrukcji zelbetowej,
powyzej poziomu +2,0m w konstrukcji stalowej. Cze$¢ zelbetowg konstrukcji stanowi boks do
magazynowania osadow, czes¢ stalowg stanowi konstrukcja zadaszenia.

Miejsce do magazynowania

Miejsce magazynowania w formie boksu projektuje sie w konstrukcji zelbetowej z betonu klasy
C35/45 (B45), zbrojonego pretami @12mm utozonymi w dwéch warstwach. Sciany wykonaé
gr. 30cm i wysokosci 2,0m. W miejscu stupow w Scianach projektuje sie rdzenie zelbetowe o
przekroju 50cm x 50cm dla uktadéw gtéwnych i przekroju 40cm x 40cm dla stupéw $cian
szczytowych. Zbrojenie rdzeni wykonaé¢ pretami g16mm.

Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcje nosng wiaty stanowi¢ bedg uktady poprzeczne w rozstawie 5,0m. Uktad
poprzeczny sktada sie z ram stalowych przegubowo potgczonych

z fundamentami.
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Stupy gtowne oraz belki ram projektuje sie o przekroju dwuteowym w formie

blachownicy o zmiennej wysokosci przekroju w zakresie 25cm-60cm. Pas goérny oraz dolny
blachownicy wykonac z blachy o szerokos$ci 18cm i grubosci 2cm, srodnik z blachy o gr. 8mm.
Stupy Scian szczytowy z profilu HEB 200. Stezenia Scienne z rur kwadratowych
gorgcowalcowanych o przekroju 80x6. Ryglowke z rur kwadratowych gorgcowalcowanych o
przekroju 80x6.
Ptatwie dachowe zaprojektowano jako jednoprzestowe z profilu dwuteowego HEA160.
Pofa¢ dachowa zostanie stezona pretami o przekroju rurowym RK 80x6. Przekrycie dachu
stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T55 gr. 0,9mm w uktadzie wieloprzestowym utozona w
negatywie.

Posadzka

Posadzke projektuje w formie ptyty zelbetowej o grubosci min. 26cm — max. 35cm
utozonej w spadku. Zbrojenie posadzki wykona¢ z pretow ¢8mm utozonych krzyzowo w
rozstawie co 15cm w dwoch warstwach oraz wiokien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/mé3.

Pod posadzka nalezy wykona¢ geomaterac. Ptyte posadzki wykonaé zgodnie z rys. K1/07.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
Beton konstrukcyjny: C35/45 (B45)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN — RB500 W

Otulina: 50mm

4.2.2. Miejsce magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych oraz

miejsce magazynowania skratek.

Wiate magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych projektuje sie do poziomu
+1,70m w konstrukcji zelbetowej, powyzej poziomu +1,7m w konstrukcji stalowej. Cze$é
zelbetowg konstrukcji stanowi boks do magazynowania odpadéw ze studzienek
kanalizacyjnych, czes¢ stalowg stanowi konstrukcja zadaszenia. Nad istniejgcym miejscem
magazynowania skratek projektuje sie zadaszenie w konstrukcji stalowej, ktore stanowi
integralng czeS¢ zadaszenia miejsce magazynowania odpadow ze studzienek

kanalizacyjnych.



Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw

Kanalizacji Sp. z o.0. ,TECHMEKOQO” Spédtka z o.o.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A

Obiekt: MISISCE MAGAZNOWANIA COPADOWY tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132 www.techmeko.pl:
Adres: DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

422/199; 797/198; 781/198

Miejsce magazynowania odpadoéw ze studzienek kanalizacyjnych

Miejsce magazynowania w formie boksu projektuje sie w konstrukcji zelbetowej z betonu klasy
C35/45 (B45), zbrojonego pretami @12mm utozonymi w dwdch warstwach. Sciany wykonaé
gr. 30cm i wysokosci 1,7m. W miejscu stupow w Scianach projektuje sie rdzenie zelbetowe o
przekroju 50cm x 50cm dla uktadéw gtéwnych i przekroju 40cm x 40cm dla stupdéw Scian
szczytowych. Zbrojenie rdzeni wykonac pretami g16mm.

Konstrukcja zadaszenia

Konstrukcje nosng wiaty stanowi¢ bedg uktady poprzeczne w rozstawie 5,0m i 5,9m Uktad
poprzeczny sktada sie z ram stalowych przegubowo potgczonych
z fundamentami.

Stupy gtéwne projektuje sie o przekroju dwuteowym w formie blachownicy o zmiennej
wysokosci przekroju w zakresie 25cm-45cm. Pas gorny oraz dolny blachownicy wykona¢ z
blachy o szerokosci 20cm i grubosci 2cm, srodnik z blachy o gr. 8mm. Stupy Scian szczytowy
z profilu HEB 160. Dzwigary dachowe projektuje sie z profili dwuteowych IPE500. Stezenia
Scienne z rur kwadratowych gorgcowalcowanych o przekroju 80x6. Rygléwke z rur
kwadratowych gorgcowalcowanych o przekroju 80x6.

Ptatwie dachowe zaprojektowano jako jednoprzestowe z profilu dwuteowego HEA180.
Pota¢ dachowa zostanie stezona pretami o przekroju rurowym RK 80x6. Przekrycie dachu
stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T55 gr. 0,9mm w ukfadzie wieloprzestowym utozona w
negatywie.

Posadzka

Posadzke projektuje w formie ptyty zelbetowej o grubosci min. 25cm — max. 36cm utozonej w
spadku. Zbrojenie posadzki wykonac¢ z pretow ¢8mm utozonych krzyzowo w rozstawie co
15cm w dwdch warstwach oraz wiokien polipropylenowych w ilosci 0,9 kg/m3. Pod posadzkg

nalezy wykonac¢ geomaterac. Ptyte posadzki wykona¢ zgodnie z rys. K2/10.

Kanat technologiczny

W plycie posadzki boksu przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego. Kanat

technologicznych o wymiarach w rzucie 12,9m x 1,4m (dt. x szer.) i glebokosci 2,0m projektuje
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sie w konstrukgciji zelbetowej. Sciany kanatu gr. 30cm zbrojone pretami @12mm utozonymi w
dwoch warstwach. Przekrycie kanatu projektuje sie w postaci pokryw kompozytowych.

Kanat wykona¢ wg rysunkow K2/08-K2/09.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
Stal konstrukcyjna: S355

Beton konstrukcyjny: C35/45 (B45)
Stal zbrojeniowa: Alll N — RB500 W

4.2.3. Zadaszenie miejsce magazynowania zawartosci piaskownika

Konstrukcje nosng zadaszenia stanowi¢ bedg uktady poprzeczne w rozstawie 5,0m, i 6,0m.
Uktad poprzeczny skitada sie ze ram stalowy przegubowo potgczonych
z fundamentami.

Stupy gtéwne oraz belki ram projektuje sie o przekroju dwuteowym jako blachownice o
zmiennej wysokosci w zakresie 25cm-60cm. Pas gorny oraz dolny blachownicy wykonac¢ z
blachy o szerokosci 18cm i grubosci 2cm, srodnik z blachy o gr. 8mm. Stupy $cian szczytowy
z profilu HEB 200. Stezenia scienne z rur kwadratowych gorgcowalcowanych o przekroju 80x6.
Rygléwke z rur kwadratowych gorgcowalcowanych o przekroju 80x6.

Ptatwie dachowe zaprojektowano jako jednoprzestowe z profilu dwuteowego HEA180.
Potaé dachowa zostanie stezona pretami o przekroju rurowym RK 80x6. Przekrycie dachu
stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T55 gr. 0,9mm w ukfadzie wieloprzestowym utozona w

negatywie.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:
Stal konstrukcyjna: S355

Beton konstrukcyjny: C35/45 (B45)
Stal zbrojeniowa: Alll N - RB500 W
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5.

5.1.Zestawienie obcigzen

5.1.1. Obciazenia state

Analiza statyczno-wytrzymatosciowa konstrukcji

Obc. Obc.
Wyszczegolnienie charakterystyczne obliczeniowe
gk [kN/m?] 4 ga [KN/m?]
Obcigzenia stale — ciezar warstw wykonczeniowych dachu
1 Blacha trapezowa T55 gr. 0,9 0,09 1,1 0,1
RAZEM 0,09 [kN/m?] 11 0,1 [kN/m?]
5.1.2. Obciazenia eksploatacyjne
Obc. Obc.
Wyszczegélnienie charakterystyczne obliczeniowe
qu [kN/m?] 4 ga [KN/m?]
Obciazenia eksploatacyjne — instalacje
1 Obcigzenie instalacjami pqu|eszonym| 0.15 1.3 0.2
wewnatrz hali
2 Obcigzenie panelami fotowoltaicznymi 0,3 1,3 0,39
RAZEM 0,45 [kN/m?] 1,3 0,59 [kN/m?]

5.1.3. Obciazenie sniegiem

Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu gk = 0,90 kN/m? przyjeto zgodnie ze zmiana do

normy Azl, jak dla strefy II.

Wspotczynnik ksztattu C = 0,80 jak dla dachu dwuspadowego.
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11,3° 11,3°

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia $niegiem:
Qk =0,9 kN/m? - 0,8 = 0,72 kN/m?.

5.1.4. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem — wiata magazynowania osadow.

OBCIAZENIE WIATREM DACHU DLA WIATY
Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru qx = 0,30 KN/m? przyjeto jak dla strefy I ..

Wspotezynnik ekspozycji Ce = 0,95 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu z
= 8,93 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji Ce O
wartosci jak dla punktu najwyzszego.

8,93

8,93

2—

0

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru B = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dzialanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
wiasnych T = 0,20 s).

Wspotezynnik aerodynamiczny C dla potaci a dachu wiaty dwuspadowej (a0 = -11,3°) wg wariantu [
réwny jest C = Cp = 1,45, gdzie C; jest wspotczynnikiem rdznicy ci$nienia zewngtrznego i
wewnetrznego.
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245 WARIANT |

POWIERZCHNIA A

Wiatr Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m?- 0,97 - 1,45 - 1,8 = 0,76 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 1,14 kN/m?, s = 1,50.
POWIERZCHNIA B

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m?-0,97 - (-1,00) - 1,8 =-0,52 kN/m?.

35,5

S

4 Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
—— —71 Qo = -0,78 KN/m?, v = 1,50.
— WARIANT 11
Wiatr =7 - N

POWIERZCHNIA A

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m?-0,97 - (-0,55) - 1,8 =-0,29 kN/m?,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,43 KN/m?, v¢=1,50.

POWIERZCHNIA B

Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m?-0,97 - (-1,00) - 1,8 =-0,52 kN/m?,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,78 KN/m?, v¢=1,50.

OBCIAZENIE WIATREM DACHU DLA BUDYNKU

Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qx = 0,30 KN/m? przyjeto jak dla strefy I .
Wspotczynnik ekspozycji Ce = 0,95 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokosci nad poziomem gruntu

z = 8,97 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staty po wysokos$ci rozktad wspdtczynnika ekspozycji Ce 0
warto$ci jak dla punktu najwyzszego.

8,97

8,97

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru B = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dzialanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan
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wiasnych T = 0,20 s).

Wspodiczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (o = 11,3°) wg wariantu [

rowny jest C = Cz - Cw = -0,90, gdzie:

C; =-0,90 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewngetrznego,
Cw = 0,00 jest wspdlczynnikiem ci$nienia wewnetrznego

-|<—24, 5—>|-
Wiatr

un

i

2]

a

(e %9\ pts

O

Wiatr N N N N

WARIANT |

POLAC NAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m?-0,97 - (-0,90-0,00) - 1,8 =-0,47 KN/m?2,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,70 KN/m?, vs = 1,50.

POLAC ZAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m?-0,97 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,21 kN/m?2,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,32 KN/m?, vi = 1,50.

WARIANT 11

POLAC NAWIETRZNA

Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:

Qx=0,3 kN/m?- 0,97 - (0,00 - 0,00) - 1,8 = 0,00 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,00 kN/m?, vi = 1,50.

POLAC ZAWIETRZNA

Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:

Qx=0,3 kN/m?- 0,97 - (-0,40- 0,00 ) - 1,8 =-0,21 kKN/m?,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,32 KN/m?, vs = 1,50.
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OBCIAZENIE WIATREM SCIAN BUDYNKU

Wiatr

35,5

de—24,5—

8,93

Wiatr

WARIANT |

POWIERZCHNIA NAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m? - 0,95 - (0,70 - 0,00 ) - 1,8 = 0,37 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,54 KN/m?, vf = 1,50.

POWIERZCHNIA ZAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3kN/m?- 0,97 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,21 kN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,32 kN/m?,  yf=1,50.

POWIERZCHNIA BOCZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m?- 0,95 - (0,70 - 0,00 ) - 1,8 =-0,37 KN/m?,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =0,54 kKN/m?,  v¢=1,50.

Wiatr

24,5

8,93

Wiatr ™ N N

WARIANT II

POWIERZCHNIA NAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m?- 0,97 - (0,70 - 0,00) - 1,8 = 0,37 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,55 KN/m?, vf = 1,50.

POWIERZCHNIA ZAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3kN/m2 - 0,97 - (- 0,30 - 0,00 ) - 1,8 = -0,16 KN/m2,

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,24 kN/m?,  ys=1,50.

POWIERZCHNIA BOCZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3kN/m?- 0,97 - (-0,50-0,00) - 1,8 =-0,26 kN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,39 KN/m?,  y¢=1,50.
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Obcigzenie wiatrem — miejsce magazynowanie odpadow ze studzienek kanalizacyjnych

oraz miejsce magazynowanie skratek.

OBCIAZENIE WIATREM DACHU DLA WIATY
Charakterystyczne cis$nienie predkosci wiatru qx = 0,30 KN/m? przyjeto jak dla strefy I ..

Wspoétezynnik ekspozycji Ce = 0,91 przyjeto jak dla terenu A i wysoko$ci nad poziomem
gruntu z = 8,15 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji Ce
o wartosci jak dla punktu najwyzszego.

Wspotezynnik dziatania porywow wiatru = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych
na dynamiczne dziatanie wiatru (logarytmiczny dekrement thumienia A = 0,20; okres drgan wiasnych
T=0,205).

Wspotczynnik aerodynamiczny C dla potaci a dachu wiaty dwuspadowej (o = -5,7°) wg wariantu [
rowny jest C = Cp = 1,23, gdzie Cp jest wspotczynnikiem rdznicy cisnienia

32— WARIANT I

POWIERZCHNIA A

Wiatr : Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:
R Qk=0,3kN/m?- 0,91 - 1,23 - 1,8 = 0,60 kN/m?,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,90 KN/m?, vf = 1,50.

POWIERZCHNIA B
Charakterystyczna wartos¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m?- 0,91 - (-1,00) - 1,8 =-0,49 kN/m?.

g
i

. > Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
IW? Qo =-0,73kN/m?,  y;= 1,50.
latr
WARIANT 11

POWIERZCHNIA A

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m?- 091 - (-0,77) - 1,8 =-0,38 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
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Qo =-0,57 kN/m?,  ys=1,50.

POWIERZCHNIA B

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m?-0,91 - (-1,00) - 1,8 =-0,49 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,73kN/m?,  ys=1,50.

OBCIAZENIE WIATREM DACHU DLA BUDYNKU

Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru qx = 0,30 KN/m? przyjeto jak dla strefy I ..

Wspolezynnik ekspozycji Ce = 0,91 przyjeto jak dla terenu A 1 wysokos$ci nad poziomem
gruntu z = 8,15 m. Poniewaz H/L < 2 przyjeto staly po wysokosci rozktad wspotczynnika ekspozycji
Ce o wartosci jak dla punktu najwyzszego.

8,15

8,15

Wspotczynnik dziatania porywow wiatru B = 1,80 przyjeto jak do obliczen budowli niepodatnych na
dynamiczne dzialanie wiatru (logarytmiczny dekrement ttumienia A = 0,20; okres drgah wlasnych T =

0,20s).

Wspotczynnik aerodynamiczny C potaci nawietrznej dachu dwuspadowego (o = 5,7°) wg wariantu [
rowny jest C = C; - Cw = -0,90, gdzie:
C; =-0,90 jest wspotczynnikiem ci$nienia zewngetrznego,
Cw = 0,00 jest wspotczynnikiem ci$nienia wewngtrznego.
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NG
Wiatr 4+
K
—
Wiatr PN

WARIANT |

POLAC NAWIETRZNA
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qx=0,3KN/m2- 0,91 - (-0,90 - 0,00 ) - 1,8 = -0,44 KN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo =-0,66 kN/m?,  yr=1,50.

POLAC ZAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3kN/m?- 0,91 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,20 KN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,30 KN/m?, vf = 1,50.

WARIANT lI

POLAC NAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obciazenia wiatrem:
Qx=0,3kN/m?- 0,97 - (0,00 - 0,00) - 1,8 =0,00 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,00 KN/m?, ¢ = 1,50.

POLAC ZAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk =0,3 kN/m?- 0,91 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,20 KN/m?,

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,30 kN/m?,  ys=1,50.

OBCIAZENIE WIATREM SCIAN BUDYNKU

Wiatr

e

8,15

Wiatr . N N

WARIANT |

POWIERZCHNIA NAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qk=0,3kN/m? - 0,91 - (0,70 - 0,00 ) - 1,8 = 0,34 kN/m?.
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qo = 0,51 KN/m?, v¢ = 1,50.
POWIERZCHNIA ZAWIETRZNA

Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3KkN/m2- 0,91 - (-0,30-0,00) - 1,8 =-0,15 kN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,22 kN/m?,  ys=1,50.

POWIERZCHNIA BOCZNA
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3KkN/m2- 0,91 - (-0,50 - 0,00) - 1,8 = -0,25 kN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
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Qo =-0,38 kKN/m?,  ys=1,50.
WARIANT I
POWIERZCHNIA NAWIETRZNA
Wiatr Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qi = 0,3 kN/m? - 0,91 - (0,70 - 0,00 ) - 1,8 = 0,34 kN/m?,
Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo = 0,51 kN/m?, ¢ =1,50.

POWIERZCHNIA ZAWIETRZNA
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3kN/m?- 0,91 - (-0,40-0,00) - 1,8 =-0,20 KN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,30 KN/m?, vi = 1,50.

POWIERZCHNIA BOCZNA
Charakterystyczna warto$¢ obcigzenia wiatrem:

Qk=0,3kN/m?- 0,91 - (-0,70-0,00) - 1,8 =-0,34 KN/m?.

Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia wiatrem:
Qo =-0,51 KN/m?, ¢ = 1,50.

5.2.Model obliczeniowy konstrukcji

Analize statyczno-wytrzymatosSciowg przeprowadzono przy pomocy

oprogramowania Robot Structural Analysis Professional 2019.

licencjonowanego

Na prosbe inwestora konstrukcje obiektéw przeliczono dla dwéch wariantéw — dla wiaty( stan

projektowany) i dla budynku ( stan mozliwy w przysztosci).
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5.2.1. Wiata magazynowania osadéw

5.2.1.1. Geometria konstrukcji
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5.2.1.2. Przypadki obcigzen w programie RSA

———20_60

= HEA 160

= HEB 160
== HEB 200
— RK 80x80x6
= RO 88.9x6
=S 50x50

pret 1,6

Przypadek Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 C.W. ciezar wlasny Statyka liniowa
2 STALE state Statyka liniowa
3 Instalacje podwieszone do dachu eksploatacyjne Statyka liniowa
4 Obcigzenie fotowoltaika eksploatacyjne Statyka liniowa
5 Snieg Snieg Statyka liniowa
6 Wiatr -Y (wiata) wiatr Statyka liniowa
7 Wiatr -Y (wiata) wiatr Statyka liniowa
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8 Wiatr -Y wiatr Statyka liniowa
9 Wiatr -Y wiatr Statyka liniowa
10 Wiatr -X wiatr Statyka liniowa

Tab.1 Przypadki obcigzen w programie Robot Structural Analysis
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Rys. Przypadek 2 — obcigzenie state [kN/m]
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Rys. Przypadek 5 — obcigzenie $nieg [kN/m]
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Rys. Przypadek 6 — obcigzenie wiatrem -Y(wiata) [kN/m]
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Rys. Przypadek 8 — obcigzenie wiatrem -Y [kN/m]
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Rys. Przypadek 9 — obcigzenie wiatrem -Y [kN/m]
A px=-0.93 _pZ(lok)=0.59
M~ pi pX=-1.85 pZ(lok)=1.18 [~1 pZ(Iok)=0.59
P ) PZ(IOKJ=T_
\/ﬁ pX=1.85 12(10k)=0 px= 094 pZ(lok)=1.18 [y~ pZ(lok)=0.59
pZ(lok)=0.59 pZ(lok)=1.18 pZ(lok)=0.59
S P] px=-185 k =" = pZ(lok)=0 26
pY=-1.30 )59 pZ(lok)=1.18 nz(lok)=0.53
— 1 g5 18 K74 pZ(iok)=118 HOR =ale 004 pZ(lok)=0.26
pX=-1.85 pY=-130 )59 [J5 = pZ(lok)=0.53
pX=-1.85 pZ(lok)=1.18 pZ(lok)=1.18 pZ(lok)=1.18 —130 126 % pZ(IOKJ=U53 B pZ(lok)=0.26
PY=0.6 pX=-1.85 \" 0 b p7(iok)=1.18 | ] pZ(lok)=1.18 [[ | pZ(lok)=1.18 = o6 153 prichistts
e : (Iok)=0.53 [ pY=-1.30 |
XS ' = = lok)=1.18 - —
Bl px=185 ozl 18 [ 7 p2ok)-1.18 | | Rt 18 L s A9 prliok)=053 bg pY=130 L28 pY=-1.30
WL : = lok)=1.18
- pY pZ(lok)=059 18 PP pZ(lok)=0.53 | pZ(lok)=0.53 7} pZ(Iok)=0.53 1 pr=-1.30
S =118 —
pX1093 oY=130 PY pz(jok)=0.59 I PZ(Iok)=0.53 | pZ(ok)=053 | 1¢ pZ(iok)=0.53 pY=-130
3 pY=130 py_PZ{lok)=0.26 pZ(lok)=0.53 pZ(lok)=0.53
- pY=130 p pZ(IOk]:O,EB pZ(lok)=0.53
P =
R o D130 oy PZ(lok)=0.26
i —~ pY=1.30 pY=1.30
. ~. pY=1.30
e pY=1.30
-\——-\-\-—-"\—\
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Rys. Obwiednia sit tngcych w kombinacjach SGN [kN]
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5.2.1.3. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych
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Rys. Ugiecia gtéwnych uktadéw poprzecznych w kombinacjach SGU [cm]
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5.2.1.4. Wyniki wymiarowania konstrukcji

Rezultaty  Komunikaty

Pret Profil Materiat Lay Laz Wyte ] Przypadek Prop.(uy]| Przyp.{uy) Prop.{uz| Przyp.juz) Prop.[vx Przyp.(vx) Prop.[vy Przyp.(vy)
21 20_60 S 355 131.02 57.80 0.70 11 SGN1 0.00 G4 SGU2S5 0.28 31 5G6U8 - - - -
7 20_60 S 355 131.02 57.80 068 11 SGN1 0.01 52 5G6U19 0.30 31 5GU8 - - - -
28 20_60 S 355 131.02 57.80 0.68 11 SGN1 0.00 22 5GUE 0.30 31 5GU8 - - - -
45 20_60 5 355 131.02 57.80 0.68 11 SGN1 0.01 52 5GU19 0.30 31 5GU8 - - - -
13 20_80 S 355 131.02 57.80 0.68 11 SGN1 0.01 15 SGU1 0.28 31 5GU8 - - - -
53 20_80 5355 131.02 57.80 084 11 SGN1 0.03 52 3GU18 0.30 31 5GU8 - - - -
22 20_60 S 355 131.02 57.80 0.63 20 SGN& 0.00 15 SGU1 0.60 45 S5GU14 - - - -
30 20_60 S 355 131.02 57.80 062 20 SGNB 0.01 15 SGU1 0.59 45 5GU14 - - - -
38 20_80 S 355 131.02 57.80 0.62 20 SGHE 0.01 45 5GU14 0.60 45 5GU14 - - - -
46 20_60 5355 131.02 57.80 0.61 20 SGNE 0.02 45 5GU14 0.60 45 5GU14 - - - -
54 20_80 5355 131.02 57.80 0.51 41 3GH14 0.03 48 3G6U17 0.51 45 5GU14 - - - -
14 20_860 5355 131.02 57.80 0.51 20 SGNB 0.01 25 56U7 0.60 455GU14 - - - -

17 20_60 S 355 16.96 5433 0.53 11 SGN1 - - - - 0.08 54 5GU20 0.96 15 SGU1
9 20_80 5355 16.96 54.33 0.51 41 SGH14 - - - - 0.04 25 86UT 0.94 15 SGU1
25 20_60 5 355 16.96 54.33 0.50 11 SGN1 - - - - 0.14 64 5GU25 0.97 15 5GU1
33 20_60 5355 16.96 5433 0.50 11 SGN1 - - - - 0.21 64 5GU25 0.99 15 SGU1
10 20_80 5355 16.96 5433 0.4% 53 SGN20 - - - - 0.04 25 3GUT 0.75 B0 SGU21
41 20_60 S 355 16.96 5433 0.49 11 SGN1 - - - - 0.27 64 SGU2S 0.89 15 SGU1
18 20_60 S 355 16.96 5433 0.48 24 SGNT - - - - 0.08 54 5GU20 0.75 60 SGU21
48 20_60 S 355 16.96 54.33 0.48 11 SGN1 - - - - 0.33 B4 5GU25 0.97 15 SGU1
1 20_60 5355 16.96 5433 0.47 41 SGH14 - - - - 0.08 25 86UT 0.85 15 SGU1
42 20_80 S 355 16.96 54.33 0.45 11 SGN1 - - - - 0.27 B4 3GU25 0.80 B0 3GU21
34 20_80 5355 16.96 5433 0.45 20 SGNE - - - - 0.21 B4 3GU25 0.78 B0 SGU21
26 20_60 S 355 16.96 54.33 0.45 20 SGN& - - - - 0.14 64 SGU2S 0.77 60 56U21

5 20_60 S 355 131.02 57.80 0.44 41 5GN14 0.01 15 SGU1 0.24 31 5GU8 - - - -
50 20_80 S 355 16.96 54.33 0.43 20 SGHE - - - - 0.33 B4 5GU25 0.83 B0 SGU21
2 20_60 5355 16.96 5433 0.42 50 SGH19 - - - - 0.08 60 SGU21 0.75 B0 SGU21
6 20_80 5355 131.02 57.80 0.37 41 3GH14 0.01 25 8GUT 0.41 45 5GU14 - - - -

Rezultaty Komunikaty

Tab.2 Wyniki obliczen ram gtéwnych uktadéw poprzecznych

Pret Profil Materiat Lay Laz Wiyte ] Przypadek Prop.juy Przyp.(uy) Prop.juz Przyp.(uz)
135 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.68 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 15 5GU1
147 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.67 41 SGN14 0.24 18 SGU4 0.61 45 5GU14
123 HEA 150 5 355 76.21 125.49 0.66 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 15 5GU1
59 HEA 180 5355 76.21 125.49 0.65 41 SGN14 0.24 52 SGU19 0.61 45 SGU14
87 HEA 1580 5355 76.21 125.4% 0.85 11 SGN1 0.24 18 SGU4 0.61 45 SGU14
84 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.64 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 15 5GU1
111 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.64 41 SGN14 0.24 52 5GU19 0.61 15 5GU1
85 HEA 180 5355 76.21 125.49 0.64 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 15 3GU1
86 HEA 1580 5355 76.21 125.4% 0.54 41 SGN14 0.24 22 5GUs 0.61 15 5GU1
75 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.54 41 SGN14 0.24 25 5GUT 0.61 45 5GU14
h HEA 150 5355 76.21 125.49 0.64 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 15 5GU1
110 HEA 150 5 355 76.21 125.49 0.64 41 SGN14 0.24 22 5GU6 0.61 15 5GU1
122 HEA 180 5355 76.21 125.49 0.64 41 SGN14 0.24 47 5GU18 0.61 15 5GU1
134 HEA 1580 5355 76.21 125.4% 0.54 41 SGN14 0.24 47 SGU1S 0.61 45 SGU14
145 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.63 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 45 5GU14
87 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.63 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 45 5GU14
109 HEA 180 5355 76.21 125.49 0.63 41 SGN14 0.24 22 3GU6 0.61 15 3GU1
121 HEA 1580 5355 76.21 125.4% 0.83 41 SGN14 0.24 54 SGU20 0.61 45 SGU14
133 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.63 41 SGN14 0.24 17 5GU3 0.61 45 5GU14
145 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.63 41 SGN14 0.24 25 5GUT 0.61 15 5GU1
74 HEA 150 5 355 76.21 125.49 0.63 11 SGN1 0.24 25 5GUT 0.61 45 SGU14
96 HEA 180 5355 76.21 125.49 0.63 11 SGN1 0.24 54 SGU20 0.61 45 SGU14
73 HEA 1580 5355 76.21 125.4% 0.83 41 SGN14 0.24 52 SGU19 0.61 45 SGU14
108 HEA 150 5355 76.21 125.49 0.63 11 SGN1 0.24 47 5GU1S 0.61 15 5GU1

Tab.3 Wyniki obliczeh ptatwi
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Inwestor:

Obiekt:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw
Kanalizacji Sp. z o.0.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW

44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132

Adres: DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188;

422/199; 797/198; 781/198

»,TECHMEKQO” Spétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
www.techmeko.pl;
e-mail: sekretariat@techmeko.pl

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH NOSNOSCI ORAZ UZYTKOWANIA

ZOSTALY SPELNIONE.

PELNE OBLICZENIA ZNAJDUJA SIE W ARCHIWUM FIRMY TECHMEKO.

5.2.2. Miejsce magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych oraz

miejsce magazynowania skratek.

5.2.2.1. Geometria konstrukcji

5.2.2.2.  Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

5.2.2.2.1.

Obwiednie sit wewnetrznych oraz ugiec¢

S 50x50
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Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow

Kanalizacji Sp. z o.o.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132

DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198

,TECHMEKO” Spétka z o.o.

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A

tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl:

e-mail: sekretariat@techmeko.pl

Rys. Obwiednia momentdéw zginajgcych w kombinacjach SGN [kNm]

21.27
-4.97
0.37
3.23 3.89
0.37
-0.37

14.67

L4 -14.65

-9.01
13.13
-19.54 0.37
-17.46 4
-17.42
-17.41
-0.37
-0.31 -17.43
SEEn -17.41
-35.50
-0.37 . -36.42
\ 0.37

_0'37@\;40.37
&

-141.05

M 20.56

-0.37

-0.37
-12.79

-65.78

6.03 -0.37

[

92.94

102.27
-137.80

-13.74

-7.91

-13.85

4 -13.93

4.36

24.60
-2.70

-60.77

-2.62

-58.16

-12.15

Rys. Obwiednia sit tngcych w kombinacjach SGN [kN]

-76.22
-40.37

2637 )

'2'67\ 17.27

1.60
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»,TECHMEKQO” Spétka z o.o0.

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl:
e-mail: sekretariat@techmeko.pl

Przedsiebiorstwo Wodociggdw

Kanalizacji Sp. z o.0.

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW

44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132
DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188;

422/199; 797/198; 781/198
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Inwestor:

Obiekt:
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Rys. Obwiednia sit osiowych w kombinacjach SGN [kN]

Rys. Ugiecia gtéwnych uktadéw poprzecznych w kombinacjach SGU [cm]
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw
- Kanalizacji Sp. z o.0. ,TECHMEKOQO” Spédtka z o.o.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
A 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
Obiekt: MIEISCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132 www.techmeko.pl;
Adres: DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; e-mail: sekretariat@techmeko.pl
422/199; 797/198; 781/198
5.2.2.2.2. Wyniki wymiarowania konstrukcji
Pret Profil Materiat Lay Laz Wyte ] Przypadek Prop.{uy Przyp.(uy) Prop.juz Przyp.juz)
21 . IPE 500 5355 83.85 | 07e 11 SGN1 0.01 20 5GU4 062 17 SGU1
17 | IPe 500 5355 83.85| 8.2 0.74 11 5GN1 0.00 20 56U4 052 17 56U
166 . IPE 500 5355 83.85 | 0y 11 SGN1 0.00 25 SGNT 062 17 SGU1
19 . IPE 500 5355 83.85 | 0yz 11 SGN1 0.01 20 5GU4 0.60 17 SGU1
22 . IPE 500 5385 75.44 5821 .50 16 SGNG 0.00 17 G 0.31 22 5GUs
18 . IPE 500 5355 76.44 | 0.56 18 SGNE 0.00 17 3G 028 22 5GUs
167 . IPE 500 5355 76 44 | 0.56 16 SGNG 0.00 25 SGNT 0.28 22 5GUs
20 . IPE 500 5385 75.44 5821 0.55 16 SGNG 0.00 17 G 0.27 22 5GUs
24 . IPE 500 5355 76.44 522 029 18 SGNE 0.01 17 3G 0.21 22 5GUs
23 . IPE 500 5355 5278 | 02z 11 SGN1 0.01 20 5GU4 0.09 17 SGU1
Tab.4 Wyniki obliczen dzwigarow
Pret Profil Materiat Lay Laz Wyte 2] Przypadek Prop.(vx Przyp.(vx) Prop.(vy Przyp.(vy)
7 . 25 45 5355 3852 131.38 057 11 SGN1 0.01 25 SGNT 013 33 SGUg
3 . 25 45 5355 38.52 131.38 0.55 11 SGN1 0.01 25 SGNT 015 33 sGU9
5 . 25 45 5355 3852 131.38 0.54 11 SGHN1 0.01 25 SGNT 015 33 5GUS
163 . 25 45 5355 3852 131.38 0.54 11 SGN1 0.01 25 SGNT 016 33 5GUS
151 . 25_45 5355 avis 12875 0.51 11 SGN1 o.02 25 SGNT 016 33 SGUg
118 . 25 45 5355 715 12675 0.51 11 SGN1 o.02 25 SGNT 013 33 SGUg
168 . 25 45 5355 3715 12875 0.50 11 SGN1 0.0z 25 SGNT 016 33 sGU9
150 ]| 25_as 5355 37.15| 12575 0.49 11 SGN1 0.02 25 SGNT 0.15 33 56U9
83 . 25 45 5355 4293 144 57 0.32 11 SGN1 0.0z 20 3GU4 010 33 5GUS
153 . 25_45 5355 2T 9455 0.31 14 SGN4 o.02 25 SGNT 018 33 SGUg
169 . 25 45 5355 277 9455 0.31 14 SGN4 0.01 25 SGNT 021 33 SGUg
155 o] | 25_s5 5355 2771|9458 0.30 14 SGN4 0.1 25 5GNT 0.21 33 SGUS
154 ]| 25_as 5355 2771|  wass 0.27 14 SGN4 0.01 25 SGNT 0.20 33 56U9
115 6] | 25_s5 S 355 3715 12875 0.22 13 SGN3 0.01 25 SGNT 0.12 33 SGUS
152 o]} 25_25 5 355 2771|9458 0.19 14 SGN4 0.0 25 SGNT 0.15 33 SGUS
Tab.5 Wyniki obliczen stupéw
Pret Profil Materiat Lay Laz Wyte i Przypadek Prop.{uy| Przyp.juy) Prop.juz Przyp.juz)
a7 . HEA 180 5355 91.45 150.58 028 11 SGN1 07T 19 5GU3 0.80 17 56U
43 . HEA 160 5355 91.45 150.58 0.87 11 SGN1 07 19 5GU3 0.80 17 56U
50 . HEA 160 5355 91.45 150.58 0.87 11 SGN1 07 19 5GU3 0.80 17 56U
49 . HEA 160 5355 91.45 180.58 0.20 11 SGN1 .04 19 5GU3 0.79 17 SGU1
91 | HEA 160 5355 91.46| 150.58 0.67 16 SGNE 017 19 56U3 0.52 22 56UG
9z . HEA 160 5355 9145 150.58 067 16 SGNE 07 195603 0.62 22 5GUs
93 . HEA 180 5355 91.45 150.58 067 16 SGNE 07T 20 5GU4 0.62 22 5GUs
94 . HEA 160 5355 91.45 150.58 067 16 SGNE 07 19 5GU3 0.62 22 5GUs
59 . HEA 160 5355 76.21 12548 0.55 11 SGN1 00 19 5GU3 0.45 17 56U
55 . HEA 160 5355 78.21 125.49 0.55 11 SGN1 010 20 5GU4 0.45 17 SGU1
5 | HEA 160 5355 76.21| 12549 0.54 11 5GN1 0.10 19 56U3 0.45 17 56U
81 . HEA 160 5355 76.21 12548 0.54 11 SGN1 010 20 5GU4 0.45 17 3G
56 . HEA 180 5355 76821 12548 0.54 11 SGN1 010 19 5GU3 0.45 17 56U
58 . HEA 160 5355 76.21 12548 0.54 11 SGN1 00 19 5GU3 0.45 17 56U
62 . HEA 160 5355 76.21 12548 0.54 11 SGN1 00 19 5GU3 0.45 17 56U
T . HEA 160 5355 78.21 125.49 0.54 11 SGN1 010 19 5GU3 0.45 17 SGU1
181 | HEA 160 5355 76.21| 12549 0.54 11 5GN1 0.10 19 56U3 0.45 17 56U
[i%:3 . HEA 160 5355 76.21 12548 0.54 11 SGN1 010 195603 0.45 17 3G
185 . HEA 180 5355 76821 12548 0.54 11 SGN1 010 20 5GU4 0.45 17 56U
65 . HEA 160 5355 76.21 12548 0.54 11 SGN1 00 20 5GU4 0.45 17 56U
183 . HEA 160 5355 76.21 12548 0.54 11 SGN1 00 19 5GU3 0.45 17 56U

Tab.5 Wyniki obliczen ptatwi dachowych

32




Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw
Kanalizacji Sp. z 0.0. ,TECHMEKO” Spoétka z o.o0.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
A 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A

Obiekt: MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132 www.techmeko.pl;
Adres: DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

422/199; 797/198; 781/198

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH NOSNOSCI ORAZ UZYTKOWANIA
ZOSTALY SPELNIONE.

PELNE OBLICZENIA ZNAJDUJA SIE W ARCHIWUM FIRMY TECHMEKO.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji.
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg malarskg. System

malarski powinien zabezpieczac konstrukcje do stopnia korozyjnosci C4 na okres trwatosci

dtugi (H) , powyzej 15lat.

OPRACOWALI:

mgr inz. Jacek SZYBINSKI

mgr inz. Anna KOSTKA
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggéw

Kanalizacji Sp. z o.0. ,TECHMEKOQO” Spédtka z o.o.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
A 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
Obiekt: MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132 www.techmeko.pl:
Adres: DZIAEKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

422/199; 797/198; 781/198

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt. 3 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2021 r. Poz. 2351)

Oswiadczamy, iz dokumentacja pt.:

~BUDOWA WIATY MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH,
MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW
ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH, ZADASZENIA NAD MIEJSCEM
MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH ORAZ
ISTNIEJACYM MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA SKRATEK, ZADASZENIA NAD
ISTNIEJACYM MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA, DROGI
WEWNETRZNEJ ORAZ BUDOWA PRZYLACZY: ELEKTROENERGETYCZNEGO, WODY
PRZECIWPOZAROWEJ, KANALIZACJI SCIEKOWEJ
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ”

ADRES INWESTYCJI: UL. RUDZKA 132, 44-200 RYBNIK,
DZIAt KINR 2438/344; 1838/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami zwigzanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu

widzenia celéw do ktérych ma stuzyé.

Lp. |Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien | Piecze¢ i podpis
1 |mgrinz. Jacek SZYBINSKI konstrukcyjna 116/00
2 |inz. Barbara SZYBINSKA konstrukcyjna 597/01
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Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow
Kanalizacji Sp. z o.o.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132

DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198

,TECHMEKQO” Spétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
www.techmeko.pl;
e-mail: sekretariat@techmeko.pl

Slaski Urzad Waiewsddzki

3
>

Whret=t

PN

AG.I1.4/2/7181.2/116/00

Katowice, 17 kwietnia 2000 r.

DECYZJA ar 116/00

Na podstawic art.183 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.T Nr 89, poz.414)
i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104§ 1 i 2 Kpa, po

rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Jacka Szybiriskiego na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych

wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodows oraz na podstawie pozylywnej oceny z egzaminu

na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr

160/99 z 19 sierpnia 1999r., stwierdza si¢, zc :

Pan inZ. Jacelk SZYBINSII

ur. dnia 27 marca 1973 r. w Kedzierzynie Kozlu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez ogramiczen

do projchklowania i kicrowania robotami budowlanymi

w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlancj

Uzasadunicemnie

W zwiazlu z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiegn

Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.. posiadania przez Pana inz. Jacka Szybiriskiego

wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa oraz prakiylki zawodowe] koniccznej

do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku

€gzaminu na uprawnienia budoewlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

po$rednictwem Wojewody glqskicgo w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg:
1. Pan Jacek Szybiriski

ul.M.Konopnickiej 38
2. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggdw

Kanalizacji Sp. z o.0. ,TECHMEKOQO” Spédtka z o.o.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
A 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
MIE)SCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132 www.techmeko.pl:
DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; e-mail: sekretariat@techmeko.pl

422/199; 797/198; 781/198
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A31-B5F-24| *

Pan Jacek Szybinski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2568/01

adres zamieszkania ul. Podlesna 90 D, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow
Kanalizacji Sp. z o.o.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADOW
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132

DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198

»,TECHMEKQO” Spétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl:
e-mail: sekretariat@techmeko.pl

o

WOJEWODA SLASKI

Katowice 17 grudnia 2001 r.
AG.IL.4/AZ/7131-2/597/01

DECYZJA 597/01
Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8. poz.38 z 1995 r. ), w zwigzku z
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Pani

Barbary Szybiriskiej na podstawie dokumentéw st wierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz

praktyke zawodowg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane

ztozonego przed Komisjg egzaminacyjng powolang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999

r.,stwierdza sie, ze:

Pani inZynicr Barbara SZYBINSKA
ur. dnia 13 lipca 1974 r. w Rybniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

bez ograniczesi

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlancj

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powolang przez Wojewode S]a,skicgn

Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig inz. Barbare Szybiriska

wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Budownictwa na kierunku budownictwo w

specjalnosei: InZynieria Miejska oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnieri

budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia

budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za

poérednictwem Wojewody Sla,skiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pani Barbara Szybiriska

ul. M.Konopnickiej 38, 44-240 Zory
2. Gl6wny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-GMN-57U-UTI *

Pani Barbara Szybiriska o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3447/02

adres zamieszkania ul. Podlesna 90D, 44-207 Rybnik

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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