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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ORAZ ZADASZENIE MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADOW
NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU — ORZEPOWICACH
ADRES INWESTYCJI  :  44-200 RYBNIK UL. RUDZKA
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ADRES INWESTORA : 44-210 RYBNIK UL. POD LASEM 62
BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Tomasz POLOK
DATA OPRACOWANIA 1 15.12.2022
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes¢ rysunkowa oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentaciji techniczne;.
Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamdwienia wszystkie wymienione elementy dokumentaciji technicznej
nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystapienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktéra ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten niezwalnia wykonawcy od realizacji cato$ci zamoéwienia badz ujecia ele
mentu w cenie ofertowe;.

Wykonawca przed ztozeniem oferty winien dokona¢ wizji lokalnej.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.12.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty przygotowawcze 1 7
2|/Roboty ziemne 8 10
3|Podbudowy 11 15
4|Nawierzchnie 16 18
5|Elementy ulic i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu 19 25

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27474
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27474

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 40 cm za pomocg m?2
d.1/0126-01 spycharek
0126-02
245,8 m?2 245,800
RAZEM 245,800
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-02 riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
54,1 m2 54,100
RAZEM 54,100
3|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej z wywozem rumoszu na odl. do |[m2
d.1/0105-02 1 km
analogia
130,2 m2 130,200
RAZEM 130,200
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.1/0107-01 wozem na odl. do 1 km
83,5 m 83,500
RAZEM 83,500
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
163,7 m2 163,700
RAZEM 163,700
6/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1{1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1105-02
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
UTYLIZACJA GRUZU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOSTARCZENIEM DOKU- | m3
d.1|kalk. wtasna [MENTOW POTWIERDZAJACYCH UTYLIZACJE
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
137,6/0,4 m?2 344,000
RAZEM 344,000
9|/KNR 4-04 ANALOGIA - Wywiezienie ziemi z terenu przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.2/1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1103-05
230,4 m3 230,400
RAZEM 230,400
10 Koszt utylizacji urobku m3
d.2|kalk. wtasna
230,4 m3 230,400
RAZEM 230,400
3 Podbudowy
11|/KNR 2-31 Warstwa mrozochronna Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - grubo$¢ wars- |m2
d.3/0110-03 twy po zageszczeniu 20 cm - zmieszanki
0110-04
426 m2 426,000
RAZEM 426,000
12|KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza gr 25 cm ( grunt stabilizowany cementem) m2
d.3/0201-02 zgodnie z projektem
analogia niezwiazanej 0-63 mm CBR>35%
Krotnosc 1,25
Krotnosé = 1,25
426 m2 426,000
RAZEM 426,000
13|KNR AT-03 |Podbudowa pomocnicza gr 15 ( grunt stabilizowany cementem) zgodnie z pro- |m2
d.3/0201-02 jektem
analogia niezwiazanej 0-63 mm CBR>35%
Krotnosc 0,75
Krotnosé = 0,75
426 m2 426,000
RAZEM 426,000
14/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 |m?2
d.3/0110-03 cm - PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ 0/31 mm
0110-04 C90/3
426 m2 426,000
RAZEM 426,000
15/KNR AT-03 |Podbudowa zasadnicza o gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm; AC 22 P35/50 |m2
d.3/0204-01 krotnosc 0,5
analogia Krotnosé = 0,5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
346,2 m2 346,200
RAZEM 346,200
4 Nawierzchnie
16|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgcao gr. 5 |m2
d.4/0301-01 cm; wydajnosé¢ rozktadarki 200 t/dzien
346,2 m2 346,200
RAZEM 346,200
17|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.4/0302-01 cm
analogia
510 m2 510,000
RAZEM 510,000
18/KNR 9-11 Montaz geokompozytu - wytrzymatos$c na rozciaganie wieksza od 70kN/m m3
d.4/0103-01
analogia
156,8 m3 156,800
RAZEM 156,800
5 Elementy ulic i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-06 kat.l-1V
173+13 m 186,000
RAZEM 186,000
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
(105+13)*0,3*0,4 m3 14,160
RAZEM 14,160
21/KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |m3
d.5/0402-05 mieniu do 40 m
68*0,3"0,4 m3 8,160
RAZEM 8,160
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-04 towo-piaskowej
105 m 105,000
RAZEM 105,000
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x22 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-04 towo-piaskowej
13 m 13,000
RAZEM 13,000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-04 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
0403-08
68 m 68,000
RAZEM 68,000
25/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce piaskowej |m
d.5/0606-01 Wiata osadu
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
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