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7/ Wszystkie potaczenia z uziomem nalezy wykonac poprzez spawanie, potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
8/ Nalezy wykonac pomiar rezystancji uziemienia, rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.
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Moc zainstalowana Pi (kW)| 283 10 100 3# 3% 07 07 0 2022r. o
PiL1 (kW) 34 07 Rewizja: Data: Opis: Autor: | Podpis:
PIL2 (kW) 34 o OBIEKT: MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW
PIL3 (kW) 01 ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik
Ps (kW) 14‘2 5’0 5’0 1’0 1’0 0’7 0’7 0'1 dziatki nr 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/1 99; 7971 98; 781/198
Opis Iaslanie Ochronnik Laslanie Zaslanie Griazdo Griazdo REZERWA Oéwietlenie Oéwietlenie REZERWA Sterowanie TEMAT: Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadéw
Tepze K6 przeciv- gniazdo 3-faz. gniazdo 3-faz. whyczkowe wyczkowe PODSTAWOWE PODSTAWOWE stycznikami S Uery .
eskciony A - PVIA PV RECINEZAWY. na oczyszczalni $ciekéw w Rybniku - Orzepowicach
U8G5 OWELSNEWATY | |\ WESTOR: Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Tytut rysunku: 1- WIATA MAGAZYNOWANIA ODPADOW Branza:
ZtACZE KABLOWE / ZESTAW ZASILAJACY ZZ-1 INSTALACJE ELEKTR.
Funkcja: Imig i Nazwisko: Podpis: Nrupr.: Data: 09.2022r.
UWAGI: Proi . ins N jektu:
o o jektowat: mgr inz. Tomasz BIENEK | umer projektu:
1/ System ochrony - wytqczenie zasilania w ukfadzie sieci typu TN-C-S do pgvmektowamawspeqa\nosm sieci,instalacie 78/@«,9@ S'élfgﬂ?z%'zv;%/g 5 T 14 22
2/ Napiecie zasilania 400/230 V ' yoznel —
3/ Szafa zamykana na klucz, Il klasa izolacyjno$ci, stopieri ochrony IP 44, obudowa odporna na UV z fundamentem Sprawdzit: inz. Tadeusz JASKIEWICZ| 7917710p Format: | Skala:
4/ Gniazda zabudowa¢ w wydzielonej czesci zlacza - osobne drzwiczki do projekiowania w specialnogci sieci instalacie <M SLK/IE/4003/01 A4 %
5/ Kable zasilajace prowadzi¢ w rurze ochronnej . -
6/ Uziemienie ztacza nalezy wykonac na bazie bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm 44-207 Rybnik Nr rysunku:
ul. Gliwicka 177 A
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