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|l. DOKUMENTACJA Z BADAN PODLOZA | OPINIA GEOTECHNICZNA |

[1. Wstep |
Niniejszg dokumentacje opracowano:

Inwestor: | Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik

Wykonawca: | BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. Laczna 99E, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Zadaniem zleconego rozpoznania geotechnicznego byto zbadanie warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych w podtozu przewidzianym pod inwestycje.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano rowniez:

» Szczegbtowg Mape Geologiczng Polski — arkusz Rybnik w skali 1:50000;

» dane z wizji terenu i wlasne materiaty archiwalne (opracowania geotechniczne);

» wyniki wiercen i badan terenowych;

» badania laboratoryjne;

» obowigzujgce normy.

| 1.1. Cel prac badawczych

Prace wiertnicze, sondowania, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe
wykonano w celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu terenu przewidzianego
pod inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujgcych w podtozu projektowanej inwestycji dostarczy Projektantowi niezbednej wiedzy o
poziomach wéd gruntowych oraz o ukfadzie warstw gruntdéw wraz z ich uogdlnionymi

parametrami fizyko-mechanicznymi.

1.2 Charakterystyka techniczna projektowanego obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia miejsc gromadzenia odpadow.
Inwestycje z uwagi na rozmiar obiektu proponuje sie zaliczy¢é do Il kategorii
geotechnicznej.
Szczegbdtowa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona w
Projekcie Budowlanym.
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2. Ogolna charakterystyka terenu badan |

|2.1. Lokalizacja

Pod wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

* miejscowos¢ -— Rybnik
* gmina - Rybnik
* powiat - Rybnik
* wojewodztwo - Slgskie

Badania wykonano na dziatce nr 2438/344 znajdujacej sie w rejonie ulicy Rudzkiej.
Lokalizacje o0go6lng projektowanego terenu badan przedstawiono na mapie
orientacyjnej (zatgcznik nr 1.1).

| 2.2. Morfologia i hydrografia

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym obszar badan lezy w mezoregionie
Ptaskowyz Rybnicki, bedgcym czescig makroregionu Wyzyna Slgska.

Badany teren zapada w og6lnym kierunku po6tnocnym. Badania wykonano na
rzednych 222,6-222,7 m n.p.m.

Teren znajduje sie w dorzeczu rzeki Odry. Obszar odwadniany jest przez rzeke Rude,
ktora przeptywa w odlegtosci ok. 220 m na pétnoc od miejsca badan.

[3. Zakres wykonanych prac |

| 3.1. Wiercenia badawcze

Zgodnie ze zleceniem w miejscach uzgodnionych z Projektantem w podtozu
projektowanej inwestycji odwiercono 5 otworéw badawczych: 2 otwory do gtebokosci 6,0 m
p.p-t., 2 otwory do gtebokosci 7,5 m p.p.t. oraz 1 otwér do gtebokosci 7,0 m p.p.t. Laczna
dtugos¢ wykonanych otworéw wynosi 28 mb. Wykonano réwniez 3 sondowania dynamiczne:
1 sondowanie do gtebokosci 7,5 m p.p.t. oraz 2 sondowania do gtebokosci 6,0 m p.p.t.
kacznie wykonano 19,5. Lokalizacje wykonanych odwiertdw przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej (zatgcznik nr 1.2).

Otwory wytyczono recznym urzadzeniem GPS na podstawie wspotrzednych
geograficznych, a nastepnie sprawdzono poprawnosé wytyczenia metodg domiaréw
prostokatnych w nawigzaniu do najblizszych istniejgcych szczegdtéw sytuacyjnych.

Wysokosci otworéw badawczych okreslono drogg niwelacji technicznej, w dowigzaniu
do rzednych terenu odczytanych z planu sytuacyjno-wysokosciowego otrzymanego od
Zleceniodawcy.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WG-1, metodg na sucho, przy uzyciu
swidra slimakowego o s$rednicy 82 mm. W trakcie prowadzonych prac badawczych
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55 e-mail: biuro@biogeo.pl 4214~



OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODEOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia na potrzeby projektu budowy zadaszenia miejsc gromadzenia
odpaddw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Rybniku przy ul. Rudzkiej (dz. nr 2438/344)

wykonano analize makroskopowg wystepujgcych w otworach gruntéw, okreslajgc ich
stratygrafie, geneze i litologie oraz podstawowe cechy fizyczne (barwe, wilgotnosé, stan).

Pobrano proby kategorii B (zawierajgce wszystkie sktadniki gruntu in situ, z
zachowaniem naturalnej wilgotnosci).

W otworach przeprowadzono obserwacje zwierciadta wod gruntowych.

Po przeprowadzeniu badan terenowych otwory zasypano urobkiem wiasnym z
zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane wiercenia badawcze i sposéb
likwidacji otworéw nie wptynety na zmiane parametréw geotechnicznych podtoza jak rowniez
na zmiane srodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcina Mateckiego.

| 3.3. Prace laboratoryjne

Préby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z normg PN-EN ISO
14688:2018-05.

Na probach gruntu typu B wykonano nastepujace oznaczenia:

» analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;

« badania granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej;

* analiza granulometryczna.

Na podstawie uzyskanych wynikéw obliczono metodg posrednia:
» stopien plastycznosé;

* wskaznik plastycznosci.

| 3.4. Prace kameralne

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejacymi materiatami archiwalnymi i
mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu

przeprowadzonych badan oraz informacje zawarte w Internecie.

Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikéw badan terenowych oraz graficzne,
obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacji.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych i obserwaciji
terenowych wykonano i opracowano:

» karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 2];

» karty sondowan dynamicznych [zat. nr 3];

» przekroje geotechniczne [zat. nr 4];

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.
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» wyniki badan laboratoryjnych [zat. nr 5];

» tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan |

| 4.1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng scharakteryzowano na podstawie wykonanych prac, positkujgc
sie Szczego6towg Mapg Geologiczng Polski.

Powierzchnie terenu w rejonie wykonanych otworéw pokrywa nawierzchnia z ptyt
chodnikowych lub trylinki oraz grunty nasypowe Mg.

Podtoze rodzime budujg utwory czwartorzedowe — holocenskie osady rzeczne — R.

Utwory czwartorzedowe nie zostaty przewiercone.

| 4.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu

wystepuje zwierciadto wod gruntowych o charakterze swobodnym i napietym.
Zaobserwowano réwniez lokalne saczenia wdd gruntowych. Wyniki obserwacii
hydrogeologicznych przedstawiono w ponizszej tabeli:
tebokos¢é R
Glebokose | CGrepokose Rzedna zedna
j ustabilizo- . ustabilizo- .
nawierconego nawierconego Gtlebokosé
. wanego . wanego
zwierciadta L zwierciadfa , horyzontu
Nr otworu i zwierciadta i zwierciadta .
wod i wod i saczen wod
runtowych wod runtowych wod
9 y gruntowych g 4 gruntowych [mp.p.t]
'm p.p.t. 'm n.p.m.
[mp.p.t] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m n.p.m.]
o1 5,0 5,0 217,6 217,6 -
02 2,8 2,8 219,9 219,9 -
03 2,7 2,7 219,9 219,9 2,3
04 2,5 2,5 220,2 220,2 -
05 4,5 2,9 218,1 219,7 2,2

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w zaleznosci od pory roku i warunkéw pogodowych
mozliwe sg okresowe wahania poziomu zwierciadta wod gruntowych oraz intensywnosci
sgczen. W porach mokrych (intensywne opady, roztopy sniegu) poziom moze sie podnosic,
natomiast w porach suchych opadaé, a w przypadku sgczen nawet zanikac.

Wyniki obserwaciji hydrogeologicznych przeprowadzonych podczas prac terenowych
zamieszczono na kartach otworéw badawczych (zatgcznik nr 2) oraz na przekrojach

geotechnicznych (zatacznik nr 4).

BIO-GEO Wioleta Matecka
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| 4.3. Warunki geotechniczne

W dokumentowanym podtozu wydzielono dwie grupy genetyczne utwordw:
* grupe | — obejmujgcg nawierzchnie i grunty nasypowe Mg;
» grupe Il — obejmujgca holocenskie osady rzeczne R.

Oznaczenie i klasyfikacje gruntéw wykonano na podstawie normy PN-EN ISO 14688,
w oparciu o sondowania, analize makroskopowg i badania laboratoryjne. W tabeli
parametréw charakterystycznych podano rowniez symbole gruntow wedtug wycofanej normy
PN-B-02480:1986.

Zalegajace w podtozu grunty ze wzgledu na zrdznicowanie parametrow fizyko-
mechanicznych i geneze podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

* Warstwa la:
Obejmuje nawierzchnie z ptyty chodnikowej o grubosci 5 cm oraz nawierzchnie z trylinki o
grubosci 15 cm.

* Warstwa Ib:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp (Mg) o migzszosci 0,45-2,9 m zbudowany ze zwiru i
piasku drobnego. Nasyp ten w miejscach przeprowadzenia sondowania dynamicznego
charakteryzuje sie zmiennym stopniem zageszczenia wynoszgcym 1p=0,20-0,41. Z uwagi na
stopien zageszczenia zaliczono go do gruntéw luznych i Srednio zageszczonych. Pod
wzgledem wysadzinowosci zaliczono go do gruntéw watpliwie wysadzinowych.

*  Warstwa lc:
Obejmuje grunty nasypowe — nasyp niekontrolowany (Mg) o migzszosci 0,95-1,2 m
zbudowany z humusu, piasku, gruzu i gliny. W miejscach przeprowadzenia sondowan nasyp
ten posiada stopnieh zageszczenia wynoszacy 1p=0,33. Z uwagi na stopieh zageszczenia
zaliczono go do gruntdéw luznych. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych.

* Warstwa lla:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski ze zwirem (grSa). Grunty sg nawodnione, w
stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogolnie stopniu zageszczenia lp = 0,50. Zaliczono
je do gruntéw niewysadzinowych.

* Warstwa llb:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski grube (CSa) i piaski srednie (MSa). Grunty
sg wilgotne i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogoélnie stopniu

zageszczenia lp= 0,65. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.
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* Warstwal llc:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski grube (CSa) i piaski srednie (MSa). Grunty
sg nawodnione, w stanie srednio zageszczonym, o przyjetym ogélnie stopniu zageszczenia
lo= 0,57 Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych.

» Warstwa lld:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski $rednie (MSa). Grunty sg wilgotne i
nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia
lo=0,33. Zaliczono je do gruntow niewysadzinowych.

* Warstwa lle:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski drobne (FSa). Grunty sg wilgotne i
nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu zageszczenia
lo = 0,50. Zaliczono je do gruntéw niewysadzinowych.

* Warstwal llf:
Obejmuje rodzime grunty gruboziarniste — piaski srednie z domieszka czesci organicznych
(orMSa). Grunty sg wilgotne, w stanie Srednio zageszczonym, o przyjetym ogdlnie stopniu
zageszczenia Ip = 0,50. Zaliczono je do gruntéw watpliwie wysadzinowych. Z uwagi na
domieszki czesci organicznych parametry gruntow tej warstwy obnizono o 30%.

» Warstwa llg:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyty z piaskiem (saSi). Grunty sg mato wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o przyjetym ogélnie stopniu plastycznosci I. = 0,10. Zaliczono je
do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

* Warstwa llh:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyty (Si) i pyty z piaskiem i item (saclSi). Grunty
sg mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym na pograniczu z plastycznym, o przyjetym
ogdlnie stopniu plastycznosci I. = 0,25 Zaliczono je do gruntéw bardzo wysadzinowych.
Przyjeto dla nich grupe konsolidacji C.

*  Warstwa lli:
Obejmuje rodzime grunty drobnoziarniste — pyly z piaskiem (saSi). Grunty sg wilgotne, w
stanie miekkoplastycznym, o przyjetym ogdlnie stopniu plastycznosci I. = 0,60. Zaliczono je
do gruntéw bardzo wysadzinowych. Przyjeto dla nich grupe konsolidaciji C.

*  Warstwal llj:
Obejmuje rodzime grunty organiczne (Or) — namuty, namuty pylaste, namuty piaszczyste i
torfy. Grunty sa wilgotne i nawodnione, w stanie twardoplastycznym na pograniczu z
plastycznym, plastycznym, srednio zageszczonym i luznym. Zaliczono je do gruntéw bardzo

wysadzinowych.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.

54 e-mail: biuro@biogeo.pl -8z14 -



OPINIA GEOTECHNICZNA / DOKUMENTACJA Z BADAN PODEOZA / PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia na potrzeby projektu budowy zadaszenia miejsc gromadzenia
odpaddw na terenie oczyszczalni $ciekéw w Rybniku przy ul. Rudzkiej (dz. nr 2438/344)

Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sg zatgczone Kkarty otwordéw
badawczych (zatacznik nr 2), wyniki sondowan dynamicznych (zatgcznik nr 3), przekroje
geotechniczne (zatgcznik nr 4) oraz wyniki badan laboratoryjnych (zatgcznik nr 5). Wartosci
parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 6 — tabela
wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

Parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw (wilgotnos¢ naturalna, gestosc
objetosciowa, spojnos¢, kat tarcia wewnetrznego, edometryczny modut Scisliwosci
pierwotnej) wyprowadzono metoda ,doswiadczenia porownywalnego”, na podstawie korelaciji
zamieszczonych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze, z wartosci stopnia plastycznos$ci i

stopnia zageszczenia.

|5. Ocena warunkow geotechnicznych |

Wystepujace przypowierzchniowo grunty nasypowe warstwy Ic z uwagi na zmienny
sktad oraz nieznany sposOb deponowania =zaliczajg sie do gruntéw stabych i
nierownomiernie scisliwych. Grunty nasypowe warstwy Ib w miejscach przeprowadzenia
sondowan charakteryzuje sie zmiennym zageszczeniem. Grunty tej warstwy mozna
zakwalifikowa¢ jako nosne po wykonaniu zageszczenia.

Grunty budujgce podtoze rodzime charakteryzujg sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi (warstwy lla-llc, lld-lle i llg-1lh) oraz stabymi parametrami geotechnicznymi
(warstwy 11d, 1If i Ili-1lj). Grunty warstw lld i llf mozna traktowa¢ jako nosne po wykonaniu
zageszczenia.

Podczas projektowania, szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na wystepujace w podtozu
grunty nasypowe oraz grunty spoiste plastyczne, migkkoplastyczne i grunty organiczne. W
przypadku posadowienia lekkiego obiektu, nieprzenoszgcego duzych obcigzen na grunt
mozna rozwazy¢ wymiane gruntow stabych do gtebokosci przenoszonych obcigzen i proste
warunki gruntowo-wodne. W przypadku, gdy posadowiony obiekt bedzie przenosit znaczgce
obcigzenia na grunt, zaleca sie posadowienie posrednie do gruntéw nos$nych. Warunki
wéwczas nalezy przyja¢ jako ztozone. Inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.
Ostateczny dobor sposobu posadowienia nalezy do Projektanta, na podstawie obliczen
stanéw granicznych nosnosci i dopuszczalnego osiadania.

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wod  gruntowych o charakterze swobodnym i napietym.
Zaobserwowano réwniez lokalne wystepowanie saczen. Zaleca sie posadowienie obiektu
powyzej zwierciadta wod gruntowych. Wszelkie elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢

przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.
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| 5.1 Warunki prowadzenia robét ziemnych

W podtozu zalegaja grunty o kategorii urabialnosci Il (pospétki, piaski, pyty) i Ill (gliny,
grunty nasypowe, namuty, torfy) (wg Katalogu Naktadoéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i
roboty ziemne — Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wdd gruntowych o charakterze swobodnym i napietym.
Zaobserwowano réwniez lokalne wystepowanie sgczen. Zaleca sie posadowienie obiektu
powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Stwierdzone w podtozu wszystkie grunty drobnoziarniste (spoiste), organiczne i
nasypowe zalicza sie do gruntéw tiksotropowych, czyli bardzo wrazliwych na zawilgocenia
oraz wstrzgsy od sprzetu budowlanego (zageszczarki), pod wptywem ktérych mogaq sie one
uplastycznia¢ i pogarsza¢ swojg nosnosc¢. Zaleca sie, aby wszelkie prace ziemne i
fundamentowe prowadzone byty w okresie mozliwie suchym, bez opaddéw atmosferycznych,
z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zrealizowany wykop nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopow
na dtugo przed przystapieniem do dalszych prac. Jesli z jakichs wzgledow nie zastosuje sie
potrzebnej ochrony, po wznowieniu robét nalezy z dna wykopu usung¢ przemarznietg lub
uplastyczniong warstwe gruntu i zastgpi¢ jg zageszczonym, niespoistym gruntem nosnym

lub chudym betonem.

[6. Wnioski i zalecenia |

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkéw gruntowo
-wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji we wrzesniu 2022 r. odwiercono 5 otworow
badawczych oraz wykonano 3 sondowania dynamiczne. Szczegétowe wyksztatcenie
litologiczne badanego terenu przedstawiono na kartach otworéw (zatgcznik nr 2) i
przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

2. Powierzchnie terenu pokrywa nawierzchnia z ptyt chodnikowych lub trylinki oraz
grunty nasypowe Mg. Podtoze rodzime budujg holocenskie osady rzeczne R.

3. Wierceniami wykonanymi we wrzesniu 2022 roku stwierdzono, ze w podtozu
wystepuje zwierciadto wod  gruntowych o charakterze swobodnym i napietym.
Zaobserwowano réwniez lokalne wystepowanie saczen. Projektowany obiekt zaleca sie
posadowi¢ powyzej zwierciadta wéd gruntowych. Wszelkie elementy betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji.

4. Planowana inwestycja polega na budowie zadaszenia miejsc gromadzenia odpaddow.
W przypadku posadowienia lekkiego obiektu, nieprzenoszacego duzych obcigzeh na grunt
mozna rozwazy¢ wymiane gruntow stabych do gtebokosci przenoszonych obcigzen i proste

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.
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warunki gruntowo-wodne. W przypadku, gdy posadowiony obiekt bedzie przenosit znaczace

obcigzenia na grunt, zaleca sie posadowienie posrednie do gruntéw nosnych. Warunki

woéwczas nalezy przyjgc jako ztozone. Inwestycja zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

5.

Ocene warunkdéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 niniejszej

dokumentaciji.

6.

Zaleca sie na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego

geologa.

7.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

|7. Spis literatury i materiatéw archiwalnych

1.

N o g &~ 0w N

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’

A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”

Z. Witun ,Zarys geotechniki

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7, Wysokinski L., Kotlicki W.,
Godlewski T., ITB, Warszawa 2011.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688:2018-05 — Badania geotechniczne — Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe |
jednostki miar.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

Klasyfikacja gruntéw podfoza budowlanego metoda statycznego sondowania, Z.
Mtynarek, W. Tschuschke, J. Wierzbicki.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.
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lll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

| 1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntow w czasie

Okresowych zmian parametrow wytrzymato$ciowych gruntéw nalezy spodziewac sie
gtéwnie w strefie przypowierzchniowej. Na skutek prowadzenia prac ziemnych moze dojsé
do odprezenia podtoza i jego rozluznienia. W przypadku prowadzenia prac ziemnych w ztych
warunkach atmosferycznych, moze dojs¢ do zniszczenia struktury gruntéw drobnoziarnistych
(uplastycznienie) poprzez dziatanie sprzetu budowlanego. Nie wolno doprowadza¢ do
dtugotrwatego gromadzenia sie wody w wykopach i przemarzania podtoza.

| 2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Zestawienie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych podtoza
zawiera zatgcznik nr 6. Podane parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z
Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2008.

3. Okreslenie czesciowych wspofczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
| geotechnicznych

Czesciowe wspotczynniki do stanéw granicznych nosnosci we wszystkich sytuacjach
obliczeniowych, nalezy przyja¢ zgodnie z ponizszymi tabelami:

Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan (ge) i efektéw oddziatywan (ge) wedtug Eu-
rokodu 7

) . Zestaw
Oddziatywanie Symbol
Al A2
niekorzystne 1,35 1,0
State da

korzystne 1,0 1,0
Zmienne niekorzystne da 1,5 1,3

korzystne 0 0

Wspétczynniki czesciowe (gm) do standw granicznych konstrukcyjnego (STG) i geo-

technicznego (GEO)

Zestaw
Parametr gruntu Symbol
M1 M2
Kat tarcia , 10 105
wewnetrznego ° ve ’ ’
Spéjnosé efektywna Ye 1,0 1,25
Wytrzymatosé na
$cinanie bez odptywu Veu 10 1.4
 Wytrzymaios¢ na Yau 1,0 1,4
$cinanie jednoosiowe
Ciezar objetosciowy Yy 1,0 1,0

BIO-GEO Wioleta Matecka
< e-mail: biuro@biogeo.pl
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@ Wspotczynnik ten stosuje sie do tan ¢'

Wspétczynniki czesciowe do oporu/nosnosci (gs) dotyczace fundamentéw
bezposrednich wedtug Eurokod 7

Zestaw
Nosnos¢ Symbol
R1 R2 R3
Nos$nosc¢ podtoza YR 1,0 1,4 1,0
Przesy.nle,me Ve 10 11 1.0
(poslizg)

W zaleznosci od podejscia obliczeniowego nalezy stosowa¢ odpowiednie zestawy
wspoétczynnikdw:
« Podejscie DA1 —kombinacja 1 — A1 + M1 + R1
« Podejscie DA1 — kombinacja 2 — A2 + M2 + R1
« Podejscie DA2 - A1 + M1 + R2
« Podejscie DA3 — A1 lub A2 + M2 + R3
Zgodnie z zatgcznikiem krajowym, PN-EN 1997-1:2008/Ap2 do wyznaczania nosno-
$ci podfoza zaleca sie stosowac podejscie DA2.

| 4. Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjeto na podstawie wykonanych
odwiertow badawczych oraz badan laboratoryjnych gruntéw, zebranych w dokumentacji z
badan podtoza i opinii geotechniczne;.

| 5. Obliczenie nosnosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Analize pod kagtem osiadan i nosnosci podtoza gruntowego proponuje sie przeprowa-
dzi¢ w oparciu o zatozenia normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotech-
niczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne. Nosnosc i osiadania oblicza Projektant obiektu.

| 6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty otworéw wiertniczych,
wyniki sondowan dynamicznych, przekroje geotechniczne, wyniki badan laboratoryjnych,
parametry geotechniczne, ocena warunkéw gruntowo-wodnych) zostaty zebrane w

dokumentacji z badan podtoza.

| 7. Prowadzenie prac ziemnych

Warunki prowadzenia rob6t ziemnych omoéwiono w rozdziale 5.1 Dokumentacji z

badan podfoza...

| 8. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.
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Projektowane fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przez zastosowanie odpowiedniej
izolacji.

| 9. Monitoring obiektu

Monitoring obiektu podczas budowy i eksploatacji powinien obejmowac obserwacje
wizualng i pomiary geodezyjne. Obiekt w czasie uzytkowania powinien by¢ poddawany przez
wiadciciela lub zarzadce okresowej kontroli celem okreslenia jego technicznej sprawno$ci
zwtaszcza w zakresie elementéw budowli narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne.

Konieczne jest monitorowanie stanu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, wrzesien 2022 r.

55 e-mail: biuro@biogeo.pl 14214~
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LEGENDA

MIEJSCE TYMCZASOWEGO GROMADZENIA SKRATEK
15,3x24,9 m

MIEJSCE TYMCZASOWEGO GROMADZENIA PIASKU
20,1x24,9 m

WJAZD DO MIEJSC TYMCZASOWEGO GROMADZENIA
SKRATEK | PIASKU Z ISTNIEJACEJ DROGI ASFALTOWEJ

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE WJAZDU NA MIEJSCE
TYMCZASOWEGO GROMADZENIA SKRATEK | PIASKU

FRAGMENT ISTNIEJACEJ DROGI DO ODTWORZENIA
FRAGMENT ISTNIEJACEJ DROGI DO PRZEBUDOWY

OBSZAR, NA KTORYM PRZEWIDZIANO WZMOCNIENIE
GRUNTU (WARSTWY ZGODNIE Z RYS. RB—04)

PROJEKTOWANE PRZYtACZE 0,16 PVC DO STUDZIENKI
KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ

BILANS TERENU

POWIERZCHNIA ZABUDOWY MIEJSCA TYMCZASOWEGO
GROMADZENIA SKRATEK PO PRZEBUDOWIE - 367,58 m*
POWIERZCHNIA ZABUDOWY MIEJSCA TYMCZASOWEGO
GROMADZENIA PIASKU PO PRZEBUDOWIE — 487,10 m*
POWIERZCHNIA UTWARDZONEGO WJAZDU NA MIEJSCE

TYMCZASOWEGO GROMADZENIA SKRATEK

29,47 m*

POWIERZCHNIA UTWARDZONEGO WJAZDU NA MIEJSCE

TYMCZASOWEGO GROMADZENIA PIASKU 46,52 m*

POWIERZCHNIA ISTN. DROGI DO ODTWORZENIA - 363,18 m*

POWIERZCHNIA ISTN, DROGI DO PRZEBUDOWY = 8,40 m*

UWAGA

1. Wszystkie wymiary podano w metrach.

2. Rozpatrywa¢ tqcznie z rys. RB—02, RB—03, RB—04 i RB—05.

SPRAWDZAJACY: |inz. JGZEF BARANOWSKI 102013 |478/78

SPRAWDZAJACY: |mgr inz, EUGENIUSZ KUKLA 102013 [387/66

PROJEKTANT! mgr inz. MALGORZATA SZUKALSKA| 102013  196/90, 618/02

10.2013

ASYSTENT! mgr inz. MONIKA SZOSTECKA

&| SKLAD ZESPOLU

IMIE I NAZWISKDO DATA  |NR UPR. BUD. | PODPIS

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MIEJSC TYMCZASOVEGD GRIMADZENTA SKRATEK I PIASKU

TYTUL SKALA

PRZEBUDOVA ISTNIEJACYCH MIEJSC TYMCZASOWEGD
GROMADZENIA SKRATEK I PIASKU
ORAZ DOJAZDU DO TYCH MIEJSC

NA OCZYSZCZALNI SCIEKGW W RYBNIKU

NAZWA OBIEKTU:

ADRES: Rybnlk, ul. Rudzka 132

INVESTOR PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGAW 1 KANALIZACJI SP. Z OO,
44

-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

MALGORZATA SZUKALSKA
FIRMA INZYNIERSKA
%NSTRUKT&S

UL NA NIVIE 36A
44-210 RYBNIK

Hota Stawemir. InspektoX3727 /344

PROJEKT BUDOWLANY

Archiwum Nr Obszar Nr umowy/zlecenla| Rysunek Nr [Strona | Strony

01/10/2013 2438/344 | PWiK/270/T0/2013 RB-01 0
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasinski



BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer 03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.3

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 2438/344
Miejscowos¢: Rybnik
Powiat: Rybnik
Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: zadaszenie miejsc gromadzenia odpadéw

Inwestor: PWiK Sp. z 0.0.
Wiercenie: BIO-GEO
Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08
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5.0 — = 11j
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5.70 piasek $redni z somieszkg zwiru jasnoszary
6.0
i MSa [Ps] llc nw szg
—7.0
7.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 04

Zat.Nr: 2.4

Wiertnica: WG-1

Rejon: dz. nr 2438/344
Miejscowos¢: Rybnik
Powiat: Rybnik

Obiekt: zadaszenie miejsc gromadzenia odpadéw
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0.
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-08
oy E g o 5
o ; = N N =
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3.10| pyt z piaskiem [pyt piaszczysty] jasnoszary
mw
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L
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasinski




BIO-GEO Widleta Malecka KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiNr: 25

ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer 05 Wiertnica: WG-1
Rejon: dz. nr 2438/344 Obiekt: zadaszenie miejsc gromadzenia odpadéw System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Rybnik Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. ]
Powiat: Rybnik Wiercenie: BIO-GEO Rzedna: 222.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2022-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. Lukasinski



BIO-GEO Wioleta Matecka

ul. aczna 99E, 44-200 Rybnik

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPSH Zal.Nr: 3.1

Profil numer Si

Sonda Nr: S1

Miejscowosc¢: Rybnik

Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: zadaszenie miejsc gromadzenia odpadéw
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0.

Wiercenie: BIO-GEO

Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08

Gtebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody <3 o . .
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50-| — — = Or[Nm]
*_ o 8 8 0.59
6.0 "
1o Msa (ps]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO Wioleta Malecka ~ KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO DPSH 2232

ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik Profil numer S1 Wiertnica: WG-1
Rejon: dz. nr 2438/344 Obiekt: zadaszenie miejsc gromadzenia odpadéw System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Rybnik Inwestor: PWiK Sp. z 0.0. ]
Powiat: Rybnik Wiercenie: BIO-GEO Rzedna: 222.70 m n.p.m.
Wojewodztwo: $laskie Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski



BIO-GEO Wioleta Matecka

ul. aczna 99E, 44-200 Rybnik

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPSH

Profil numer S2

Zat.Nr: 3.3

Sonda Nr: S2

Miejscowosc¢: Rybnik

Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: zadaszenie miejsc gromadzenia odpadéw
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0.

Wiercenie: BIO-GEO

Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08

Gtebokose | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody <3 o . .
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO Wioleta Matecka
ul. kaczna 99E, 44-200 Rybnik

Profil numer 01

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPSH Zal.Nr: 3.4

Sonda Nr: S3

Miejscowosc¢: Rybnik

Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik

Wojewodztwo: $laskie

Obiekt: zadaszenie miejsc gromadzenia odpadéw
Inwestor: PWiK Sp. z 0.0.

Wiercenie: BIO-GEO

Dozér geol.: mgr inz. M. Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-08
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zalacznik nr 5

Wyniki badan laboratoryjnych



Wioleta Matecka
ul. taczna 99E, 44 — 200 Rybnik
www.biogeo.pl, biuro@biogeo.pl

Bl0+E5

odwierty geotechniczne — sondowania CPTU, CPT, DPSH - laboratorium geotechniczne
dokumentacje — opinie — nadzory geologiczne

SPRAWOZDANIE Z BADANIA

Oznaczenie wilgotnosci naturalnej wg PN-EN-ISO 14688:2018-02

1. | Data wykonania badania: | 5.09.2022 r
2. | Miejsce pobrania: Rybnik, Oczyszczalnia
. . Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
3. | Zleceniodawca: ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
4. | Badanie wykonat: mgr Romana Kozik
LP Otwor/gtebokosé Wilgotnos¢ naturalna
o [m] Wn [%]
1 0O4/4.4 35,94
2 03/3,5 21,38
3 04/3,5 17,49
4 05/27 17,26

tel. 607 935 222 NIP 642 — 286 — 89 — 94 REGON 243108870




Zalacznik nr 6

* na podstawie badan terenowych i laboratoryjnych
** nawodnione
*** wg Wituna

Tabela wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw

Objasnienia geologiczne Parametry geotechniczne — korelacja wg PN/B-03020 Sonda CPT Parametry geotechniczne wg EC7/ITB
>
Stan gruntu Modut odksztatcenia Edom'etlr’y czny modu{ 3
Scisliwosci 5 .
3 £ 2
) S £ 2
Y 2 IS B 3 =}
o 2 @ < c [ o
= 2 5 = = Q2 ®©
2 2 o o g 8 s g ) g ey c
< 3 < 2 Q s 3 < 2 o 8 3
8 | = L 3 g S 5 z g s g 5 2 g
Q 2 9 2 3 ¢ 2 g o 2 s g z 2 2 7 ¢
© = S S S o 2 2 > ) T . o o z 3 ! o 3 i
2 | =z z ) 2 ? 8 5y 2 2 ? £ ) 2 T © 2 & S 5 °
= o = c £ Q
<) Opis litologiczno-genetyczno- 2 o = X a8 £ 3 & © < £ g 0 g & S oo & ? 8 154
> ; 5 2 N Q o o o s S £ = 3] c o g £ c
= stratygraficzny = = o - e > 2 5 S s 3] = S 2 S 5 = £
5 = 2 2 @ o = i3 = o = & =3 @ = @ z S
) z € s s gl = G & 2 2 © = ) N g
2 > o) I<] 4 c = < 4 ® o Q@
> € &» » 3 = 2 s z s
S 2 & ° o ° © 5
ko] =] o © =4 € °
E | 8 @ S = g =
¢ | g g L0
2 g
" ) W, P C, v E, E M, M gCsr Ry Su o C M M, E
% tm?® kPa ° MPa MPa MPa MPa MPa % MPa ° MPa MPa MPa MPa
Ptyta chodnikowa | - -
a - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trylinka - -
Nawierzchnie i 0.20* -
Nasyp grunty nasypowe Mg | 1o N Mg 0.41* - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nasyp 0,33*- ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
niekontrolowany lo nN Mg 0,67
Piasek ze zwirem lla Po MSa 0,50* - >18** 2,05* - 38,5 138 138 153 153 - - - - - - - -
Piasek gruby Pr CSa 1.85-
lb 0,65* - 222**-14 > ’00** - 34,0 103 114 122 136 - - - - - - - -
Piasek $redni Ps MSa ’
Piasek gruby Pr CSa
llc 0,57* - 222** 2,00** - 33,5 90 100 107 119 - - - - - - - -
Piasek $redni Ps MSa
gst . s . " 1,85-
N S Piasek $redni Iid Ps MSa 0,33 - 222**-14 2 00** - 32,0 59 66 70 78 - - - - - - - -
[e] O )
t | S
g |2 , . - 1,75-
IS T Piasek drobny lle Pd FSa 0,50 - 224**-16 1.90* - 30,5 46 58 62 77 - - - - - - - -
Piasek $redni z Osady rzeczne
domieszka czesci R Ilf | Ps+org | orMSa 0,46* - 16 1,80 - 23,0 53 58 62 69 - - - - - - - -
organicznych
Pyt z piaskiem llg Mp saSi - 0,10* 17,5 2,11 22,0 16,5 26 43 37 62 - - - - - - - -
Pyt z piaskiem i item G saclSi 18,5 2,10
Ith - 0,25* 15,0 14,0 18 30 26 44 - - - - - - - -
Pyt n Si 21,4 2,03
Pyt z piaskiem i Mp saSi - 0,60* 19,0 2,08 7,0 8,5 9 15 13 21 - - - - - - - -
Namut Nm Or -
Namut pylasty I Nmr Or ) ) 17.3-359| 1 30- <10™ - Grunty organiczne - namuty - grunty mocno i i i i i i i i
Namut piaszczysty Nmp Or - 1,90 scisliwe
Torf T Or -

UWAGA!!! W tabeli podano wartosci charakterystyczne. Wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych do projektowania geotechnicznego posadowienia obiektu, nalezy przyja¢ uwzgledniajac wspotczynniki materiatowe zgodnie
z zatgcznikiem A do normy PN-EN 1997-1:2008 (lub inne w zaleznosci od przyjetego schematu obliczeniowego)




Bilo&ZY

Objasnienia symboli i znakoéw uzytych na

przekrojach i kartach otworow
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

Zat. 7.1

GRUNTY NASYPOWE

nB  nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruz ceglany

Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H grunt prochniczy 2%<ly,<5%
Nm hamut 5%<l,,<30%
T  torf 30%«<lym

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

7 zwir

Zg  Zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

wp  pyt piaszczysty

n pyt

Gp (glina piaszczysta

G dlina

Gn glina pylasta

Gpz g¢lina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gmz glina pylasta zwigzta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Y granity

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda

SM
WB
WK

skata miekka
wegiel brunatny
wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO $wider rurowy do wiercen
okretnych

SRU $wider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skala lita
ms skata mato spekana N

ss skata $rednio spekana
bs skata bardzo spekana 7,80

b/ niespoistych:

In luzny

$zg Srednio zageszczony
Zg zageszczony

9,30

¢/ spoistych:
pt ptynny
mpl miekkoplastyczny X
pl plastyczny o
tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

zw zwarty

d/ wilgotnos¢ gruntow:
su suchy
mw mato wilgotny
wg wilgotny
m mokry
n nawodniony

e

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW

I, stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Iy wskaznik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
/I przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okre$lenia uzupet-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilo$¢ wateczkowan
IIa nr warstwy geotechnicznej
_ 4 numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
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Objasnienia symboli i znakéw uzytych na

n°
10455 przekrojach i kartach otworéw
- Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)
Nazwy gruntéw wg normy PN-EN ISO 14688-2:2006 [wg PN-B-02480:1986]

Zat. 7.2

grunty drobnoziarniste (spoiste):

A morenowe skonsolidowane 1 miekkoplastyczne
Gr Zwir B morenowe nieskonsolidowane i b. miekkoplastyczne
clGr zwir gliniasty i pozostate skonsolidowane 2 plastyczne
grSa pospdika C nieskonsolidowane 3 twardoplastyczne
grclSa pospdtka gliniasta D Hy 4 zwarte
CSa piasek gruby 0 grunty organiczne
MSa piasek éredni
Fsa piask drobny 1 numer punktu badawczego (otworu, wykopu)
siSa piasek pylasty m
_— shaseleulivtasty g rzedna terenu (w m n.p.m.)
saSi pyt piaszezysty
Bl “ PIY} , OPROBOWANIE WIERCENIA
sasi glina piaszczysta
saclSi glina 0,5 probka o naturalnej strukturze — kategoria prébki A (A)
cISi glina pylasta probka o naturalnej wilgotnos$ci — kategoria prébki B (B)
saCl olina piaszezysia zwizla 1,0 prébka o naturalnym uziarnieniu — kategoria probki C (C)
] o prébka do badan zanieczyszczenia gruntu — C (CH)
sl glinazwigata 1,5 prébka wody gruntowej (WG)
siCl glina pylasta zwigzta
cl it OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
:CC]] :E‘;ﬁ;yw 2.8 piezometryczny poziom wody ustalony w czasie
co Poreris wiercenia i gtebokos¢ (w m p.p.t.)
nawiercony poziom wody gruntowej i gteboko$¢
FRAKCJE 38 (wmp.pt)
Frakcja gtéwna: drugorzedna: Wymiary czastek [mm]: grunt nawodniony
Bo Gtazy bo > 200
Co Kamienie co 63 — 200 H
Gr 2wir ar 2,0-63 I EAEGma ) »
Sa Piasek sa 0,063 —2,0 I 5,5 sgczenie wody i gtebokosS¢ (w m p.p.t.)
Si Pyt si 0,002 - 0,063 . ;
cl It cl <0,002 OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME * penetrometr ttoczkowy (PP)

) X Scinarka obrotowa, sonda krzyzakowa (TV, FVT)
gf . grunt orgamczng/: - - DPL rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
O'S qarganiozny ( ume) ) 6°/0 : gOM - 20?,/ DPL - dynamiczng lekkg SLVT — udarowo-obrotowa
V\Irgs?:l:gi?yaniczn E?oagu » gytia) 20‘;/ - 8"” = ASH0 DPM — dynamiczng $rednig ~ SPT — dynamiczna, cylindryczna

¥ 9 y 6% Hau DPH — dynamiczna ciezka ~ CPT — statyczna CPT
GRUNTY ANTROPOGENICZNE | DPSH- dynar’n'lczna b. ciezkg CPTU - statyczng CPTU
] ,0 gtebokosc¢ otworu
xMg  grunt antropogeniczny s otwér suchy / rzedna ustabilizowanego
X kazda kombinacja sktadnikéw zwierciadta wody (w m n.p.m.)
SYMBOLE GENETYCZNE INNE OZNACZENIA
Mg  antropogeniczne E eoliczne: Ib=45% stopien zageszczenia
o organiczne: Ep  wydmowe Ic=0,70  wskaznik konsystencii
Or  rzeczne E; lessy i g. lessopodobne I.=0,30 stopien plastycznosci (/.=1-lc)
Os  bagienne GL  lodowcowe: cv=125 wytrzymato$¢ na Scinanie bez odptywu [kPa]
O, jeziome GLy morenowe IIi, B symbole warstw geotechnicznych
Oy  zastoiskowe GLr fluwioglacjalne _ granice warstw geotechnicznych
M osady morskie GLg  zastoiskowe
R rzeczne: D deluw!a SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
Rcn korytowe c koluwia . B
Rpp  taraséw zalewowych Wx  zwietrzeliny: wilgotnos¢:
Ry taraséw nadzalewowych Wgy rumosze su suchy
Ry deltowe Wre. rezidua (eluwia) mw  matowilgotny
L jeziorne % symbol skaty w wilgotny
m mokry
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE nw  nawodniony
0 Czwartorzed J Jura S Sylur konsystencja:
Qh  Holocen r Trias 0  Ordowik bmpl bardzo migkkoplastyczna lc< 0,25
Op  Plejstocen P Perm Cm  Kambr mpl  migkkoplastyczna 0,25 < Ic< 0,50
Tr Trzeciorzed C  Karbon Pr Prekambr pl plastyczna 0,50 < /c< 0,75
Cr  Kreda D Dewon tpl  twardoplastyczna 0,75 < lc< 1,00
ZW zwarta Ic>1,00
SYMBOLE WARSTW GEOTECHNICZNYCH .
grunty gruboziarniste (niespoiste): Zagesrczec:
5 0, 0,
1 piaski zapylone idrobne 1 luzne bl bmnd=q lueny Qg6 < 1604
ot g p - ; In luzny 15% < Ip < 35%
/4 piaski Srednie i grube 2 Sredniozageszczone sredni 359% < | < 65%
I posporki i zwiry 3 zageszczone 52  SIBCNIDZAGEEZCZONY i 85°/°
IV kamienie i gtazy 4 bardzo zageszczone kg aAgeSEczoNy 2 ub B

bzg

bardzo zageszczony 85% < Ip <100%




