Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow
Kanalizacji Sp. z o.0.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW
44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132

DZIALKI NR 2438/344; 1383/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198

»TECHMEKO” Spoétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl;

e-mail: sekretariat@techmeko.pl

Informacja dotyczaca

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW

Adres budowy:

44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132
DZIALKI NR: 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije:

mgr inz. arch. Mirostawa PSZCZOtKA
44-293 Szczerbice, ul. Radoszowska 54

Nazwa i adres jednostki projektowania:

,TECHMEKQO" Sp. z o.0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
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Informacja BiOZ

zostata sporzgdzona wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe wiaty magazynowania komunalnych osadéw Sciekowych,
budowe miejsca magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych wraz z miejscem zrzutu
odpaddéw z samochodow specjalistycznych SCK, budowe zadaszenia nad miejscem magazynowania
odpaddw ze studzienek kanalizacyjnych oraz istniejgcym miejscem magazynowania skratek, budowe
zadaszenia nad istniejgcym miejscem magazynowania zawartosci piaskownika, budowe drogi
wewnetrznej, wykonanie zewnetrznych instalacji: elektroenergetycznej, wody przeciwpozarowej,
kanalizacji sciekowej oraz kanalizacji deszczowe;.

2. Wykaz poszczegéinych robét

e prace przygotowawcze
- zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy
e roboty ziemne
- wykonanie wykopow pod projektowane instalacje zewnetrzne
- wykonanie wykopow pod droge wewnetrzng i poszerzenia drogi istniejgcej
- wykonanie warstw podbudowy drogi wewnetrznej i poszerzenia drogi istniejgcej
- wykonanie wykopéw pod projektowane obiekty
- wykonanie warstw podbudowy pod ptyte posadzki
o roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod projektowane obiekty
- wykonanie pali pod stopami fundamentowymi
- roboty szalunkowe i zbrojarskie
- roboty betoniarskie
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
o roboty zwigzane z uzbrojeniem terenu
- wykonanie zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej
- wykonanie zewnetrznej instalacji wody przeciwpozarowej wraz z hydrantem zewnetrznym
- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej
¢ roboty izolacyjne
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
e roboty zbrojeniowe
- wykonanie zbrojenia ptyt i Scian
e roboty betonowe
- wykonanie ptyty
- wykonanie rdzeni i scian
» roboty montazowe elementow budowlanych
- montaz gtéwnej konstrukcji nosnej stalowej: stupy, dzwigary dachowe, ptatwie
- montaz blachy trapezowej
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» roboty zwigzane z wykonaniem instalacji wewnetrznych
- wykonanie instalacji elektrycznych
- wykonanie instalacji odgromowych

¢ roboty wykonhczeniowe
- wymalowanie elementéw konstrukcji stalowych

3. Wykaz istniejacych obiektow

Teren inwestycji zabudowany jest miejscem magazynowania skratek oraz miejscem magazynowania
zawartosci piaskownika w postaci boksow zelbetowych.
Dziatka uzbrojona jest we wszystkie media niezbedne do funkcjonowania zaktadu.

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie 2zycia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W obszarze planowanej inwestycji znajdujg sie istniejgce przewody i instalacje. Podczas wszelkich
robét prowadzonych w poblizu przewodéw nalezy zachowaé szczegdélng ostroznos¢ i stosowac srodki
ochrony indywidualne;.

5. Zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot
Zagrozeniem przy realizacji robot budowlanych bedzie:

— transport poziomy i pionowy materiatbw — w przeciggu catego okresu trwania robét
budowlanych;

— praca w wykopach — przysypanie ziemig (prace ziemne, prace zwigzane z wykonaniem
uzbrojenia terenu);

— praca na wysokosci — upadek z wysokosci ludzi i materialtdw (prace montazowe
i wykonczeniowe);

— zachlapanie oczu zaprawg lub farbg — prace murarskie i wykonczeniowe;

— roboty instalacyjne;

— zwarcie instalacji elektrycznej;

— nieuprzagtniety plac budowy;

— praca maszyn budowlanych.

6. Instruktaze pracownikéw

W zakresie szkoleh instruktazowych z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy nalezy ujac
nastepujgce elementy:

— instruktaze stanowiskowe informujgce o mozliwosciach zagrozenia i sposobach postepowania
w  przypadku ich  wystgpienia -  przeprowadza  kierownik robét  zgodnie
z opracowanym planem BIOZ uwzgledniajgcym branzowa specyfikacje prowadzenia robot;

— zwrocenie uwagi na koniecznos¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej
(t. odziez ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony stuchu i wzroku, maski
przeciwpytowe, okulary ochronne, rekawice ochronne, szelki bezpieczehstwa itp.);

— wyznaczenie 0s0b bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

— pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac
Swiadczgce o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie;
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— podwykonawcy branzowi, przeprowadzajg instruktaze uwzgledniajgce specyficzne zagrozenia
BHP — wg. wiasnych planow BIOZ.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace powstawaniu niebezpieczenstw.
Nalezy zapewni¢ nastepujgce srodki zapobiegawcze:
— ogrodzenie terenu budowy (brak dostepu dla os6b postronnych i nieupowaznionych),
— przewidzie¢ ochrone budowy,

— wyznaczy¢ strefy prowadzenia robdt przez zastosowanie tasm BHP ostrzegawczych
i umieszczenie tablic ostrzegawczych, oswietlenia placu budowy

— budowe wyposazy¢ w gasnice,

— zapewni¢ pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcjg udzielenia
pierwszej pomocy w miejscach tatwo dostepnych,

— miejsce zlokalizowania apteczki oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a podlegtym pracownikom przekaza¢ informacje o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,

— udostepni¢ pracownikom telefon komérkowy, a w miejscu jego przechowywanie umiesci¢
karty z telefonami alarmowymi,

— wyposazy¢ wszystkich pracownikbw w $rodki ochrony indywidualnej zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczenstwa
itp.

— prace szczegolnie niebezpieczne prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem,

— pracownik wykonujgcy prace szczegoOlnie niebezpieczne winien by¢ przez caly czas
asekurowany przez innego pracownika.

8. Zalecenia B.H.P.

Inicjujgc stanowisko pracy nalezy udzieli¢ pracownikowi przed przystgpieniem do pracy, instruktaz
stanowiskowy, ktéry winien zapoznac pracownika z:

- zagrozeniami wystepujgcymi na stanowisku pracy

- sposobami ochrony przed zagrozeniem

- metodami bezpiecznego wykonywania pracy.
Wskazane jest przeprowadzenie egzaminu sprawdzajgcego znajomos¢ przepiséw. Odbycie przez
pracownika instruktazu stanowiskowego powinno by¢ kazdorazowo udokumentowane wpisem do
Dziennika Budowy.
Pracownik przed przystgpieniem do pracy winien przejs¢ badania lekarskie przeprowadzone przez
lekarza medycyny pracy, potwierdzajgce zdolnos¢ pracownika do wykonywania pracy danego rodzaju
(z uwzglednieniem prac na wysoko$ci).
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PODSTAWA PRAWNA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich z zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczen lekarskich (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z pézn. zm)

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mirostawa PSZCZOLKA
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