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CZESC 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Inwestor: Przedsiebiorstwo Wodociggow

w Zlgaélatl)izf':lkcji |Sp|5 zdoLO- o »TECHMEKO” Spétka z o.o.
"o 1Y Rybni Ul Fod Lasem 44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
Obiekt: MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r.
Poz. 2351)

Oswiadczamy, iz dokumentacja pt.:

»BUDOWA WIATY MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH, MIEJSCA MAGAZYNOWANIA
ODPADOW
ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH, ZADASZENIA NAD MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK
KANALIZACYJNYCH ORAZ ISTNIEJACYM MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA SKRATEK, ZADASZENIA NAD ISTNIEJACYM
MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA, DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ BUDOWA PRZYLACZY:
ELEKTROENERGETYCZNEGO, WODY PRZECIWPOZAROWEJ, KANALIZACJI SCIEKOWEJ
ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ”

ADRES INWESTYCJI: UL. RUDZKA 132, 44-200 RYBNIK,

DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
zwigzanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celéw
do ktoérych ma stuzyé.

Lp. |Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien | Piecze¢ i podpis

mgr inz. arch.
1 , Architektoniczna | 1283/94
Mirostawa PSZCZOLKA

mgr inz. arch.
2 Architektoniczna | 470/01
Barbara HAJDUK

mgr inz.
3 ] Konstrukcja 116/00
Jacek SZYBINSKI

inz.
4, i Konstrukcja 597/01
Barbara SZYBINSKA
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mgr inz.
5. o i Sanitarna 1768/94
Wojciech BREWCZYNSKI
inz.
6. _ Sanitarna 519/79
tucjan LtUKOSZEK
mgr inz.
7. J Elektryczna SLK/0996/
Tomasz BIENEK PWOE/05
inz.
8. . Elektryczna 79/77/0p
Tadeusz JASKIEWICZ
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania
odpadow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Lokalizacja

Rybnik, ul. Rudzka 132, dziatki nr 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198.

1.3 Zakres zamierzenia
budowlanego

Zamierzenie obejmowac bedzie:
— budowe wiaty magazynowania komunalnych osadéw sciekowych;

— budowe miejsca magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych wraz
z miejscem zrzutu odpadow z samochodéw specjalistycznych SCK;

— budowe zadaszenia nad miejscem magazynowania odpadéw ze studzienek
kanalizacyjnych oraz istniejgcym miejscem magazynowania skratek;

— budowe zadaszenia nad istniejgcym miejscem magazynowania zawartosci

piaskownika;
— budowe drogi wewnetrznej;
— wykonanie zewnetrznych instalaciji: elektroenergetycznej, wody

przeciwpozarowej, kanalizacji sciekowej oraz kanalizacji deszczowe;j.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

2.1. Charakterystyka ogoélna

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie oczyszczalni sciekbw w Rybniku —
Orzepowicach. Teren przeznaczony pod projektowang wiate magazynowania
odpadéw jest wolny od zabudowy. Na terenie przeznaczonym pod budowe miejsca
magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych znajdujg sie obecnie nie
uzytkowane poletka skladowania osaddéw. Zadaszenia realizowane beda nad
istniejgcym miejscem magazynowania skratek oraz istniejgcym miejscem
magazynowania zawartosci piaskownika.

2.2. Komunikacja

Teren inwestycji skomunikowany jest bezposrednio z obszarem zaktadu poprzez
drogi wewnetrzne.

2.3. Uzbrojenie terenu,
przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne,
istniejgce urzgdzenia
terenowe

Teren inwestycji jest w petni uzbrojony. Przez dziatki przebiegaja przewody
zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, przewody zewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Na obszarze zaktadu znajdujg sie czynne hydranty zewnetrzne.

2.4. Uksztattowanie terenu
i zieleni

Uksztattowanie terenu ptaskie. Teren przeznaczonym pod budowe miejsca
magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych porosniety trawg
i pojedynczymi krzewami.

2.5. Przewidywane zmiany,
adaptacje, rozbiorki

Nie przewiduje sie.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Charakterystyka
ogolna

Projektowana wiata magazynowania komunalnych osaddéw $ciekowych usytuowana
bedzie na istniejacym placu z ptyt betonowych (typu trylinka). Projektowane miejsce
magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych usytuowane bedzie
bezposrednio przy istniejacym miejscu magazynowania skratek (od jego poétnocnej
strony).

3.2. Komunikacja, dostep do
drogi publicznej

Do zaktadu prowadzi dojazd publiczny — droga dojazdowa o symbolu C KDD. Planowana
inwestycja nie zmienia sposobu tego dojazdu. Od strony zachodniej projektowanej wiaty
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magazynowania komunalnych osadow sciekowych projektuje sie droge wewnetrzng o
nawierzchni asfaltowej lub z prefabrykowanej kostki betonowej. Ponadto przewiduje sie
poszerzenie istniejgcej drogi biegngcej pomiedzy istniejgcym miejscem magazynowania
skratek oraz istniejgcym miejscem magazynowania zawartosci piaskownika.

3.3. Uzbrojenie terenu, Zewnetrzna instalacja elektroenergetyczna — projektowane obiekty wyposazone

urzgdzenia terenowe,
sposob odprowadzenia
lub oczyszczania
Sciekow

bedg w oprawy osSwietleniowe zasilane =z istniejgcej zewnetrznej sieci
elektroenergetycznej.

Zewnetrzna instalacja wodociggowa — nie dotyczy, projektowane obiekty nie bedg
podtgczone do sieci wodociggowe;j.

Zewnetrzna instalacja odprowadzania sciekéw — Scieki z projektowanego miejsca
magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych wraz z miejscem zrzutu
odpadéw z samochoddéw specjalistycznych SCK odprowadzane bedg do istniejgcej
zaktadowej kanalizacji sanitarnej, poprzez zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC-U.

Odprowadzenie wod deszczowych — wody opadowe z projektowanych zadaszen
odprowadzane bedg do zaktadowej kanalizacji deszczowej, poprzez projektowang
zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC.

Zewnetrzna instalacja gazowa - nie dotyczy, projektowane obiekty nie bedag
poditgczone do sieci gazowej.

Zaopatrzenie w ciepto
ogrzewania.

Zewnetrzna instalacja teletechniczna — nie dotyczy, projektowane obiekty nie bedg

podtgczone do sieci teletechniczne;.

nie dotyczy, projektowane obiekty nie wymagajg

34.

Uksztattowanie
terenu i zieleni

W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie niewielkie niwelacje terenu oraz
wyciecie pojedynczych krzewow.

3.5.

Urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami
budowlanymi

Nie projektuje sie.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB

TERENU

4.1. Egvg‘:tryzc‘]iih”‘a fereny 135 485,00 m? - powierzchnia dziatek nr 2438/344; 1838/320; 793/188
4.2. Powierzchnia zabudowy | 6 305,99 m?2
4.3. Powierzchnia drég,
parkingow, placow 10 316,80 m?
i chodnikéw
4.4. Powierzchnia 18 862,21 m2

biologicznie czynna

4.5.

Udziat procentowy
powierzchni biologicznie
czynnej dla dziatki lub
terenu

18 862,21 / 35 485,00 = 0,532 = 53,2%

4.6.

Wskaznik intensywnosci
zabudowy

1762,75/ 35 485,00=0,05<1,4

4.7.

Wielkos¢é powierzchni
zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki
lub terenu

6 305,99 /35485,00 =0,178 =17,8%

4.8.

Powierzchnia
obejmujgca realizacje

Nie dotyczy.
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inwestyciji

4.10. Wysokos¢ zabudowy

Max. 8,93 m< 10,0 m

5. INNE INFORMACJE

| DANE CHARAKTERYSTYCZNE DLA TERENU

5.1. Informacja o wpisie do
rejestru zabytkow

Przedmiotowy teren nie zostat ujety w rejestrze zabytkdw oraz potozony jest poza
zasiegiem oddziatywania débr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow kultury wspétczesnej.

5.2. Wptyw eksploatacji
gorniczej

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendéw gorniczych i nie
dotyczg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.

5.3. Informacje
Z miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z uchwatg nr 545/XXXV/2005 Rady Miejskiej Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rybnika, teren inwestycji lezy na obszarze okreslonym symbolem C IT, gdzie
natozono nastepujgce warunki zabudowy:
— nie przekraczanie wysokos$ci zabudowy trzech kondygnacji nadziemnych przy
dopuszczeniu wiekszej wysokos$ci obiektow i urzgdzen zwigzanych
z technologig zaktadu lub obiektu — warunek spetniony;

— maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,4 — warunek spetniony.

6. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

UZYTKOWNIKOW

6.1. Ochrona srodowiska Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla Srodowiska.
6.2. Hatas Nie dotyczy.
6.3. Zanieczyszczenie Nie dotyczy.
powietrza
atmosferycznego
6.4. Gospodarka wodno - | Scieki z projektowanego miejsca magazynowania odpadéw ze studzienek

Sciekowa

kanalizacyjnych wraz z miejscem zrzutu odpaddéw z samochoddéw specjalistycznych
SCK odprowadzane bedg do istniejgcej zaktadowej kanalizacji sanitarnej, poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Wody deszczowe z projektowanych zadaszen odprowadzane beda poprzez rynny
i rury spustowe do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

6.5. Gospodarka odpadami

Podczas uzytkowania obiektow nie bedg produkowane odpady.

7. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

7.1. Informacje
o powierzchni
zabudowy, wysokosci
i liczbie kondygnac;ji

Projektowana wiata magazynowania komunalnych osadéw $ciekowych

Powierzchnia zabudowy 853,79 m?
Powierzchnia wewnetrzna 823,68 m?
Wysokosé 8,93 m
Kubatura 6 909,37 m®
Liczba kondygnacji 1

Projektowane miejsce magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych
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44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
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e-mail: sekretariat@techmeko.pl

Powierzchnia zabudowy 385,77 m?
Powierzchnia wewnetrzna 364,00 m?
Wysokos¢é 8,15 m
Kubatura 3008,81 m*
Liczba kondygnaciji 1
Istniejace miejsce magazynowania skratek — projektowane zadaszenie

Powierzchnia zabudowy 345,19 m?
Powierzchnia wewnetrzna 324,87 m?
Wysokosé 8,15 m
Kubatura 272452 m?
Liczba kondygnacji 1
Istniejgce miejsce magazynowania zawartosci piaskownika - projektowane
zadaszenie

Powierzchnia zabudowy 461,36 m?
Powierzchnia wewnetrzna 438,21 m?
Wysokosé 8,80 m
Kubatura 3 849,85 m*
Liczba kondygnaciji 1

7.2. Informacje o klasyfikacji | Na istniejgcych miejscach magazynowania odpadéw skladowane s3 materiaty

pozarowej z uwagi na
przeznaczenie i sposob
uzytkowania

niepalne — piasek oraz materiaty niezapalne — skratki.

Piasek oddzielany jest ze Sciekdw w piaskowniku, ktérego podstawowg funkcjg jest
oddzielenie zawiesin mineralnych od organicznych.

Skratki powstajg w wyniku mechanicznego oddzielenia ze sciekéw substancji statych
o stosunkowo duzych rozmiarach. Po zatrzymaniu na kracie, skratki sg przeptukiwane
wodg tak, aby jak najwiecej zwigzkéw organicznych zostato wyptukanych oraz zostato
w Sciekach. Uwodnienie skratek wynosi ok. 60-80%, wiec sg niezapalne i pozbawione
substancji organicznych, z ktérych w procesach gnilnych mogtyby wydziela¢
substancje palne.

Na projektowanych miejscach magazynowania odpadéw sktadowane bedg materiaty
niepalne — elementy betonowe (ptyty, kregi) od studzienek kanalizacyjnych oraz
materiaty niezapalne — osady z osadnikdéw.

Osady sciekowe pochodzi¢c bedg =z przefermentowania osadéw surowych
generowanych w osadnikach wstepnych i zageszczonych w zageszczaczu
grawitacyjnym oraz osadow nadmiernych zageszczonych w zageszczaczu
mechanicznym. Osady te po procesie fermentacji prowadzonej w Wydzielonych
Komorach Fermentacji Zamknietej (WKFZ) sg kierowane na prase odwadniajaca,
tasmowa, gdzie sg odwadniane, a nastepnie mieszane w celu higienizacji z wapnem
mielonym, palonym. Przefermentowane, komunalne osady s$ciekowe po procesie
odwadniania majg srednio ok. 21% suchej masy, reszta to woda.

Obiekty z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczyé mozna do obiektéw
produkcyjno — magazynowych PM.

7.3. Informacje o klasie

odpornosci pozarowe;j
oraz odpornosci
ogniowej i stopniu

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw jednokondygnacyjnych, niskich, zaliczonych
do PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? i powierzchni do 1 000 m?
wynosi ,E”.
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Inwestor: Prze
44-2

Obiekt:

Adres: 44-20

MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW

DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198

dsiebiorstwo Wodociggdw
Kanalizacji Sp. z o.0.

»TECHMEKO” Spoétka z o.o0.
10 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl;

e-mail: sekretariat@techmeko.pl

0 RYBNIK, UL. RUDZKA 132

rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany
zewnetrzne i dachy

Elementy budynku o klasie odpornosci pozarowej ,E” zgodnie z § 216.1 Warunkéw
Technicznych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gtéwna konstrukcja nosna — stupy stalowe

- konstrukcja dachu — dzwigary stalowe

- Sciany zewnetrzne — $ciany monolityczne, zelbetowe
- przekrycie dachu — blacha trapezowa

gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

(-) - nie stawia sie wymagan.

W obiekcie nie bedg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
Lnierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci producenta.

Obiekty zaprojektowano w sposdb ograniczajgcy mozliwos¢é powstania pozaru
z zapewnieniem nosnosci konstrukcji przez okreslony czas zapewniajgcy mozliwos¢
ewakuacji ludzi. Uwzgledniono bezpieczenstwo ekip ratowniczych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku oraz rozprzestrzenienia sie
pozaru na sgsiednie obiekty budowlane.

W projektowanych obiektach spetnia sie wszystkie wymagania dla klasy ,E”.

7.4. Informacje o wystepowan
zagrozenia wybuchem w

iu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczenh zagrozonych wybuchem oraz stref
przestrzeni zewnetrznej

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
W obiektach nie bedg przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo,
skladowane ciecze o temperaturze zaptonu powyzej 100°C. W budynku nie bedg
sktadowane materiaty wybuchowe.

7.5. Informacje o usytuowaniu
budowlanych, dziatek lub

z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow
terendw oraz parametrow wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Projektowane miejsca magazynowania odpadéw sg obiektami wolnostojgcymi
z zachowaniem wymagan co do odlegtosci od granic dziatki i budynkéw sgsiednich,
zgodnie z § 271 Warunkéw Technicznych.

Najblizszy istniejgcy obiekt zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 22 m na pétnocy —
wschéd od istniejgcego miejsca magazynowania zawartosci piaskownika.

7.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych;

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych,
urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody do celéw
przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych

Drogi pozarowe oraz dojscia
dla ekip ratowniczych

Zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, nie ma obowigzku
doprowadzenia do projektowanych obiektow drogi pozarowe;j.

Dojazd pozarowy do projektowanych obiektéw zapewniony bedzie drogami wewnetrznymi,
z mozliwo$cig przejazdu przy obiektach. Istniejace drogi wewnetrzne spetniajg wymagania
stawiane drogom pozarowym. Pomiedzy drogg a obiektami nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu o wysokosci powyzej 3,0 m lub drzewa.

Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia
pozaru

Dla projektowanych obiektéw wymagana ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm?®/s. llo$¢ ta jest zapewniona z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80, ktéry bedzie usytuowany 5 m od
potudniowo — wschodniego naroza wiaty do magazynowania osadéw.
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Inwestor:

Obiekt:
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tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl;

e-mail: sekretariat@techmeko.pl

7.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody,
o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan objetych
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie wystepujg rozwigzania zamienne.

Opis sporzagdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nr ewidencyjny

Podstawa formalno — prawna wigczenia do

Uwagi

dziatki obszaru objetego oddziatywaniem
2438/344 Projektowane obiekty spetniajg wymagania
1838/320 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo ustawy, a w szczegdlnosci wymagania
793/188 budowlane okreslone w art. 5 ust. 1 dotyczagce miedzy
422/199 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) innymi poszanowania uzasadnionych
797/198 interesOw 0so6b trzecich.
781/198

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019r., poz. 1065
i Dz. U. 22020 r. poz. 1608)

Projektowane obiekty spetniajg wymagania
rozporzgdzenia, a w szczegolnosci
wymagania okreslone w:

§ 12 — dotyczgce usytuowania obiektow na

dziatkach;

§ 13 — dotyczgce przestaniania terenéw

przez projektowane obiekty;

§ 271 — dotyczace usytuowania obiektow

z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;

§ 28 — dotyczgce kanalizacji deszczowej;

rozdziale 5 — dotyczgce uzbrojenia

technicznego dziatki i odprowadzenia wéd

powierzchniowych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

Na podstawie art. 135 inwestycja nie
wymaga utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
(Dz. U.z2019r., poz. 1839)

Na podstawie § 3 planowane przedsiewziecie
nie zostato zakwalifikowane do
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
i potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Uchwata nr 545/XXXV/2005 Rady Miejskiej
Rybnika z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta
Rybnika

Projektowane obiekty spetniajg wymagania
uchwaty.

Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang inwestycjg to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.
Zakres ucigzliwo$ci przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza granice opracowania objetg wnioskiem.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mirostawa PSZCZOLKA

mgr inz. arch. Aneta JURCZAK
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