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1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w ramach projektu budowy
zadaszenia miejsc magazynowania odpadéw na oczyszczalni Sciekdw w Rybniku — Orzepowicach, ul. Rudzka 132,
44-200 Rybnik, dziatki nr 2438/344; 1835/340; 1383/320; 793/188; 422/199, dla Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik.

W zakres opracowania wchodzi:

e zasilanie projektowanych obiektéw z zaktadowej sieci elektroenergetycznej Inwestora,
* nowe ztgcze ZK-6,

e zestawy zasilajgce przy wiatach i zadaszeniach,

e instalacja oSwietlenia podstawowego,

e instalacja gniazd wtykowych serwisowych,

e instalacja uziemiajaca,

e instalacja odgromowa.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu jest:
¢ podktady architektoniczno — budowlane,
e uzgodnienia z Inwestorem,
* wytyczne branzowe,
e obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Gtowne wskazniki energetyczne

* Moc zainstalowana (szacunkowa): 84,2 kW, 400V/230V,
e Moc szczytowa (szacunkowa): 42,1 kW, 400V/230V,
e Wspodtczynnik mocy cos$ =0,93

e Uktad sieci: TN-C-S

2. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
2.1. Zasilanie projektowanych obiektow

Zasilanie projektowanych obiektéw nalezy wykonac z sieci zaktadowe] Inwestora ze ztgcza ZK52. Ztagcze
nalezy wyposazy¢ w dodatkowg podstawe — roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami 125A/250A. Projektowany
kabel zasilajagcy typu YAKXS 4x120 mm? nalezy wyprowadzi¢ ze zfacza idrugostronnie wprowadzi¢ do
projektowanego ztgcza ZK-6 (6x250A). Ze ztagcza ZK-6 nalezy wyprowadzié linie kablowe typu YAKXS 4x35 mm?
i drugostronnie wprowadzi¢ do zestawodw zasilajgcych ZZ. Kable zasilajgce prowadzié¢ na catej dtugosci w ziemi
w rurach ochronnych @110 koloru niebieskiego. Napiecie znamionowe izolacji kabli elektroenergetycznych
i osprzetu kablowego powinno wynosi¢ 0,6/1 kV. Zaleca sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli nN byty
umieszczone fabrycznie nastepujgce informacje:
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typ kabla,

napiecie znamionowe,

przekréj zyt roboczych,

rok produkgji,

znacznik biezgcej dtugosci kabla,
identyfikacja producenta,
nazwa wtasciciela kabla,

rok utozenia kabla.

Opisy na kablach powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty, np. poprzez wyttoczenie na powtoce
zewnetrznej lub w postaci trwatych nieusuwalnych napiséw.

W zestawach zasilajgcych ZZ nalezy wykonac uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N, przewdd PE
podtaczy¢ do uziemionej gtdwnej szyny wyrdwnania potencjatow (GSWP). Uziemienie nalezy wykonaé na bazie
bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 podtgczonej do uziomu obiektu. W zestawach zasilajgcych 7z
zaprojektowano roztaczniki izolacyjny 100 A, ochronniki przeciwprzepieciowe klasy ,B+C”, lampki kontrolne
napiecia oraz zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowy linii
kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004 lub rGwnowazne.

S PO Q0 T o

2.2. Tablice rozdzielcze

Ztacze ZK-6 oraz zestawy zasilajgce zaprojektowano jako ztgcza zamykane na klucz, Il klasa izolacyjnosci,
stopien ochrony IP 44, obudowa odporna na UV z fundamentem. Gniazda zabudowa¢ w wydzielonej czesci
ztacza - osobne drzwiczki.

2.3. Przebudowa istniejgcych stupéw oswietlenia terenu

Istniejgce stupy oswietlenia terenu, pozostajgce w kolizji z projektowang inwestycjg nalezy
zdemontowad i zabudowac z nowej lokalizacji. Doktadne miejsce posadowienia stupdw ustali¢ z inwestorem.
W przypadku braku odpowiedniej dtugosci kabli, kable przedtuzyé kablami jak istniejgce stosujagc mufy
termokurczliwe. Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykona¢ przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi budowy
linii kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004 lub réwnowazne.

2.4. Instalacje oswietleniowe

Instalacje o$wietlenia podstawowego wiat i zadaszen zaprojektowano kablami YKYZo 3x1,5 mm? utozonymi
na konstrukcji wiat w rurach ochronnych. Zabezpieczenie opraw oswietleniowych zaprojektowano na bazie
wytgcznikdw réznicowopragdowych z cztonem nadprgdowym 1P+N 6kA C 10A/30mA Typ AC. Wszystkie oprawy
oswietlenia podstawowego zaprojektowano w technologii LED. Zatgczanie i wytgczanie opraw oswietlenia
podstawowego zaprojektowano poprzez stycznik sterowany tgcznikiem krzywkowym 25 A 0-1.
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2.5. Gniazda instalacyjne serwisowe

Obok wiat w zestawach zasilajgcych ZZ zaprojektowano gniazda instalacyjne serwisowe. Skrzynke nalezy
wykonaé jako dwudzielng z dwoma osobnymi drzwiczkami. W jednej czesci nalezy zabudowadé roztgcznik oraz
zabezpieczenia obwoddéw, w osobnej czesci umiesci¢ gniazda wtykowe 1- oraz 3 fazowe. W zestawach
zasilajgcych zaprojektowano gniazda 1 x 32A/400V, 1 x 16A/400V, 4 x 16A/230V. Obwody zabezpieczono
wytacznikami instalacyjnymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowym 30 mA. Uziemienie skrzynki wykonac jako
powierzchniowe z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4, uziemieni potgczy¢ uziemieniem wiat i zadaszen.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

2.6. Ochrona odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowg obiektu w IV poziomie ochrony odgromowe;j. Jako zwody poziome
instalacji odgromowej wykorzystaé metalowe elementy dachu budynku (blacha dachowa). Dodatkowe
elementy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn [18.

W IV poziomie ochrony odgromowej wymagane jest zachowanie nastepujacych parametrow instalacji
odgromowej:

- wymiar oka sieci zwoddéw poziomych: 20 m,
- minimalna grubos¢ warstwy metalowej dla stali: 0,5 mm,
- $rednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 20 m,
- minimalny przekrdj zwoddéw poziomych: 50 mm?,
- minimalny przekrdj przewodéw odprowadzajacych: 50 mm?,
- minimalny przekrdj taSmy uziemiajgcej ocynkowanej: 90 mm?.

Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzace, znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy
wyposazyé w zwody i potgczyc z siatkg zwoddw poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujace sie
nad powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, bariery, drabiny itp.) nalezy potgczy¢ z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajacym.

Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé stalowe elementy konstrukcji obiektu. Do stupéw
wykorzystywanych jako naturalne przewody odprowadzajace dla instalacji odgromowej nalezy dospawac
dodatkowy przewdd ze stali miekkiej w postaci tasmy FeZn 30x4mm, przewdd wyprowadzi¢ ponad dach.
Stalowe elementy konstrukcji obiektu potgczy¢ ze sztucznym uziomem fundamentowym bednarka stalowa
ocynkowang FeZn 30x4 mm poprzez spawanie. W celu ochrony przed korozjg miejsca spawu oraz miejsca
wyjscia ze Sciany, podtogi lub fundamentu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie powtoki silikonowo -
kauczukowej lub bitumicznej na odcinku 50 mm na zewnatrz oraz 50 mm wewnatrz $ciany (fundamentu)

Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

Do montazu instalacji odgromowej nalezy stosowaé osprzet posiadajgcy atest i dopuszczony do
stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
PN-EN 62305-3 oraz dotgczonym do niej zatgcznikiem E lub réwnowazne.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacja odgromowa powinna by¢ poddawana badaniom
kontrolnym. Maksymalny okres pomiedzy przeglgdami LPS:

- ogledziny: co 2 lata,

- petne sprawdzanie: co 4 lata,
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- petne sprawdzanie urzadzen krytycznych: co 1 rok.

Ogledziny powinny by¢ wykonane w celu stwierdzenia miedzy innymi:

- projekt jest wykonany zgodnie z normg PN-EN 62305-3 lub réwnowazne,

- LPS znajduje sie w dobrym stanie,

- nie ma obluzowanych pofaczen i przypadkowych przerw w przewodach i ztgczach LPS,

- zadna cze$¢ LPS nie zostata ostabiona przez korozje, zwtaszcza na poziomie ziemi,

- wszystkie widoczne potgczenia z uziomem sg nienaruszone,

- wszystkie widoczne przewody i elementy LPS sg przytwierdzone do powierzchni montazowych
i elementy, ktére zapewniajg ochrone mechaniczng, sg nienaruszone oraz znajdujg sie na wtasciwym
miejscu,

- nie byto zadnych uzupetnien lub zmian chronionego obiektu, ktédre wymagatyby dodatkowej ochrony,

Sprawdzanie i badania LPS powinny obejmowaé ogledziny i by¢ uzupetnione nastepujgcymi
dziataniami:

- sprawdzeniem ciggtosci, szczegdlnie ciggtosci tych czesci LPS, ktére nie byty widoczne podczas instalacji
i ktdre nie sg dostepne dla ogledzin obecnie,

- przeprowadzeniem pomiaru rezystancji uziemienia uktadu uziomoéw; powinny by¢ wykonane
nastepujgce wyodrebnione i ztozone pomiary uziemien oraz kontrolne, a ich wyniki odnotowane
w raporcie z badan LPS:

- pomiar rezystancji wzgledem ziemi kazdego lokalnego uziomu i — gdzie zasadne praktycznie
— rezystancji wzgledem ziemi catego uktadu uziomoéw,

- wyniki ogledzin wszystkich przewodow, potaczen i ztgczy lub zmierzonej ich ciggtosci
galwanicznej.

2.7. Instalacja uziemiajaca

W fundamencie wokdt obiektdw nalezy wykona¢ uziom fundamentowy sztuczny z bednarki stalowej
ocynkowanej o przekroju 30x4 mm. Uziom nalezy umiesci¢ w spodniej warstwie betonu, ponizej warstwy
izolacyjnej. Elementy uziomowe zatopi¢ w fundamentach $cian zewnetrznych i ptyt fundamentowych tak, aby
tworzyty zamkniety kontur o wymiarach nie wiekszych niz 20 x 20 m, a beton tworzyt otuline o grubosci nie
mniejszej niz 5 cm. Ptaskownik uziomu fundamentowego sztucznego pofaczyé ze zbrojeniem
stalowym fundamentéw. Wszystkie potgczenia stalowych przewoddw wyréwnawczych wykonac jako spawane.
Dtugos¢ spoiny minimum 2x150 mm.

Pofaczenia uziomu z gtéwng szyng wyréwnania potencjatu wykonaé na bazie bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 mm. Nalezy wykona¢ elastyczne potgczenie wszystkich uziomdéw dylatowanych czesci
fundamentu za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 mm.

Wszystkie potgczenia z uziomem nalezy wykona¢ poprzez spawanie. Potgczenia spawane nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Q.

2.8. Ochrona przepieciowa
Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepieciami tgczeniowymi

zaprojektowano dwustopniowg ochrone przeciwprzepieciowy. Projektujgc system ochrony przepieciowej
w instalacji elektrycznej uwzgledniono:
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o Wystepujace zagrozenia piorunowe i przepieciowe instalacji elektryczne;.
o Kategorie przepieciowe w instalacji elektrycznej dla instalacji 230/400 V:

e kategoria IV - poziom ochrony 6 kV,

e kategoria lll - poziom ochrony 4 kV,

e kategoria Il - poziom ochrony 2,5 kV,

e kategoria | - poziom ochrony 1,5 kV.

o Wymodg ograniczania przez system ochrony przepieé wystepujgcych w instalacji elektrycznej do wartosci
wymaganych przez przyjete kategorie przepieciowe.

o Odpornosci udarowe urzadzen technicznych w obiekcie i poprawnos¢ ich rozmieszczenia w
odpowiednich czesciach instalacji elektrycznej zgodnie z kategoriami przepieciowymi.

o Warunki techniczne w zakresie instalacji elektrycznej, ktdre wymagaja, aby instalacja:

e zostata zaprojektowana i wykonana w sposdb zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie urzadzen
elektrycznych, aw szczegélnosci powinna by¢ zapewniona ochrona przed porazeniem
elektrycznym, pozarem, wybuchem, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznym i oraz innymi
narazeniami powodowanymi pracg urzadzen elektrycznych,

e posiadata urzadzenia ochrony przepieciowej,

e posiadata pofgczenia wyréwnawcze, gtéwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne
z uziomami, czesciami przewodzgcymi konstrukcji budynku oraz innych instalacji.

Zaprojektowano w gtéwnych tablicach rozdzielczych ograniczniki przepiec klasy ,,B+C” o parametrach:

Napiecie znamionowe Un Y 230
Klasa wedtug EN 1643- 11 Typ 142
Klasa wedtug IEC 61643-11 klasa I+l
Prad udarowy (10/350) limp kA 12,5
Prad udarowy (10/350) [tgcznie] ITotal 8/20 kA 50
Znamionowy prad wytadowczy (8/20) In kA 30
Prad wytadowczy (8/20) [tacznie] ITotal 8/20 kA 120
Maksymalny prad uptywu Imax kA 50
Napieciowy poziom ochrony Up kv <13
Czas zadziatania ta ns <25
Maksymalne zabezpieczenie A 125

Skuteczna kaskada ochronna (ograniczniki przepie¢ B, C) wymaga koordynacji zadziatania
poszczegdlnych stopni ochrony. Skuteczng koordynacje uzyskuje sie przy zachowaniu zdefiniowanej dtugosci
przewodu miedzy ogranicznikami albo przez zastosowanie elementu indukcyjnego. Jezeli naturalna
indukcyjno$¢ przewodu (zalecany odcinek przewodu | > 10m) jest niewystarczajgca to nalezy zastosowac
indukcyjno$¢ odsprzegajacg (SPL-35/7,5 lub SPL-63/7,5). Cewka indukcyjna SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy B i C i zapewnia wtasciwg koordynacje zabezpieczenia. Brak cewki odsprzegajgcej lub jej
niewtasciwy dobdér moze spowodowac uszkodzenie lub zniszczenie ogranicznikow klasy C.
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2.9. Wytyczne budowy oraz zabezpieczenia linii kablowych nN
2.9.1.Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe sieci elektrycznych zewnetrznych zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy PN-
90/E-06401 oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w N-SEP-E-004 lub réwnowazne.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbioréw robdt zanikowych), kable nalezy
zasypaé warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 25 cm a nastepnie przykryé folig z tworzywa sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych
kabli o napieciu znamionowym do 1 kV). Odlegtos¢ folii od kabla (kabli) powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w punktach charakterystycznych (mufach, skrzyzowaniu, wejsciu do
kanatow i oston otaczajgcych).

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci wykopu, wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu. Po wykonaniu robét, powierzchnie terenu nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gbérnej warstwy powinna wynosié co najmnie;j:

e 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem przeznaczonych do

oswietlenia ulicznego

e 70 cm —w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

2.9.2.Skrzyzowania kabli z drogami kotowymi

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi a takze na istniejgcych kablach
zlokalizowanych pod projektowanymi drogami nalezy stosowad rury ostonowe o $rednicy minimum 0110 mm,
utozone na gtebokosci 1,00 m od powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dtugos¢ rury ostonowej
powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni oraz dodatkowo na dtugosci
minimum 0,50 m po obu stronach drogi.

2.9.3.Skrzyzowanie kabli z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy stosowaé
postanowienia podane w normie PN-90/E-06401 oraz w N-SEP-E-004. lub réwnowazne Odlegtos¢ pionowa
miedzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz
rurociggami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio 0,25 + 0,50 m.

W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci, kabel w miejscach skrzyzowan nalezy
prowadzi¢ w ostonach rurowych o odpowiedniej srednicy utozonych na catej dtugosci skrzyzowania z zapasem,
co najmniej po 0,50 m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych powyzej innych instalacji
uzbrojenia terenu. W zaleznosci od warunkéw lokalnych, w celu stwierdzenia rzeczywistej gtebokosci uzbrojenia
terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykona¢ przekopy kontrolne.
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2.10. Zabezpieczenie istniejgcych i projektowanych urzadzen energetycznych

Projektowane kable nN zabezpieczyé rurami ochronnymi 110 np. rura ostonowa o $rednicy 110 mm,
niebieska, dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadka warstwe wewnetrzng, o konstrukcji
Scianki zapewniajgcej bardzo wysoka sztywnosé obwodowa, ze ztgczkg typu mufowego lub innym o podobnym
znaczeniu. Na koncéwkach rur ostonowych zabudowadé pokrywy systemowe do zabezpieczania przed dostaniem
sie osadow, np. dfawica czopowa / gniazdowy wktad uszczelniajgcy zapobiegajgcy zapiaszczeniu i zamuleniu rur.

Kable oswietlenia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi @75 np. rura ostonowa o $rednicy 75 mm, niebieska,
dwuscienna posiadajgca karbowang warstwe zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng, o konstrukcji $cianki
zapewniajgcej bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowg, ze ztgczkg typu mufowego lub innym o podobnym
znaczeniu.

Pod drogami oraz w miejscach kolizji z sieciami podziemnymi istniejgce kable nN zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi ¢110 np. rura ostonowa o $rednicy 110 mm, jednoscienna gtadka, dzielona wzdtuznie, niebieska.
Na koncéwkach rur ostonowych zabudowaé pokrywy systemowe do zabezpieczania przed dostaniem sie
osaddw, np. dtawica czopowa.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonac przekopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi budowy linii
kablowych oraz zawartymi w N-SEP-E-004 lub rGwnowazne.

Przy wykonywaniu prac nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz zachowad
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach Inwestora. Nalezy uzyskac zgode na
wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb
energetycznych. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wtasnoscig Inwestora
wykonywac z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Inwestora
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakoriczeniu realizacji catego zakresu prac
zgtosi¢ je do koncowego odbioru technicznego. Po zakonczeniu robét kablowych nalezy uaktualni¢ mapy
geodezyjne z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych. Do odbioru prac przedtozyc
powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami
Inwestora w wersji papierowej i elektronicznej. Uwaga: Typy wszystkich elementéw przebudowywanej sieci,a w
szczegolnosci kabli, rur ostonowych oraz dtawic czopowych zgodne ze standaryzacjg Inwestora.

2.11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne wyltgczenie
realizowane przez wktadke topikowg i wytgczniki nadpradowe realizowane w uktadzie sieciowym TN-C-S.
Zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe z prgdem wyzwalajgcym 30 mA. Zaprojektowano instalacje 3—i 5—
cio przewodowe.

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy tgczy¢ do wspdlnego przewodu ochronnego. Wykonac szyne
wyréwnawczg. Do szyny wyrdwnawczej podtgczyé nalezy:

e przewody ochronne PE,
e uziom instalacji odgromowej,
* metalowe konstrukcje budynku.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzié nastepujgce pomiary i proby techniczne:
e sprawdzenie ciggtosci obwodéw instalacji elektrycznej,

10
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e pomiar ciggtosci przewodéw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
potgczen wyréwnawczych przez pomiar rezystancji przewoddw ochronnych,

e pomiar rezystancji izolacji poszczegdlnych obwoddéw instalacji, ktéry nalezy wykonac dla
kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania,

e sprawdzenie wartosci rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

* pomiar rezystancji uziemienia,

e sprawdzi¢ dziatanie wytgcznikdéw réznicowopradowych,
e pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego.
Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz opracowaé dokumentacje powykonawczg, ktéra

winna zawiera¢ w szczegdlnosci:
e zaktualizowany projekt techniczny,
e protokoty préb montazowych.

Protokoty pomiarowe stanowig integralng cze$¢ powykonawczego projektu technicznego.

3. OBLICZENIA TECHNICZNE INSTALACIJI

3.1. Zasilanie zfgcza ZK-6

Szacunkowa moc zainstalowana w ztgczu ZK-6 wynosi:

Pi = 84,2 kW

Szacunkowa moc szczytowa:

P =P, -k, =842-0,5 = 42,1 kW
dlak, =0,5

Wielko$¢ pradu w kablu zasilajgcym ztgcze ZK-6 wynosi:

Iy = s = 21 = 65,3 4
P7\V3-U-cos¢p 173:04-093
dobrano:
- zabezpieczenie w ztgczu ZK52 = roztgcznik bezpiecznikowy 125 A/ 250 A,
- kabel zasilajacy w relacji ZK52<> ZK-6 = YAKXS 4x120 mm? o |,= 266 Al,

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie pojedynczego kabla od przecigzenia:

Ip<Iy<lI,
65,3 < 125 < 266

Warunek spetniony.

I, <1451,
1,6 - 125 < 1,45 - 266

1 Kable przyjeto z rezerwg na zwiekszenie mocy

11
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200 < 386
Warunek spetniony.
Sprawdzenie warunku na minimalny przekréj kabla zasilajgcego dla najdtuzszego obwodu:
¢ 100-P -1 =100-42,1-103-130
AUy, -y - UR 2-33-4002

=51,83 mm?

warunek spetniony.
3.2, Zasilanie wiata 1 - zestaw zasilajacy 2Z-1

Szacunkowa moc zainstalowana w zestawie zasilajgcym ZZ-1 wynosi:

Pi=28,3 kW

Szacunkowa moc szczytowa:

P;=P;-k; =283-05=142kW
dlak, =0,5
Wielkos$¢ pradu w kablu zasilajgcym zestaw zasilajacy ZZ-1 wynosi:
I, = Ps _ 14,2
PTV3-U- cos¢p 1,73-0,4-0,93

=22,04

dobrano:
- zabezpieczenie w ztgczu ZK-6 = roztgcznik bezpiecznikowy 63 A/ 250 A,
- kabel zasilajacy w relacji ZK-6<> 7Z-1 = YAKXS 4x35 mm? o |,= 132 A?,

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie pojedynczego kabla od przecigzenia:

Ig<Iy<I,
22,0 < 63 < 132

Warunek spetniony.

12 S 1,45 * IZ
1,6-63 <132
101 <191

Warunek spetniony.
Sprawdzenie warunku na minimalny przekréj kabla zasilajgcego dla najdtuzszego obwodu:
S = 100-P -1 =100-22,0-103’-50

™ AUy, -y - UR 2334002

=6,70 mm?

warunek spetniony.

2 Kable przyjeto z rezerwga na zwiekszenie mocy
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3.3. Zasilanie wiaty 2,3 - zestaw zasilajacy 2Z-23

Szacunkowa moc zainstalowana w zestawie zasilajgcym ZZ-23 wynosi:

Pi=28,1 kW

Szacunkowa moc szczytowa:

Ps=P;-k; =281-0,5 = 14,1kW
dla k; =0,5
Wielkos¢ pradu w kablu zasilajgcym zestaw zasilajacy 7Z-23 wynosi:
I, = Ps _ 14,1
PTV3U- cos¢p 1,73-0,4-0,93

=2184

dobrano:
- zabezpieczenie w ztgczu ZK-6 = roztgcznik bezpiecznikowy 63 A/ 250 A,
- kabel zasilajagcy w relacji ZK-6$> 7Z-23 = YAKXS 4x35 mm? o |,= 132 A3,

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie pojedynczego kabla od przecigzenia:

Ig<Iy<I,
21,8 < 63 < 132

Warunek spetniony.

12 S 1,45 * IZ
1,6-63 <132
101 <191

Warunek spetniony.
Sprawdzenie warunku na minimalny przekréj kabla zasilajgcego dla najdtuzszego obwodu:
¢ - 100-P -1 =100-14,1-103-5

™ AUy, -y - UR 2334002

=0,67 mm?
warunek spetniony.
3.4. Zasilanie wiata 4 - zestaw zasilajacy 2Z-4

Szacunkowa moc zainstalowana w zestawie zasilajgcym ZZ-4 wynosi:

P =27,8 kW

Szacunkowa moc szczytowa:

Pg=P -k, =278-05=139kW

3 Kable przyjeto z rezerwga na zwiekszenie mocy
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dlak; =0,5
Wielko$¢ pradu w kablu zasilajgcym zestaw zasilajgcy ZZ-4 wynosi:
Ps 13,9

Ig = = =2164
PTV3-U-cos¢p 173-04-093
dobrano:
- zabezpieczenie w ztgczu ZK-6 = roztgcznik bezpiecznikowy 63 A/ 250 A,
- kabel zasilajacy w relacji ZK-6 7Z-4 = YAKXS 4x35 mm? o |,= 132 A%,

Sprawdzenie warunku na zabezpieczenie pojedynczego kabla od przecigzenia:

Ip<Iy<lI,
21,6 < 63 < 132

Warunek spetniony.

12 S 1,45 * IZ
1,6 -63 <132
101 <191

Warunek spetniony.
Sprawdzenie warunku na minimalny przekréj kabla zasilajgcego dla najdtuzszego obwodu:
¢ 100-P -1 =100~13,9-103~70

AUy, -y - U 2334002

=9,21 mm?

warunek spetniony.
4.  UWAGI KONCOWE

Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy. Jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano samoczynne wytgczenie w uktadzie TN-C-S, uzupetnione wytgcznikami réznicowopradowymi.
Instalacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
oraz obowigzujgcg norma.

Nalezy zainstalowac¢ gtdwng szyne wyrdwnania potencjatéw (GSWP), ktdrg trzeba potaczy¢ tasmg FeZn
30x4 z uziomem. Potaczenie z tym uziomem nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami N-SEP-002 lub réwnowazne.
Wszystkie potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364 lub
réwnowazne.

Wszystkie przewody projektowanej instalacji oraz wysokos$¢ instalacji wytacznikdw nalezy planowac
w strefach zalecanych w komentarzu do N-SEP-E-002 lub réwnowazne.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami pod tynkiem nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

e nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji
elektrycznych z instalacjami innych branz,

4 Kable przyjeto z rezerwga na zwiekszenie mocy
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e trasy przewodow powinny przebiegaé¢ pionowo lub poziomo, rownolegle do krawedzi $cian
i stropéw, kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak, aby nie spowodowacd
ostabienia elementéw konstrukcyjnych budynku. W obiektach, w ktdérych wykonano juz
instalacje innych branz nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu, aby nie
uszkodzi¢ wykonanych instalacji.

e elementy kotwigce, haki i kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktédrego wykonane jest podfoze.

Po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze zgodnie z PN-IEC
60364 lub rownowazne.

Prace ziemne nalezy wykonac recznie, a w miejscach przewidzianych kolizji wykonaé przekopy kontrolne
pod nadzorem uzytkownika. Budowe linii kablowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-
E-004 lub réwnowazne. Kable zasilajgce urzadzenia zewnetrzne nalezy po utozeniu, a przed zasypaniem, podad
inwentaryzacji geodezyjnej.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy wykonaé instalacje
z wykorzystaniem osprzetu szczelnego.

W celu zapewnienia prawidtowej ochrony instalacje elektryczne powinny by¢ poddawane badaniom
kontrolnym, co najmniej raz na 5 lat. Kontrola ta powinna obejmowac badanie instalacji elektrycznej
iodgromowej w zakresie poprawnosci potfgczen, osprzetu, zabezpieczen isrodkdw ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji przewodow oraz rezystancji uziemien instalacji i aparatéw.

W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw, pod
warunkiem, ze zaproponowane elementy zamienne bedg o parametrach i charakterystykach réwnowaznych jak
zaprojektowane, oraz po konsultacji z Inwestorem i projektantem.

Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktdére nie zostaty w projekcie omdwione.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, specyfikacja techniczna, czes¢ rysunkowa oraz
przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz
realizacji przedmiotu zamodwienia wszystkie wymienione elementy dokumentacji technicznej nalezy
rozpatrywac tgcznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji
technicznej, np. przedmiarze robdt, ktérg ujeto w pozostatych czesciach, fakt ten nie zwalnia wykonawcy od
realizacji catosci zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowe].

Generalny wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia koordynacji wszystkich branz. Przed
rozpoczeciem prac kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia wszystkich projektéw branzowych
i uzgodni¢ koordynacje prowadzenia prac budowlanych i montazowych zgodnie z wymaganiami wszystkich
norm, normatywow oraz zalecernn prowadzenia wykonawstwa oraz eksploatacji dla poszczegdlnych czesci
budynku, urzadzen i instalacji, a o wszelkich zauwazonych niescistosciach niezwtocznie powiadomié Projektanta.
Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu, w sytuacji kiedy istniata mozliwos¢ spostrzezenia
btedu przed przystgpieniem do prac, bedzie traktowane jako wina Wykonawcy. Przed przystgpieniem do prac
nalezy doktadnie zapoznaé sie z projektem a odlegtosci i wymiary sprawdzi¢ w terenie. W przypadku
stwierdzenia odstepstw zawartosci projektowej od rzeczywistosci, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
poinformowac Projektanta. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z uwagami
zastrzezonymi w projekcie.

Przed rozpoczeciem prac wykonawczych kierownik budowy zobowigzany jest do sprawdzenia catosci
dokumentacji, pod katem miejsc krzyzowania sie oraz styku poszczegdlnych instalacji. W razie wystepowania
kolizji nalezy miejsca kolizyjne zgtosi¢ inspektorowi nadzoru przed przystgpieniem do wykonawstwa.
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Zmiany wykonywane w trakcie realizacji, a wynikajgce z warunkdw zastanych w istniejgcej tkance
budowlanej lub wynikajgce z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych, w celu unikniecia kolizji,
podlegajg uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujgcymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg miec
wptyw.

Zmiany prowadzenia prac lub przebiegu sieci lub instalacji niezmieniajgce parametréw technicznych tych
elementéw wynikajgce z warunkéw z zastanej tkance budowlanej mogg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Nalezy przewidzieé zakupienie do wszystkich lamp wewnetrznych i zewnetrznych kompletnego systemu
mocujgcego: wspornikdw, wysiegnikow, zwiesi wraz z wszystkimi elementami niezbednymi do zamocowania
lampy.

Wykonawca przekaze inwestorowi do zatwierdzenia elementy wzorcowe wszystkich elementéw
widokowych lub waznych ze wzgledéw technologicznych, i ich szczegdtowe opisy i charakterystyki, przed
zamdwieniem u producenta wraz z harmonogramem ich zaméwien.

Wszystkie materiaty i urzadzenia wymienione w projekcie jako , Projektowane” nalezy traktowac jako
»Elementy wzorcowe”, ktdrych parametry techniczne, wizualne, parametry pracy, jak tez parametry szczegdlne
wynikajgce z zatozen projektu i wymagan Inwestora nie mogg podlegaé zmianie.

Jakiekolwiek zmiany technologii oferent - wykonawca przedstawi inwestorowi w postaci dokumentacji
projektowej, w ktdrej wykaze zgodnosé ww. parametréw. Dokumentacja bedzie podlegata zatwierdzeniu przed
przystgpieniem do wykonawstwa. W razie zatwierdzenia zmiany wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przed rozpoczeciem prac, petnej dokumentacji budowlano - wykonawczej z wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz wg zasad wynikajgcych z prawa autorskiego. Jezeli zmieniany zakres ma
wptyw lub jest w jakikolwiek sposdb powigzany z innymi branzami, wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia we wifasnym zakresie i na wifasny koszt koniecznych zmian projektowych wszystkich
niezbednych branz, wymaganych uzgodnien, obliczed lub symulacji. Proponowane zmiany nie mogg
powodowac pogorszenia warunkdw wynikajacych z dokumentacji techniczne;j.

Sprawdzenie takiej dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego. Czas prowadzenia tych zmian nie
zmienia terminéw wynikajgcych z umowy i nie moze by¢é podstawg do zmiany terminéw umow.

Zatwierdzona dokumentacja zamienna powinna zosta¢ zatwierdzona w ramach koordynacji miedzy
branzowej z wykonawcami branz zaleznych pod nadzorem kierownika budowy.

Wykonawca, dostawca urzadzen lub technologii zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej jakosci i
trwatosci oraz poprawnych parametréw technicznych dostarczanych elementdw, jesli rozwigzania projektowe
okreslajg te parametry w sposdb niewystarczajacy lub niezgodny z obowigzujgcymi normami szczegdlnymi, lub
zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien
przed rozpoczeciem prac. Ww. uzgodnienia nie zmieniajg terminu wykonania dzieta. Usterki wynikajgce z braku
takich uzgodnien bedg obcigzaty wykonawce.

We wszystkich pracach instalacyjnych wymagajacych wykonania przejs¢ i przepustow instalacyjnych
nalezy uwzgledni¢ w branzy budowlanej ich wykonanie oraz odpowiednie zabezpieczenie. Natomiast przy
przejSciu przez sciany i stropy oddzielenia stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ systemowe, atestowane
przepusty o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie
schematu z ich lokalizacja.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchdw i regulacji wszystkich urzadzen, sieci
i instalacji, oraz do czasu czasowej ich eksploatacji we wspotpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania.
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W zwigzku z wymaganiami, co do dtugowiecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych wykonawca
winien uwzgledni¢ w swojej kalkulacji nadzér nad poprawnoscia wykonania prac i zastosowania materiatéw
przez doradcéw technicznych, dostawcéw lub producentdw zastosowanych technologii, wraz z ich pisemnym
oswiadczeniem potwierdzajgcym jakosé wykonawstwa oraz warunki gwarancji. Powyzsze oswiadczenie bedzie
stanowito element dokumentacji odbiorowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, we wspdtpracy z dostawcy technologii, dokumentacji
podwykonawczej wraz z niezbednymi certyfikatami, uzgodnieniami oraz wszystkimi innymi dokumentami,
wymaganymi przez odnosne przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy dotyczace dostarczanego
zakresu prac oraz dostaw materiatéw lub technologii( przed przystgpieniem do odbioréw i rozruchéw).

Wykonawca w porozumieniu z dostawcami technologii poszczegdlnych zakreséw dzieta zobowigzany jest
do opracowania i przedtozenia w ramach dokumentacji odbiorowej instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu
na poszczegodlne branze oraz zapewnié niezbedne szkolenia i instruktaze, wraz z pokazem i przetestowaniem
wszystkich uzgodnionych elementéw. Instrukcja powinna zawierac opis pracy instalacji, nastawy, opis typowych
standw awaryjnych, sposdb postepowania w stanach awaryjnych, wytyczne eksploatacyjne i przeglagdowe,
specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania petnych gwaranciji.

Wykonawca powinien oznaczy¢ na stropach wszystkie klapy rewizyjne opisami symboli nad stropowych
podlegajgcych okresowej obstudze. Zakres i forma oznaczen do uzgodnienia z uzytkownikiem. Schemat
lokalizacji ww. urzadzen powinien by¢ czescig dokumentacji po wykonawczej oraz instrukcji uzytkowania
obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej, w sktad ktérej wchodzg
odbiory czesciowe prac zanikowych, potwierdzane protokolarnie przez Inspektoréw Nadzoru oraz doradcow
technicznych dostawcy technologii.

Jezeli odbierany zakres ma wptyw na prace wykonywane przez niezaleznych wykonawcow réznych branz,
to w odbiorze takich prac powinni uczestniczy¢ umocowani przedstawiciele tych branz. Wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci montazu zabudowywanych urzadzen i instalacji przez
odpowiednich przedstawicieli producenta oraz inspektoréw nadzoru kazdej z branz.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI WYKONAWSTWA | MATERIALOW

Wszelkie materiaty i wyroby stosowane na montazu winny odpowiadaé polskim przepisom i normom.
Wszystkie dostarczane urzadzenia, aparaty, kable itp. muszg by¢ fabrycznie nowe.

Materiaty i elementy dopuszczone do stosowania na montazu winny posiada¢ stosowne polskie
certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia wymaganych instytucji.

Przy wykonywaniu zadania nalezy stosowac wytgcznie legalne materiaty montazowe i wykonczeniowe.
Wyroby i materiaty (z wyjatkiem materiatéw masowych) winny by¢ odpowiednio pakowane i posiada¢ znak
wytworcy.

Wszystkie urzadzenia i elementy powinny by¢ dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi przez
polskie prawo.

Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentéw:

* atesty,

e JdSwiadectwa,

e protokoty z préb odbiorowych,

e rysunki,

* inne wymagane dokumenty.
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Znaki wytworcey, karty gwarancyjne i inne dokumenty zwigzane z wykonywanymi pracami montazowymi
stanowic bedg zatgcznik do dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone na poczatku i koricu kabla, w miejscach rozgateziern oraz
w odstepach, co okofo 10 m. Stosowac trwate oznaczniki metalowe lub inne, odporne na rdézne warunki
otoczenia. Na oznaczniku nalezy umiescic trwale opisy zawierajgce:

typ kabla,

napiecie znamionowe,

przekréj zyt roboczych,

rok produkgji,

znacznik biezgcej dtugosci kabla,
identyfikacja producenta,
nazwa wtasciciela kabla,

rok utozenia kabla.

Przewody powinny byé wyposazone w kostki opisowe (adresowe) z petnym adresem macierzystym
i docelowym umozliwiajgcym jednoznaczne okreslenie miejsca ich podpiecia w rozdzielnicach.
Nowe kable:

muszg by¢ uktadane w sposdb uporzgdkowany,

muszg by¢é mocowane do konstrukcji tras kablowych w odlegtosciach minimum dwumetrowych,
muszg by¢ przytwierdzone do tras za pomoca przykrecanych obejm w odlegtosciach 50 + 100 cm - na
pionowych odcinkach,

muszg by¢ zakoriczone w sposéb chronigcy je przed dostaniem sie do nich wilgoci,

w miejscach przejsé przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione, a wiec wykonane w przepustach
rurowych; wszystkie miejsca przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng
o odpornosci ogniowej minimum EI60; nowe kable i trasy kablowe w obrebie przepustéw kablowych
oraz 300 mm przed i za nim nalezy pokry¢ powtoka przeciwogniowa o grubosci 1 mm,

przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami; jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe,
korytka blaszane, itp.,

Trasy kablowe:

muszg by¢ wykonane w technologii ocynku ogniowego,

powinny przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzagdzeniami,

powinny by¢ przejrzyste, wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych,

powinny by¢ prowadzone tak, aby minimalizowa¢ niebezpieczenstwo pozaru;

konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ufozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty.

Rurowe przejscia kablowe powinny by¢ oczyszczone i wygtadzone dla unikniecia uszkodzenia kabla. Kable
prowadzone przez takie przejScia muszg by¢ umieszczone w rurach ochronnych. Wszystkie odcinki metalowych
tras kablowych powinny by¢ potgczone mechanicznie i elektrycznie.

Potaczenia kablowe i montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych oraz
montazu urzadzen pomiarowych i sterowniczych uwzgledniajgc zalecenia Polskiej Normy PN - IEC 60364
"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" lub réwnowazne gtéwnie w zakresie instalacji ochrony
przeciwporazeniowej .
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Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawedzie tras kablowych. Na
korytkach kablowych w miejscach zejs¢ z nich kabli, muszg by¢ natozone naktadki z tworzywa sztucznego, ktére
zapobiegng uszkodzeniu sie izolacji kabli.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie
znormga PN-HD 60364-6:2008 lub réwnowazne. Wszystkie obwody elektryczne muszg zostaé przekazane do
eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiajgcym protokotéw uruchomienia
i sprawdzenia.

Wykonaweca po zakonczeniu prac branzy elektrycznej zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

e os$wiadczenie Kierownika Robot (elektrycznych) o zgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg

wykonawczg Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami, itp.,
e opracowang dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej - (projekty + ptyty
CD),

e protokoty pomiarowe z wykonanych pomiaréw i préb wykonanych zgodnie z normg PN - HD 60364-
6:2008 lub réwnowazne,

e DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci zastosowanych urzadzen
i aparatéw elektrycznych, kabli i osprzetu elektrycznego.

Tomasy Blenek

mgr. inz. Tomasz Bienek

19



Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

I KANALIZACII SP. Z 0.0.

UL. POD LASEM 62, 44-210 RYBNIK »TECHMEKO” Spélka z o.o0.

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

Adres: 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132 www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl
DZIALKI NR 2438/344; 1383/320; 793/188;

422/199; 797/198; 781/198

Obiekt: MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW

6. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
6.1. Podstawa opracowania

Informacje sporzadzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a ustep 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zmianami).

6.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych w ramach projektu budowy
zadaszenia miejsc magazynowania odpadéw na oczyszczalni Sciekdw w Rybniku — Orzepowicach, ul. Rudzka 132,
44-200 Rybnik, dziatki nr 2438/344; 1835/340; 1383/320; 793/188; 422/199, dla Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik.

W zakres opracowania wchodazi:

e zasilanie projektowanych obiektéw z zaktadowej sieci elektroenergetycznej Inwestora,
* nowe ztgcze ZK-6,

e zestawy zasilajgce przy wiatach i zadaszeniach,

e instalacja oSwietlenia podstawowego,

e instalacja gniazd wtykowych serwisowych,

e instalacja uziemiajaca,

e instalacja odgromowa.

6.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Na terenie wykonywanych prac nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie zdrowia i zycia ludzi.
Wymagany zakres prac nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z dziataniem
promieniowania jonizujacego, substancji chemicznych i biologicznych oraz uzyciem materiatéw wybuchowych.
Na terenie budowy nie bedg sktadowane materiaty niebezpieczne dla zycia i zdrowia ludzi.

6.4. Przewidywane zagrozenia

Na terenie budowy mogg pojawic sie czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub ucigzliwe dla zdrowia
pracownikéw:
e podczas prac ziemnych,
e podczas pracy maszyn i urzadzen,
e podczas prac na wysokosciach (na drabinach, rusztowaniach).

6.4.1.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
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e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z
wykopu),

e Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢é prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

* gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byc
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania robét w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonadé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustalié
rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0 m.

Sktadowanie i urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej inz. 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow
gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy i montaz rur w uprzednio wykonywanym wykopie o $cianach pionowych ina
gtebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

21



Inwestor: PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

1 KANALIZACII SP. Z 0.0. » .
UL. POD LASEM 62, 44-210 RYBNIK »TECHMEKO” Spélka z o.o0.

44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

Adres: 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132 www.techmeko.pl; e-mail: sekretariat@techmeko.pl
DZIALKI NR 2438/344; 1383/320; 793/188;

422/199; 797/198; 781/198

Obiekt: MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW

6.4.2.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robo6t na wysokosci

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét na wysokosci

e upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworéw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych
na ptyty balkonowe),

Roboty montazowe na wysokosci mogg by¢é wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikdéw zapoznanych z instrukcjg organizacji prac oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technologicznych.

Prowadzenie prac na wysokosci jest zabronione:

» przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

e przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie maja
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym.

e sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnia zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego Ilub jego tymczasowymi
zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oSwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdb.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatéw lub
wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos$é i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny
uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznosé przemieszczania stanowiska pracy w pionie, lina bezpieczenstwa
szelek bezpieczedstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocy urzadzenia
samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.
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6.4.3.Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt na budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

e pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy Ilub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepniaé organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierownicy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin powinny
by¢:

e zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

e ostoniete w okresie zimowym.

6.5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t
szczegllnie niebezpiecznych

W czasie wykonywania i montazu projektowanych elementéw instalacji elektrycznych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, ze szczegdlnych uwzglednieniem pracy na wysokosci oraz
w wykopach.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia nalezy przeprowadza¢ w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolen. Szkolenia
wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi
w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi z danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
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Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenie wypadkowe — nie rzadziej niz raz
do roku. Instruktaz BHP nalezy przeprowadzié kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg Ilub przebudowag instalacji elektrycznej
i elektroenergetycznych oraz obstudze linii i urzadzen elektrycznych ielektroenergetycznych mogg by¢
zatrudnieni pracownicy spetniajgcy nastepujace wymagania:

e posiada¢ udokumentowane przeszkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku,

e posiadac¢ odpowiednig sprawnos¢ fizyczng i umystowg oraz warunki zdrowotne niezbedne do
wykonywania robdt potwierdzone w orzeczeniu lekarskim,

e w przypadku wykonywania robdt na wysokosci — badania uprawniajgce do pracy na wysokosci.

Pracownicy wykonujgcy roboty budowlane muszg by¢é wyposazeni w odziez ochronng spetniajaca
wymagania z zakresu BHP. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdéb niezatrudnionych przy budowie obiektu,
a w szczegoblnosci zabezpieczy¢ wykopy przed dostepem dzieci, poprzez odpowiednie oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi, szczelne przykrycie deskami, oraz w miejscach przejs¢, zapewnienia oswietlenia w razie
pozostawienia wykopu na noc. Wzdtuz catego wykopu na terenie otwartym powinny by¢ ustawione barierki
pomalowane w biato-czerwone lub zétto-czerwone pasy. Wykopy powinny byé wykonane z nachyleniem skarp
nie wiekszym niz 45° lub za pomocg obudowy. Pionowe $ciany wykopu nalezy odpowiednio umocowac
i oszalowac.

Nalezy wygrodzi¢ teren obejmujgcy roboty na wysokosci. Wydzielona strefa dla prac na wysokosci bedzie
wynosita nie mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogg spadaé materiaty lub przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m.
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Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i usuwania odpaddw.
6.7. Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom i zagrozeniom zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

"= Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
e nieprawidtowa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewtasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy osoby z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
e Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewtasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
= Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
¢ Niewtasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa statecznos$¢é czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub ich niewtasciwy dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.
¢ Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych,
¢ Wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,
e Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
- dbaé¢ o sprawnos$¢ Srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi iinnymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez zastosowanie
technologii, materiatow i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdow osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualne] (rekawice,
szelki ochronne, pasy bezpieczenstwa, kaski itp.) oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy iobuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia wykorzystywane w czasie robét budowlanych muszg posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajace sposdb ich uzytkowania, konserwacji i przechowywania. Sprzet i narzedzia uzywane do
prac szczegdlnie niebezpiecznych powinny by¢ kazdorazowo sprawdzone przez uzyciem i posiadaé wtasciwe
dokumenty potwierdzajgce ich sprawnos¢.

Na terenie robdt budowlanych musi znajdowacé sie przenosna apteczka pierwszej pomocy. W razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do punktu pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane zwigzane z podtgczeniem i sprawdzaniem instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Stacjonarne urzadzenia elektryczne nalezy, co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej kontroli
pod wzgledem bezpieczeristwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy poddac kontroli stan i opornosé
izolacji tych urzadzen.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujetymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
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obowigzku stosowania niektérych Norm Polskich dotyczgcych Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p.
974).

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy opracuje lub zleci opracowanie
instrukcji BIOZ z uwzglednieniem wyzej wymienionych informacji. Z opracowang instrukcja powinno sie
zapozna¢ wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego, a fakt zapoznania nalezy potwierdzi¢ czytelnym
podpisem.

6.8. Podstawa prawna opracowania

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U.z 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.),

- Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze zmianami
opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
iformy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w
ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do
Oceny kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz. U. nr 62 poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz. U. nr 60 poz. 278),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.07.49.330)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Tomasy Blenek

mgr. inz. Tomasz Bienek
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7. OSWIADCZENIE ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r.
Poz. 2351)

Oswiadczamy, iz dokumentacja pt.:

,BUDOWA ORAZ ZADASZENIE MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADOW
NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU — ORZEPOWICACH”

ADRES INWESTYCJI: UL. RUDZKA 132, 44-200 RYBNIK,
DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
zwigzanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celéw
do ktoérych ma stuzyc.

Lp. |Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien Pieczeé i podpis
mgr inz.
1 Elektryczna | SLK/0996/PWOQOE/05
Tomasz BIENEK
inz.
2 i Elekiryczna 79/77/0p
Tadeusz JASKIEWICZ
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8. ZALtACZNIKI

1. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb

2. Obliczenia natezenia oswietlenia podstawowego
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9. RYSUNKI ORAZ SCHEMATY ELEKTRYCZNE

Nr Nr
L.p. N k @
p azwa rysunku rysunku arkusza Skala

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
L PLAN LINII KABLOWYCH IE/01 - 1:500

1 - WIATA MAGAZYNOWANIA ODPADOW
2. INSTALACJA ELEKTRYCZNA / INSTALACJIA IE/02 - 1:100
UZIEMIAJACA

2, 3 - MAGAZYN SKRATEK | MAGAZYN ODPADOW
3. INSTALACJA ELEKTRYCZNA / INSTALACJIA IE/03 - 1:100
UZIEMIAJACA

4 - MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI
PIASKOWNIKA

4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA / INSTALACJA IE/04 - 1:100
UZIEMIAJACA
5. SCHEMAT ZASILANIA IE/05 ] )

6 1 - WIATA MAGAZYNOWANIA ODPADOW IE/06 ) )
' ZtACZE KABLOWE / ZESTAW ZASILAJACY 7Z-1

7 2, 3 - MAGAZYN SKRATEK | MAGAZYN ODPADOW IE/07 ) )
' ZtACZE KABLOWE / ZESTAW ZASILAJACY 7Z-23

4 - MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI
8. PIASKOWNIKA IE/08 - -
ZkACZE KABLOWE / ZESTAW ZASILAJACY 7Z-4
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Arkusz danych produktu

Philips - BY120P G5 LED1055/840 WB PSU

105° 105°
90° 90°
75° 750
200
60° 50°
300
P 67.0 W
45° 400 45°
cI)Lampa 10500 Im
500
cDOprawa 10499 Im
600
n 99.99 %
30° 15° 0 15° 30°
3 cd/kim n=100%
Skutecznosc 156.7 Im/W AT o0 cam0
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 80
o ie oslepiania wedtug UGR
5 Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b5 Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
°°’;‘<'°”°z$"‘a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 237 247 239 249 251 237 247 239 249 251

3H | 236 245 23.9 248 250 236 245 239 248 250
4H | 236 245 24.0 247 250 236 245 240 24.7 250
6H | 236 244 24.0 247 250 236 244 240 24.7 250
8H | 236 244 24.0 247 250 236 244 240 247 250
12H | 236 243 239 246 249 236 243 239 246 249

4H 2H | 235 244 239 246 249 235 244 239 246 249
3H | 236 243 239 246 249 236 243 239 246 249

4H | 236 242 240 246 249 236 242 240 246 249

6H | 236 242 240 246 249 236 242 240 246 249

8H | 236 241 241 245 249 236 241 241 245 249

12H | 236 241 241 245 249 236 241 241 245 249

8H 4H | 236 241 240 244 249 236 241 240 244 249
6H | 236 240 241 245 249 236 240 241 245 249

8H | 236 240 241 244 249 236 240 241 244 249

12H | 236 239 241 244 249 236 239 241 244 249

12H 4H [ 235 24.0 240 244 248 235 240 240 244 248
6H | 236 24.0 24.1 244 249 236 240 241 244 249

8H | 236 239 241 244 249 236 239 241 244 249

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

+15 / 38 +15 / 38
+34 / 53 +34 / 53
+53 | 59 +53 / 59

Tabela standardowa BKO1 BKO1

Skiadnik sumy korekty 58 5.8

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 10500im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku
Podsumowanie

‘fu Yl /IEl
6i>y S 141,193 [P A

0, A48, 119
49,121

A0, 106

Powierzchnia podstawowa: 487.07 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 6.000 m | Wysoko$¢ montazu: 6.000 m 3
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Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 157 Ix >100 Ix Vv
g1 0.54 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 99 kWh/a maks. 17050 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 1.24 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

0.79 W/m#100 Ix - -

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
9 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W
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Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku
Plan sytuacyjny opraw

2
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Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 67.0 W
Nazwa artykutu BY120P G5 Poprawa 10499 Im
LED1055/840 WB
PSU
Wyposazenie 1x LED1055/840

9 x Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa X/N/2Z) 4.150m/3.305m/ 4150 m 3.305m 6.000 m
6.000 m
12.450 m 3.305m 6.000 m
Kierunek X 3Szt., Srodek -
$rodek, 20750m  3.305m 6.000 m
Nieréwnomierne
odlegtosci 4150 m 10.028 m 6.000 m
Kierunek Y 3 Szt., Srodek - 12.450 m 10.028 m 6.000 m
Srodek,
Nieréwnomierne 20.750 m 10.028 m 6.000 m |E|
odlegtosci
4150 m 16750m  6.000m
Rozmieszczenie Al
12.450 m 16.750 m 6.000 m
20750m  16750m  6.000 m [¢]
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Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna
94491 Im 603.0 W 156.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

9 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W




Magazyn piasku

Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku
Obiekty obliczeniowe

DIALUx
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Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Magazyn piasku) 157 Ix 85.2 Ix 218 Ix 0.54 0.39

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m V4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady
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Budynek 1 - Magazyn piasku - Magazyn piasku
Ptaszczyzna pracy (Magazyn piasku)

MNG397 | L 132B15 I gl e o ED
Q
y 9954 ' E "‘ '*““ 118
01 E3.,4% V3 42 /| EIZI\ A 4/12
/l A A=AV
09, X50<453g < A 419
B, EH 3 = =il 2
B, 0B
3 1,115
159 13H Rii
A25
7 /I/I%%
+
s
&
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Plaszczyzna pracy (Magazyn piasku) 157 Ix 85.2 Ix 218 Ix 0.54 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady
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Wstepne uwagi

Wskazéwki dotyczace planowania:

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen Swietlnych i
warunkow ich Sciemniania.



Magazyn odpadéw

Tresc
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Arkusz danych produktu

Philips - BY120P G5 LED1055/840 WB PSU

105° 105°
90° 90°
75° 750
200
60° 50°
300
P 67.0 W
45° 400 45°
cI)Lampa 10500 Im
500
cDOprawa 10499 Im
600
n 99.99 %
30° 15° 0 15° 30°
3 cd/kim n=100%
Skutecznosc 156.7 Im/W AT o0 cam0
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 80
o ie oslepiania wedtug UGR
5 Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b5 Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
°°’;‘<'°”°z$"‘a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 237 247 239 249 251 237 247 239 249 251

3H | 236 245 23.9 248 250 236 245 239 248 250
4H | 236 245 24.0 247 250 236 245 240 24.7 250
6H | 236 244 24.0 247 250 236 244 240 24.7 250
8H | 236 244 24.0 247 250 236 244 240 247 250
12H | 236 243 239 246 249 236 243 239 246 249

4H 2H | 235 244 239 246 249 235 244 239 246 249
3H | 236 243 239 246 249 236 243 239 246 249

4H | 236 242 240 246 249 236 242 240 246 249

6H | 236 242 240 246 249 236 242 240 246 249

8H | 236 241 241 245 249 236 241 241 245 249

12H | 236 241 241 245 249 236 241 241 245 249

8H 4H | 236 241 240 244 249 236 241 240 244 249
6H | 236 240 241 245 249 236 240 241 245 249

8H | 236 240 241 244 249 236 240 241 244 249

12H | 236 239 241 244 249 236 239 241 244 249

12H 4H [ 235 24.0 240 244 248 235 240 240 244 248
6H | 236 24.0 24.1 244 249 236 240 241 244 249

8H | 236 239 241 244 249 236 239 241 244 249

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

+15 / 38 +15 / 38
+34 / 53 +34 / 53
+53 | 59 +53 / 59

Tabela standardowa BKO1 BKO1

Skiadnik sumy korekty 58 5.8

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 10500im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)
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Budynek 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
167984 Im 1072.0 W 156.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

16 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W
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Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow
Podsumowanie

iz
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Powierzchnia podstawowa: 824.26 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 6.000 m | Wysoko$¢ montazu: 6.000 m 7
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Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 171 Ix >100 Ix Vv
g1 0.58 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 180 kWh/a maks. 28900 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 1.30 wW/m? - -

wartos¢ potgczenia

0.76 W/m%100 Ix - -

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
16 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W




Magazyn odpadéw

Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow
Plan sytuacyjny opraw
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Magazyn odpadéw

Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

DIALUx

Producent Philips P 67.0 W
Nazwa artykutu BY120P G5 Poprawa 10499 Im
LED1055/840 WB
PSU
Wyposazenie 1x LED1055/840
16 X PhinS BY120P G5 LED1055/840 WB PSU
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa X/N/2Z) 4387 m/2938m/ 4387 m 2938 m 6.000 m
6.000 m
13.162 m 2938 m 6.000 m
Kierunek X 4 Szt., Srodek -
érodek, 8775 m 21.937m  2938m  6000m
Kierunek Y 4 Szt., Srodek - 30.712 m 2938 m 6.000 m
$rodek, 5.875m
4387 m 8.813 m 6.000 M
Rozmieszczenie Al
13.162 m 8.813m 6.000 m IEI
21937m 8813 m 6.000 m
30.712m 8.813 m 6.000 m
30712m  14688m  6.000m [¢]
21937m  14688m  6.000m
13162m  14688m  6.000m
4387 m 14688m  6.000m
4387m 20563m  6.000m




Magazyn odpadéw

Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow

Plan sytuacyjny opraw

DIALUx

X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu

13.162m 20563 m 6.000 m

21937m  20563m  6.000m

30712m  20563m  6.000m
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Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
167984 Im 1072.0 W 156.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

16 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W
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Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow
Obiekty obliczeniowe
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Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Miejsce magzynowania 171 Ix 98.8 Ix 239 Ix 0.58 0.41

odpaddw) (=100 Ix)

Prostopadte natezenia oswietlenia V4

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady



Magazyn odpadéw

Budynek 1 - Pietro 1 - Miejsce magzynowania odpadow
Ptaszczyzna pracy (Miejsce magzynowania odpadow)

DIALUx

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (Miejsce magzynowania odpadéw) 171 Ix 98.8 Ix 239 Ix 0.58 0.41

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady
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Wiata skratki
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Arkusz danych produktu

Philips - BY120P G5 LED1055/840 WB PSU

105° 105°
90° 90°
75° 750
200
60° 50°
300
P 67.0 W
45° 400 45°
cI)Lampa 10500 Im
500
cDOprawa 10499 Im
600
n 99.99 %
30° 15° 0 15° 30°
3 cd/kim n=100%
Skutecznosc 156.7 Im/W AT o0 cam0
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 80
o ie oslepiania wedtug UGR
5 Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b5 Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
°°’;‘<'°”°z$"‘a do osi lampy do osi lampy
2H 2H 237 247 239 249 251 237 247 239 249 251

3H | 236 245 23.9 248 250 236 245 239 248 250
4H | 236 245 24.0 247 250 236 245 240 24.7 250
6H | 236 244 24.0 247 250 236 244 240 24.7 250
8H | 236 244 24.0 247 250 236 244 240 247 250
12H | 236 243 239 246 249 236 243 239 246 249

4H 2H | 235 244 239 246 249 235 244 239 246 249
3H | 236 243 239 246 249 236 243 239 246 249

4H | 236 242 240 246 249 236 242 240 246 249

6H | 236 242 240 246 249 236 242 240 246 249

8H | 236 241 241 245 249 236 241 241 245 249

12H | 236 241 241 245 249 236 241 241 245 249

8H 4H | 236 241 240 244 249 236 241 240 244 249
6H | 236 240 241 245 249 236 240 241 245 249

8H | 236 240 241 244 249 236 240 241 244 249

12H | 236 239 241 244 249 236 239 241 244 249

12H 4H [ 235 24.0 240 244 248 235 240 240 244 248
6H | 236 24.0 24.1 244 249 236 240 241 244 249

8H | 236 239 241 244 249 236 239 241 244 249

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

+15 / 38 +15 / 38
+34 / 53 +34 / 53
+53 | 59 +53 / 59

Tabela standardowa BKO1 BKO1

Skiadnik sumy korekty 58 5.8

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 10500im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



Wiata skratki

Budynek 1 - Pietro 1
Lista pomieszczen

DIALUx

Pomieszczenie 2

Pemieszczenie 1




Wiata skratki

Budynek 1 - Pietro 1
Lista pomieszczen

Pomieszczenie 1

Charakterystyczna warto$¢ potaczenia
1.09 W/m? = 0.83 W/m?/100 Ix (Pomieszczenie)

Nazwa artykutu

DIALUx

Epionowa (Ptaszczyzna pracy)

131 Ix

P cDOprawa

Prazem Apomieszczenie

402.0 W 367.55 m?
Szt. Producent Numer artykutu
6 Philips

BY120P G5 LED1055/840 WB PSU

67.0W 10499 Im

Pomieszczenie 2

Prazem Apomieszczenie Chara kteryStyczna wartosc pOl’chenia Epionowa (Ptaszczyzna pracy)
402.0 W 364.00 m? 1.10 W/m? = 0.83 W/m?#/100 Ix (Pomieszczenie) 133 Ix
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P Poprawa
6 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im
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Budynek 1 - Pietro 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
125988 Im 804.0 W 156.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna

12 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W
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Budynek 1 - Pietro 1
Obiekty obliczeniowe

Wiata skratki
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) 131 Ix 73.9 Ix 169 Ix 0.56 0.44

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2) 133 Ix 78.0 Ix 175 Ix 0.59 0.45

Prostopadte natezenia oswietlenia (=100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 367.55 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 6.000 m | Wysoko$¢ montazu: 6.000 m 8



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 131 Ix >100 Ix Vv
g1 0.56 - -
Wielkosci zuzycia Zuzycie 66 kWh/a maks. 12900 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 1.09 W/m? - -

wartos¢ potgczenia

0.83 W/m%100 Ix - -

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
6 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1
Plan sytuacyjny opraw
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Wiata skratki

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

DIALUx

Producent Philips P 67.0 W
Nazwa artykutu BY120P G5 Poprawa 10499 Im
LED1055/840 WB
PSU
Wyposazenie 1x LED1055/840
6 x Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa X/N/2Z) 4150m/3.825m/ 4150 m 3.825m 6.000 m
6.000 m
12.450 m 3.825m 6.000 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
srodek, 8300 m 20750m  3.825m 6.000 m
Kierunek Y 2 Szt,, Srodek - 4150 m 11.475m 6.000 m
Srodek, 7.650 m
12450m  11475m  6.000m
Rozmieszczenie Al
20.750 m 11.475m 6.000 m IEI
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Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna

62994 Im 402.0 W 156.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
6 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W




DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1
Obiekty obliczeniowe



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(Zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) 131 Ix 73.9 Ix 169 Ix 0.56 0.44

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 1
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1)

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 92 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) 131 Ix 73.9 Ix 169 Ix 0.56 0.44

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady
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Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 364.00 m? | Wspétczynniki odbicia: Sufit: 70.0 %, Sciany: 50.0 %, Podtoga: 20.0 % | Wspdtczynnik
konserwacji: 0.80 (ogdlny) | Wysokos$¢ od podtogi do sufitu: 6.000 m | Wysoko$¢ montazu: 6.000 m 16
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Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 133 Ix >100 Ix Vv
01 0.59 - - WP2
Wielkosci zuzycia Zuzycie 66 kWh/a maks. 12750 kWh/a Vv
Pomieszczenie Charakterystyczna 1.10 w/m? - -

wartos¢ potgczenia

0.83 W/m%100 Ix - -

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
6 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W
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Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2
Plan sytuacyjny opraw
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Wiata skratki

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

DIALUx

Producent Philips P 67.0 W
Nazwa artykutu BY120P G5 Poprawa 10499 Im
LED1055/840 WB
PSU
Wyposazenie 1x LED1055/840
6 x Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU
Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
prostokatne montazu
1. oprawa X/N/2Z) 4333 m/3.500m/ 4333 m 3.500m 6.000 m
6.000 m
13.000 m 3.500 m 6.000 m
Kierunek X 3 Szt., Srodek -
$rodek, 8.667 m 21667m  3.500m 6.000 m
Kierunek Y 2 Szt,, Srodek - 4333m 10.500 m 6.000 m
Srodek, 7.000 m
13000m  10500m  6.000m
Rozmieszczenie Al
21.667 m 10.500 m 6.000 m IEI
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Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ sSwietlna

62994 Im 402.0 W 156.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
6 Philips BY120P G5 LED1055/840 WB PSU 67.0W 10499 Im  156.7 Im/W

20



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2
Obiekty obliczeniowe

21



DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
(Zad.)

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2) 133 Ix 78.0 Ix 175 Ix 0.59 0.45

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m V4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogélnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady
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DIALUX

Budynek 1 - Pietro 1 - Pomieszczenie 2
Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2) 133 Ix 78.0 Ix 175 Ix 0.59 0.45

Prostopadte natezenia oswietlenia (2100 Ix)

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m N4

Profil uzytkowania: Pomieszczenia ogdlnego przeznaczenia w obrebie budynkéw - pomieszczenia magazynowe i chtodnie, Magazyny i sktady

23



