
±0.00*
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5.00

JEZDNIA 

0.75

POBOCZE

0.75

POBOCZE

zmienna

SKARPA

PRZEKRÓJ A-A

(wg Rys. D-01)

MIESZANKA NIEZWIĄZANA

0-31,5mm C

90/3

gr. 15cm

MIESZANKA NIEZWIĄZANA

0-31,5mm C

90/3

gr. 15cm

* - wysokość wg profilu podłużnego
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ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI

2

* - zgodnie z planem warstwicowym

PRZEKRÓJ B-B

(wg Rys. D-01)

MIESZANKA NIEZWIĄZANA

0-31,5mm C

90/3

gr. 15cm

1

4.43

JEZDNIA 

0.75

POBOCZE

istniejąca konstrukcja nawierzchni

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI

MIESZANKA NIEZWIĄZANA

0-31,5mm C

90/3

gr. 15cm

4.69

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI

ISTN. JEZDNIA 

3.001.00

POSZERZENIE

POSZERZENIE

0.75

POBOCZE

1

1

1

2

ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

TEREN ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ C-C

(wg Rys. D-01)

-0.12

±0.00

-0.04

±0.00

KRAWĘŻNIK  BETONOWY

20x30x100cm

ŁAWA Z OPOREM

Z BETONU C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ

POBOCZE GRUNTOWE

0.200.15

0.35

0
.
1
5

0
.
1
8

0
.
3
3

SZCZEGÓŁ  KRAWĘŻNIKA WYNIESIONEGO

(skala 1:20)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

BITUMICZNEJ

ŁAWA Z OPOREM

Z BETONU C12/15

0.200.15

0.35

0
.
1
5
0
.
1
2

0
.
2
7

KRAWĘŻNIK  BETONOWY

20x22x100cm

SZCZEGÓŁ  KRAWĘŻNIKA OBNIŻONEGO

(skala 1:20)

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

WARSTWA ŚCIERALNA

WARSTWA WIĄŻĄCA

PODBUDOWA ZASADNICZA BITUMICZNA

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA

PODBUDOWA POMOCNICZA

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA

NAWIERZCHNI

0.30

0.18

1.10

GEOKOMPOZYT SZER. 2m NA SKROPIONEJ

EMULSJĄ ASFALTOWĄ WARSTWIE WIĄŻĄCEJ

SZCZEGÓŁ  POŁĄCZENIA NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z ISTNIEJĄCA

(skala 1:20)

1

NAWIERZCHNA TYP 1

(pełna konstrukcja)

WARSTWA ŚCIERALNA

AC 11 S 50/70

4cm

WARSTWA WIĄŻĄCA

AC 16 W 35/50

5cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

AC 22 P 35/50

7cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0-31,5mm, C

90/3

20cm

PODBUDOWA POMOCNICZA

Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

C

3/4

 ≤ 6.0 MPa

15cm

 GRUBOŚĆ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI51cm

2

NAWIERZCHNA TYP 2

(warstwa ścieralna)

WARSTWA ŚCIERALNA

AC 11 S 50/70

4cm

PODŁOŻE GRUNTOWE NAWIERZCHNI  E2 
≥ 80 MPa

(w razie konieczności stabilizować mechanicznie do uzyskania

wymaganej wartości dla wtórnego modułu odkształcenia lub

ułożyć dodatkowe warstwy konstrukcji nawierzchni. Ilość

dodatkowych warstw i ich grubość powinny być zależne od

wtórnego modułu odkształcenia podłoża gruntowego.)

W przypadku wystąpienia w podłożu nawierzchni gruntów

nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty

niewysadzinowe o wskaźniku CBR co najmniej 20%.

E2=100MPa

E2=160MPa

OZNACZENIA

1

KRAWĘZNIK BETONOWY  20x30x100cm

2

KRAWĘZNIK BETONOWY 20x22x100cm

A2 1:50, 1:20
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