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— rzut przyziemia
AJO2 Wiata magazynowania komunalnych osadéw sciekowych 1:100 118
—rzut dachu
AJO3 Wiata mggazynowania komunalnych osadéw sciekowych 1100 119
— przekréj A-A
AJO4 Wiata ma}gazynowania komunalnych osadéw Sciekowych 1100 120
— elewacje
Miejsce magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych .
A/05 NG : o 1:100 1.21
i miejsce magazynowania skratek — rzut przyziemia
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A/07 NG : o 1:100 1.23
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AJO8 !\/Iigjspe magazynowanie} odpadow ze studzienek kanalizacyjnych 1:100 124
i miejsce magazynowania skratek — rzut dachu
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r.
Poz. 2351)

Oswiadczamy, iz dokumentacja pt.:

,,BUDOWA WIATY MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH,
MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH,
ZADASZENIA NAD MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK

KANALIZACYJNYCH ORAZ ISTNIEJACYM MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA SKRATEK,
ZADASZENIA NAD ISTNIEJACYM MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI
PIASKOWNIKA, DROGI WEWNETRZNEJ ORAZ BUDOWA PRZYLACZY:
ELEKTROENERGETYCZNEGO, WODY PRZECIWPOZAROWEJ, KANALIZACJI
SCIEKOWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ”

ADRES INWESTYCJI: UL. RUDZKA 132, 44-200 RYBNIK,

DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
zwigzanymi oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celéw
do ktérych ma stuzyc.

Lp. |Imie i nazwisko Branza Nr uprawnien | Piecze¢ i podpis

mgr inz. arch.
1 ) Architektoniczna | 1283/94
Mirostawa PSZCZOt KA

mgr inz. arch.
2 Architektoniczna | 470/01
Barbara HAJDUK
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Przedsiebiorstwo Wodociggow
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DZIALKI NR 2438/344; 1838/320; 793/188;
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»TECHMEKO” Spoétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl;

e-mail: sekretariat@techmeko.pl

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ORAZ ZADASZENIA MIEJSC MAGAZYNOWANIA
ODPADOW NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU — ORZEPOWICACH

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Lokalizacja

Obiekty zlokalizowane beda w Rybniku (dzielnica Orzepowice), na terenie
Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Rudzkiej 132, dziatki nr 2438/344; 1838/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198.

1.2. Przeznaczenie, program
uzytkowy i zakres
opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania
odpadow wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Zamierzenie obejmowac
bedzie: budowe wiaty magazynowania komunalnych osadéw Sciekowych; budowe
miejsca magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych wraz z miejscem
zrzutu odpadéw z samochoddéw specjalistycznych SCK; budowe zadaszenia nad
miejscem magazynowania odpaddw ze studzienek kanalizacyjnych oraz istniejgcym

miejscem magazynowania skratek oraz budowe zadaszenia nad istniejgcym
miejscem magazynowania zawartosci piaskownika.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
- projekt branzy architektonicznej;
- projekt branzy konstrukcyjnej;
- projekt branzy sanitarnej obejmujacy zewnetrzne instalacje: wodociggu
przeciwpozarowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
- projekt branzy elektryczne;j.
1.3. Charakterystyczne Projektowana wiata magazynowania komunalnych osadéw $ciekowych

parametry techniczne

obiektow Powierzchnia zabudowy 853,79 m?
Powierzchnia uzytkowa 823,68 m?
Powierzchnia catkowita 853,79 m?
Wysokosé 8,93 m
Kubatura 6 909,37 m*
Projektowane miejsce magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych
Powierzchnia zabudowy 385,77 m?
Powierzchnia uzytkowa 364,00 m?
Powierzchnia catkowita 385,77 m?
Wysokosé 8,15 m
Kubatura 3008,81 m*
Istniejace miejsce magazynowania skratek — projektowane zadaszenie
Powierzchnia zabudowy 345,19 m?
Powierzchnia uzytkowa 324,87 m?
Powierzchnia catkowita 345,19 m?
Wysokosé 8,15 m
Kubatura 2724,52 m®
Istniejgce miejsce magazynowania zawartosci piaskownika - projektowane
zadaszenie
Powierzchnia zabudowy 461,36 m?
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Powierzchnia uzytkowa 438,21 m?
Powierzchnia catkowita 461,36 m?
Wysokosé 8,80 m
Kubatura 3 849,85 m*

1.4. Bilans powierzchni
wedtug PN-70/B-02365

Nie dotyczy — brak pomieszczen.

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

2.1. Charakterystyka ogolna
konstrukgciji

Na terenie inwestycji projektuje sie nowe miejsca magazynowania odpadéw oraz
zadaszenie istniejgcych bokséw. Jako nowe miejsca projektuje sie wiate
magazynowania komunalnych osadéw $ciekowych oraz wiate magazynowania
odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych. Dla istniejgcych miejsc magazynowania
skratek oraz zawartosci piaskownika projektuje sie nowe zadaszenia. Posadowienie
obiektéw projektowanych przewiduje sie jako posrednie w formie pali zelbetowych.
Miejsca magazynowania projektuje sie w formie bokséw o konstrukcji zelbetowe;.
Zadaszenia projektuje sie w konstrukcji stalowej z profili gorgcowalcowanych.
Przekrycie dachu wykonane zostanie z blachy stalowe;.

2.2. Zastosowane schematy
konstrukcyjne, zatozenia
przyjete do obliczen

Do wymiarowania konstrukcji projektowanych obiektow przyjeto wartosci sit
wewnetrznych otrzymane z kombinacji nastepujgcych obcigzeh: ciezaru wiasnego
konstrukcji, obcigzenia statego (pokrycie dachu), obcigzenia zmiennego $niegiem
oraz obcigzenia zmiennego wiatrem.

Zastosowane schematy oraz szczegbfowe informacje
konstrukcyjnego znajdujg sie w tomie Il — Konstrukcja.

dotyczgce uktadu

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU

Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” i opinii geotechnicznej
dotyczacej rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych podtoza na potrzeby budowy oraz zadaszenia miejsc
magazynowania odpadoéw wykonanej przez firme Bio-Geo, projektowane obiekty zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej oraz przyjmuje sie ztozone warunki gruntowe.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1. Fundamenty

Projektuje sie fundamenty posrednie w postaci pali zelbetowych CFA o $rednicy
30 cm i dlugosci 8 m kazdy wraz z ptytami oczepowymi o wymiarach 1,8x1,8 m
i wysokosci 0,5 m w uktadach gtéwnych oraz 0,9x1,8 m i wysokosci 0,5 m w Scianach
szczytowych.

Pod $&cianami Zelbetowymi oczep projektuje sie w postaci tawy Zelbetowej
o szerokosci 1,8 m i wysokosci 0,5 m.

Materiaty konstrukcyjne: beton C35/45 (B45), stal zbrojeniowa Alll N — B500.

4.2. Sciany fundamentowe

Brak s$cian fundamentowych. Na tawach fundamentowych wykonane zostang
bezposrednio $ciany zewnetrzne.

4.3. Konstrukcja nosna
i Sciany zewnetrzne

Wiate magazynowania komunalnych osadéw sciekowych projektuje sie do poziomu
+2,00 m w konstrukcji zelbetowej, powyzej poziomu +2,00 m w konstrukcji stalowej.
Czes¢ zelbetowg konstrukcji stanowi boks do magazynowania osadoéw — S$ciany
o gr. 30 cm i wys. 2,00 m. Cze$¢ stalowg stanowi konstrukcja zadaszenia — ramy

stalowe. Stupy gtéwne oraz belki ram projektuje sie o przekroju dwuteowym w formie
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blachownicy o zmiennej wysokosci przekroju. Stupy $cian szczytowych z profilu
HEB 200.

Wiate magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych projektuje sie do
poziomu +1,70 m w konstrukcji zelbetowej, powyzej poziomu +1,70 m w konstrukcji
stalowej. Czes¢ Zzelbetowg konstrukcji stanowi boks do magazynowania odpadéw —
Sciany o gr. 30 cm i wys. 1,70 m. Czes¢ stalowg stanowi konstrukcja zadaszenia —
ramy stalowe. Stupy gtéwne projektuje sie o przekroju dwuteowym w formie
blachownicy o zmiennej wysokosci przekroju. Stupy $cian szczytowych z profilu
HEB 160.

Nad istniejgcym miejscem magazynowania zawartosci piaskownika projektuje sie
zadaszenie w konstrukcji stalowej. Stupy gtéwne oraz belki ram projektuje sie
o przekroju dwuteowym jako blachownice o zmiennej wysokosci. Stupy $cian
szczytowych z profilu HEB 200.

Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce konstrukcji nosnej obiektéw znajdujg
sie w Tomie Il — Konstrukcja.

4.4. Sciany wewnetrzne Nie wystepuja.
4.5. Nadproza, wience Nie wystepuja.
4.6. Stropy Nie wystepuja.
4.7. Dach

W wiacie magazynowania komunalnych osadéw $ciekowych projektuje sie dach
dwuspadowy w konstrukcji stalowej. Ptatwie dachowe zaprojektowano z profilu
HEA 160. Przekrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T55 gr. 0,9 mm.

W wiacie magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych projektuje sie
dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej, ktory stanowi¢ bedzie rowniez zadaszenie
istniejgcego miejsca magazynowania skratek. Platwie dachowe zaprojektowano
z profilu HEA 160. Przekrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T55
gr. 0,9 mm.

Nad istniejgcym miejscem magazynowania zawartosci piaskownika projektuje sie
dach dwuspadowy w konstrukcji stalowej. Ptatwie dachowe zaprojektowano
z profilu HEA 180. Przekrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha trapezowa T55
gr. 0,9 mm.

Szczegodly i rozwigzania techniczne dotyczgce konstrukcji dachow obiektéw znajduja
sie w Tomie Il — Konstrukcja.

4.8. Podtogi na gruncie

W wiacie magazynowania komunalnych osadéw $ciekowych projektuje sie podtoge
na gruncie w formie ptyty zelbetowej o zmiennej grubosci 26 — 35 cm. Pod piytag
nalezy wykona¢ geomaterac.

W wiacie magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych projektuje sie
podtoge na gruncie w formie plyty zelbetowej o zmiennej grubosci 25 — 36 cm. Pod
ptytg nalezy wykona¢ geomaterac.

Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce konstrukcji posadzek w obiektach
znajdujg sie w Tomie Il — Konstrukcja.

4.9. Schody

Nie wystepuja.

4.10. Kominy

Nie wystepuja.

4.11. Elewacje

Pod dachami projektuje sie pas ostonowy z blachy trapezowej w kolorze jasnoszarym
(RAL 7035). Elementy konstrukcji stalowej proponuje sie pomalowaé na kolor
niebieski (RAL 5015).

4.12. Sciany dziatowe oraz
okfadziny Scienne

Nie wystepuja.
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4.13. Stolarka okienna Nie wystepuije.
i drzwiowa
4.14. Sufity podwieszane Nie wystepuja.
4.15. Wykonczenie posadzek | Nje wystepuije.
4.16. Izolacje Elementy konstrukcyjne fundamentéw wykonane bedg z betonu o wodoszczelnosci
ipt’:fnﬁ'i‘(’:";"’n'f“'owe W10. Ponadto wszystkie powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacjg ochronng np. PCI Pecimor F+2K.
4.17. Obrobki blacharskie Na dachach projektuje sie obrébki okapowe, kalenicowe oraz szczytowe. Wszelkie
obrébki blacharskie wykonane bedg z blachy stalowej, malowanej proszkowo
w kolorze jasnoszarym (RAL 7035).
4.18. Rynny i rury spustowe | Projektuje sie rynny PVC o $rednicy 150 mm oraz rury spustowe PVC o srednicy
100 mm w kolorze jasnoszarym (RAL 7035).
4.19. Inne elementy Nie wystepuja.
wyposazenia
zewnetrznego
i wewnetrznego

5. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

5.1. Instalacje wodno —
sanitarne

Projektowane obiekty nie bedg podtgczone do zewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Wewnetrzna instalacja wody
zimnej

Ze wzgledu na charakter i sposéb uzytkowania projektowane obiekty nie bedg
wyposazone w wewnetrzng instalacje wody zimne;j.

Wewnetrzna instalacja cieptej
wody uzytkowej

Ze wzgledu na charakter i sposob uzytkowania projektowane obiekty nie beda
wyposazone w wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej.

Wewnetrzna kanalizacja
sanitarna

Projektowane miejsce magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych
wyposazone bedzie w miejsce zrzutu odpadéw z samochoddéw specjalistycznych
SCK w postaci kanalu zelbetowego podigczonego do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Szczegdély i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej
znajdujg sie w Tomie Ill — Instalacje sanitarne.

5.2. Wewnetrzna instalacja

przeciwpozarowa

Dla projektowanych obiektéw wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
nie jest wymagana.

5.3. Odprowadzenie wod

deszczowych

Wody deszczowe z projektowanych zadaszen odprowadzane bedg poprzez rynny
i rury spustowe do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

Szczeqgdly i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji kanalizacji deszczowej
zZnajdujg sie w Tomie Ill — Instalacje sanitarne.

5.4. Instalacje grzewcze

Ze wzgledu na charakter i sposéb uzytkowania projektowane obiekty nie bedg
wyposazone w instalacje grzewcze.

5.5. Instalacje wentylacyjne

Ze wzgledu na charakter obiektéw — wiaty, w obiektach bedzie wystepowat naturalny
przeptyw powietrza.

5.6. Instalacje elektryczne

Projektowane obiekty zostang wyposazone w oprawy oswietleniowe zasilane
z zewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;.

Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji elektrycznych znajdujg sie
w Tomie 1V — Instalacje elektryczne.
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6. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Urzadzenia budowlane nie wystepuja. Sposdb powigzania instalacji z sieciami zewnetrznymi przedstawiono
w punkcie 5.

Szczegdly i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej znajdujg
sie w Tomie Ill — Instalacje sanitarne.

Szczegély i rozwigzania techniczne dotyczgce instalacji  elektrycznych Znajdujg sie
w Tomie IV — Instalacje elektryczne.

7. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO - UZYTKOWA

Nie dotyczy. W projektowanych obiektach nie projektuje sie instalacji technicznych i przemystowych.

8. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

8.1. Informacje Projektowana wiata magazynowania komunalnych osadéw $ciekowych
:a%czjvgf\:v?c,w;/sokogci Powierzchnia zabudowy 854,96 m?
Hliczbie kondygnacj Powierzchnia wewnetrzna 824,85 m?

Wysokosé 8,98 m
Kubatura 6 979,30 m*
Liczba kondygnacji 1
Projektowane miejsce magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych
Powierzchnia zabudowy 354,24 m?
Powierzchnia wewnetrzna 335,34 m?
Wysokosé 8,60 m
Kubatura 2791,85 m®
Liczba kondygnaciji 1
Istniejace miejsce magazynowania skratek — projektowane zadaszenie

Powierzchnia zabudowy 344,69 m?
Powierzchnia wewnetrzna 324,50 m?
Wysokosé 8,60 m
Kubatura 2791,85 m®
Liczba kondygnacji 1
Istniejgce miejsce magazynowania zawartosci piaskownika — projektowane
zadaszenie

Powierzchnia zabudowy 461,33 m?
Powierzchnia wewnetrzna 438,26 m?
Wysokosé 9,10 m
Kubatura 3983,01 m*
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Liczba kondygnacji 1

8.2. Charakterystyka Na istniejgcych miejscach magazynowania odpadéw skfadowane sg materiaty

zagrozenia pozarowego,
w tym informacje

0 parametrach
pozarowych materiatow
niebezpiecznych
pozarowo oraz
zagrozeniach
wynikajacych z procesow
technologicznych,

a takze w zalezno$ci od
potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do
celéw projektowych

niepalne — piasek oraz materiaty niezapalne — skratki.

Piasek oddzielany jest ze $ciekdw w piaskowniku, ktérego podstawowg funkcjg jest
oddzielenie zawiesin mineralnych od organicznych.

Skratki powstajg w wyniku mechanicznego oddzielenia ze Sciekéw substanciji statych
o stosunkowo duzych rozmiarach. Po =zatrzymaniu na kracie, skratki sg
przeptukiwane woda tak, aby jak najwiecej zwigzkéw organicznych zostato
wyptukanych oraz zostato w $ciekach. Uwodnienie skratek wynosi ok. 60-80%, wiec
sg niezapalne i pozbawione substancji organicznych, z ktérych w procesach gnilnych
mogtyby wydziela¢ substancje palne.

Na projektowanych miejscach magazynowania odpadow sktadowane bedg materiaty
niepalne — elementy betonowe (ptyty, kregi) od studzienek kanalizacyjnych oraz
materiaty niezapalne — osady z osadnikéw.

Osady sciekowe pochodzic bedg z przefermentowania osadéw surowych
generowanych w osadnikach wstepnych i zageszczonych w zageszczaczu
grawitacyjnym oraz osadéw nadmiernych zageszczonych w zageszczaczu
mechanicznym. Osady te po procesie fermentacji prowadzonej w Wydzielonych
Komorach Fermentacji Zamknietej (WKFZ) sg kierowane na prase odwadniajaca,
tasmowg, gdzie sg odwadniane, a nastepnie mieszane w celu higienizacji z wapnem
mielonym, palonym. Przefermentowane, komunalne osady sciekowe po procesie
odwadniania majg srednio ok. 21% suchej masy, reszta to woda.

Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw nie bedg
przechowywane i stosowane.

8.3.

Informacje o klasyfikac;ji
pozarowej z uwagi na
przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Obiekty z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczy¢ mozna do obiektow
produkcyjno — magazynowych PM.

8.4.

Informacja o kategorii
zagrozenia ludzi,
przewidywana liczba
0s0b na kazdej
kondygnacji

i w pomieszczeniach,

w ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny
sie otwiera¢ na zewnatrz
pomieszczen

Obiekty zalicza sie do obiektéw produkcyjno — magazynowych okreslanych jako PM,
w zwigzku z tym nie sg zaliczone do zadnej kategorii zagrozenia ludzi ZL.

W kazdym z obiektéw, w jednym czasie bedg przebywa¢ maksymalnie 3 osoby.

W obiektach nie wystepujg pomieszczenia.

8.5.

Informacje o podziale na
strefy pozarowe oraz
strefy dymowe wraz

z okresleniem sposobu
jego wykonania

Projektowana wiata magazynowania komunalnych osadéw Sciekowych stanowi jedng
strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 824,85 m2.

Projektowane miejsce magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych wraz z
istniejgcym miejscem magazynowania skratek stanowig jedng strefe pozarowag
o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 659,84 m2.

Istniejgce miejsce magazynowania zawartosci piaskownika stanowi jedng strefe pozarowg
o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 438,26 m?.

Powierzchnia kazdej ze stref nie przekracza powierzchni dopuszczonej przepisami
i wynoszgcej 20 000 m?.

W obiektach nie wydziela sie zadnych stref dymowych.

8.6.

Maksymalna gestosé
obcigzenia ogniowego
poszczegolnych stref
pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia

W budynku przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m?2.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjeta zostata zgodnie z PN-B-02852. Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
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8.7. Informacja o klasie
odpornosci pozarowej
oraz odpornosci
ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania
ognia przez elementy
budowlane oraz o klasie

Klasa odpornoéci pozarowej budynkdéw jednokondygnacyjnych, niskich, zaliczonych
do PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? i powierzchni do 1 000 m?
wynosi ,E”.

Elementy budynku o klasie odpornosci pozarowej ,E” zgodnie z § 216.1 Warunkéw
Technicznych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

reakcji na ogien
elementéw wykonczenia
wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen

i drég ewakuacyjnych

- gtdéwna konstrukcja no$na — stupy stalowe R (-)

- konstrukcja dachu — dzwigary stalowe R (-)

- Sciany zewnetrzne — $ciany monolityczne, zelbetowe El (-)
- przekrycie dachu — blacha trapezowa RE (-)
gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

(-) - nie stawia sie wymagan.

W obiekcie nie bedg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
Lhierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci producenta.

Obiekty zaprojektowano w sposoéb ograniczajgcy mozliwosé powstania pozaru
z zapewnieniem nosnosci konstrukcji przez okreslony czas zapewniajgcy mozliwosé
ewakuaciji ludzi. Uwzgledniono bezpieczenstwo ekip ratowniczych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku oraz rozprzestrzenienia sie
pozaru na sgsiednie obiekty budowlane.

W obiektach nie projektuje sie elementow wykohczenia wnetrz, ani wyposazenia
statego pomieszczen i drog ewakuaciji.

W projektowanych obiektach spetnia sie wszystkie wymagania dla klasy ,E”.

8.8. Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych wybuchem oraz rozwigzaniach techniczno -
budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcym jego skutki

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
W obiektach nie beda przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo,
skladowane ciecze o temperaturze zaptonu powyzej 100°C. W budynku nie beda
skladowane materiaty wybuchowe.

8.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgc liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

Z obiektow zapewniono mozliwosé bezpiecznej ewakuacji na bezpieczny teren poza
obiektami.

8.10. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz
z charakterystyka tych urzadzen i instalaciji

Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

Wyposazenie obiektéow w wewnetrzng instalacje wodociggowa przeciwpozarowg nie
jest wymagane.

Oswietlenie ewakuacyjne

Wyposazenie obiektéw w o$wietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu

Wyposazenie obiektéw w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nie jest wymagane.

INSTALACJE UZYTKOWE

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiektach zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi
Normami.

Szczegbtowe informacje dotyczgce instalacji elektrycznych znajdujg sie w TOMIE V —
Instalacje elektryczne.
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Instalacja odgromowa

Obiekty zostang objete ochrong odgromowg zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 62305-1+4 Ochrona odgromowa. Obiekty zabezpieczone bedg
zewnetrznymi urzadzeniami piorunochronnymi o normatywnym stopniu ochrony.

Wentylacja

Nie wystepuje.

Instalacja gazowa

Nie wystepuje.

Ogrzewanie

Nie wystepuje.

8.11. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacji, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej oraz instalacji i urzgdzen technologicznych

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiektach zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi
Normami.

Szczegbtowe informacje dotyczgce instalacji elektrycznych znajdujg sie w TOMIE V —
Instalacje elektryczne.

Instalacja odgromowa

Obiekty zostang objete ochrong odgromowg zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 62305-1+4 Ochrona odgromowa. Obiekty zabezpieczone beda
zewnetrznymi urzgdzeniami piorunochronnymi o normatywnym stopniu ochrony.

Instalacja gazowa

Nie wystepuje.

Wentylacja

Nie wystepuje.

Instalacja grzewcza

Nie wystepuje.

8.12. Informacje o przyjetych
scenariuszach
pozarowych

Nie dotyczy.

8.13. Informacje

0 wyposazeniu

w gasnice i inny sprzet
gasniczy

Wyposazenie obiektéw w gasnice nie jest wymagane.

8.14.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody
do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania urzgdzenh gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Drogi pozarowe oraz dojscia
dla ekip ratowniczych

Zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, nie ma
obowigzku doprowadzenia do projektowanych obiektéw drogi pozarowe;j.

Dojazd pozarowy do projektowanych obiektow zapewniony bedzie drogami
wewnetrznymi, z mozliwoscig przejazdu przy obiektach. Istniejgce drogi wewnetrzne
spetniajg wymagania stawiane drogom pozarowym. Pomiedzy drogg a obiektami nie
wystepujg state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci powyzej 3,0 m lub
drzewa.

Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia
pozaru

Dla projektowanych obiektéw wymagana ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm¥/s. llo$¢ ta jest zapewniona z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80, ktéry bedzie usytuowany 5 m od
potudniowo — wschodniego naroza wiaty do magazynowania osadéw.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mirostawa PSZCZOLKA

mgr inz. arch. Aneta JURCZAK
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