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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY WIATY MAGAZYNOWANIA
KOMUNALNYCH OSADOW SCIEKOWYCH, MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK
KANALIZACYJNYCH, ZADASZENIA NAD MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA ODPADOW ZE STUDZIENEK
KANALIZACYJNYCH ORAZ ISTNIEJACYM MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA SKRATEK, ZADASZENIA
NAD ISTNIEJACYM MIEJSCEM MAGAZYNOWANIA ZAWARTOSCI PIASKOWNIKA, DROGI
WEWNETRZNEJ ORAZ BUDOWA PRZYLACZY: ELEKTROENERGETYCZNEGO, WODY
PRZECIWPOZAROWEJ, KANALIZACJI SCIEKOWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU — ORZEPOWICACH -
TOM IV — INSTALACJE SANITARNE

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Lokalizacja

Obiekty zlokalizowane bedg w Rybniku (dzielnica Orzepowice), na terenie
Oczyszczalni Sciekdéw przy ul. Rudzkiej 132, dziatki nr 2438/344; 1838/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198.

1.2. Przeznaczenie, program
uzytkowy i zakres
opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania
odpadéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Zamierzenie obejmowac
bedzie: budowe wiaty magazynowania komunalnych osadéw $ciekowych; budowe
miejsca magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych wraz z miejscem
zrzutu odpaddéw z samochodéw specjalistycznych SCK; budowe zadaszenia nad
miejscem magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych oraz istniejgcym
miejscem magazynowania skratek oraz budowe zadaszenia nad istniejgcym
miejscem magazynowania zawartosci piaskownika.

Opracowanie — Tom |V, obejmuje swoim zakresem:

- projekt branzy sanitarnej obejmujgcy zewnetrzne instalacje: wodociggu

przeciwpozarowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;

1.3. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem, wizja lokalna w terenie,

Projekt architektoniczno — budowlany i projekt zagospodarowania terenu,

Mapa do celéw projektowych,

Obowiagzujgce normy i przepisy,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2022r. poz. 1225).

1.4. Dane charakterystyczne
dla terenu

Przedmiotowy teren nie zostat ujety w rejestrze zabytkéw oraz potozony jest poza
zasiegiem oddziatywania dobr kultury ustanowionych przepisami odrebnymi.
Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia

w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego

i zabytkow kultury wspétczesne;j.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenéw gorniczych i nie
dotyczg jej zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z przepiséw odrebnych.

Zgodnie z uchwatg nr 545/XXXV/2005 Rady Miejskiej Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Rybnika, teren inwestycji lezy na obszarze okreslonym symbolem C IT, gdzie
natozono nastepujgce warunki zabudowy:

— nie przekraczanie wysokosci zabudowy trzech kondygnacji nadziemnych przy
dopuszczeniu wiekszej wysokosci obiektow i urzadzen zwigzanych
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z technologiag zaktadu lub obiektu — warunek spetniony;
maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,4 — warunek spetniony.
Teren inwestycji jest w petni uzbrojony. Przez dziatki przebiegaja przewody
zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej, przewody zewnetrznej instalacji
wodociggowej oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa.
Na obszarze zaktadu znajduja sie czynne hydranty zewnetrzne.
Projektowane instalacje krzyzuje sie z istniejgcg instalacjg elektroenergetyczna.

1.5. Kategoria geotechniczna

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” i opinii geotechnicznej dotyczacej rozpoznania
warunkow gruntowo — wodnych podtoza na potrzeby budowy oraz zadaszenia miejsc
magazynowania odpaddéw wykonanej przez firme Bio-Geo, projektowane obiekty
zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej oraz przyjmuje sie ztozone warunki
gruntowe.

1.6. Obszar oddziatywania
inwestycji

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami) - Projektowane przytgcze spetnia wymagania ustawy, a w
szczegolnosci wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 dotyczace migdzy innymi
poszanowania uzasadnionych interesow 0sdb trzecich.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) - Projektowane przytgcze spetnia wymagania
rozporzgdzenia, a w szczegdlnosci wymagania okreslone w:

§ 12 — dotyczace usytuowania obiektéw na dziatkach.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pbzn.
zmianami) - Na podstawie § 3 planowane przedsiewziecie nie zostato
zakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Uchwata nr 545/XXXV/2005 Rady Miejskiej Rybnika z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika -
Projektowane instalacje spetniajg wymagania uchwaty.

Obszar oddziatywania zamyka sie w granicy dziatek, stanowigcych wlasnos¢
Inwestora i nie wptywa na sgsiadujgce dziatki.

2. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

2.1. Zewnetrzna instalacja
wody przeciwpozarowe;j

Dla projektowanych obiektéw wymagana ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm?/s. llos¢ ta jest zapewniona z istniejacej sieci wodociggowe;.
Projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80 na projektowanym odcinku instalaciji.
Do budowy stosowac rury PE100 PN 16 SDR 11 RC & 125x11,4 mm tagczonych
doczotowo.
Zmiany kierunku trasy wykona¢ wykorzystujac elastyczno$¢ rur PE, stosujac
nastepujgce promienie giecia: przy temp. otoczenia + 20°C - 20xd,

+ 10°C - 35xd,

+0°C - 50xd.
Katy odchylenia, spadki, dtugosci i gtebokosci utozenia instalacji podano na profilu
podiuznym - rys. nr 1S/02-T.
Zabezpieczenie, przed przemieszczaniem sie pod armaturg i na odgatezieniu,
stanowig bloki oporowe prefabrykowane.
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Pomiedzy PE a betonem potozy¢ grubg folie lub tasme z tworzywa.

Elementy uzbrojenia oznakowac¢ w terenie ( na stupkach zamocowac tabliczki
informacyjne) zgodnie z normg PN - 86 / B — 09700.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej i obsypaé piaskiem warstwg gr. min.15 cm.
Nad przewodami potozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim.

Czas jaki uptynat od daty produkciji do zamontowania rury nie moze by¢ dtuzszy niz
12 mies.

Rury muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej
specyfikacji PAS 1075 ,Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania".
Rury powinny by¢ produkowane przez producentdéw posiadajacych certyfikaty
potwierdzajgce wprowadzenie systemu zarzgdzania, jakoscia.

Do kazdej zakupionej partii rur powinny by¢ dotaczone:

krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z ustawg o wyrobach budowlanych i systemie
oceny zgodnosci, (Dz. U. 2013 poz. 898 z pézn. zmianami) oraz z wymogami normy
PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodnosci z uzyskang europejska oceng techniczna.
certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacjg PAS 1075 ,Rury z polietylenu

do alternatywnych technologii uktadania”;

certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”.
Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty
dostawy.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia tras instalacji wzdtuz
rozpoznanej osi i trwale oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkow krawedziowych.

Projektowany odcinek instalacji wykona¢ w wykopie, wykonanym sposobem recznym
i mechanicznym.

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02.
Stosowac wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odpowiednio
odeskowanych z zastosowaniem rozpér ( w gruntach spoistych, bez wod gruntowych,
przy gtebokosci do 1,50 m dopuszcza sie wykopy o $cianach pionowych bez
obudowy).

1. Wszelkie prace na budowie, w tym réwniez roboty ziemne powinny byc¢
realizowane przez osoby przeszkolone w tym zakresie, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedze techniczng, jednakze zawsze
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za dang budowe.

2. Podczas wykonywania wykopow i montazu przewodéw przestrzegac¢ zapisy
zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003r).

3. Metody wykonania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mech.

4. Materiat do wykonania podsypki oraz obsypki gazociggu (piasek) winien by¢
sortowany i nie zawiera¢ kamieni oraz innych zanieczyszczen.

5. Przed utozeniem rur, dno wykopu wypoziomowac i wyrdéwnac, oczysci¢ z
kamieni.

6. Na catej diugosci przytaczy stosowaé podsypke i obsypke piaskows.
Minimalna grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm do spodu rury,
natomiast obsypki 15 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni
rury. Zasypke gruntem rodzimym wykonywac¢ warstwami (po 15 cm) z
zageszczeniem przy uzyciu wibratorow mechanicznych.

7. Przed dokonaniem obsypania, gazocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
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Inspektora Nadzoru oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur, a przede wszystkim ztgcz rurociggu z PE nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B 10725 i PN-81/9192-06.

Prébe przeprowadza sie minimum po 48 godzinach po utozeniu przewodu i
wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza winne by¢ odkryte
dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Przygotowana do proby szczelnosci sie¢ nalezy napetni¢ wodg, odpowietrzy¢ i
pozostawi¢ na kilka godzin do ustabilizowania. Prébe nalezy przeprowadzi¢ na
cisnienie 1,0 MPa i w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwszej
wartosci.

Probe nalezy uznac¢ za pozytywng jezeli po dalszych 30 minutach nie stwierdzi sie
spadku cidnienia przekraczajgcego 0,02 MPa.

W przypadku wystapienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usunaé i ponownie
wykonac catg probe od poczatku.

2.2. Zewnetrzna instalacia  Scieki z kanatu technologicznego i odwodnien liniowych posadzek obiektow

‘;zgi‘ggwgc"ekowe’ ! odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji poprzez projektowang zewnetrzng
instalacje kanalizacji z przykanalikami.

Instalacje projektuje sie z rur PVC-U, SDR-34 kanalizacyjnych, litych, kielichowych,

grubosciennych klasy SN 8 o $rednicy @200 i @160 mm.

Spadki, dtugosci i gtebokosci utozenia instalacji podano na profilach podtuznych - rys.

nr 1S/03-T, 1S/04-T, 1S/05-T, IS/06-T.

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw projektowanych obiektow oraz
projektowanego odcinka drogi realizowane bedzie do istniejgcej instalacji kanalizacji
poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji wraz z przykanalikami.

Obliczenie ilosci wod opadowych

Zestawienie powierzchni zlewni

Powierzchnia dachU.........coooiiiiiii e 0,205 ha
Powierzchnia nawierzchni odwadnianej...........c.cocoviiiiiiiiiicnenenn. 0,020 ha
Obliczenie splywu wdd opadowych:

Q=¥ x q xF[dm¥s],

gdzie:

F — powierzchnia zlewni przynaleznej [ha],

Y — wspdiczynnik sptywu wod powierzchniowych 1,00,

g — natezenie deszczu, przy czasie trwania tm [dm3/sha] = 180 I/sha,

llos¢ wod deszczowych wynosi:
Q=yxqxF=1,0x180x 0,225 = 40,50 [dm?/s]

Instalacje projektuje sie z rur PVC-U, SDR-34 kanalizacyjnych, litych, kielichowych,
grubosciennych klasy SN 8 o $rednicy ©160-200 mm.

Podtagczenie rur spustowych wykonaé za pomoca podrynnika z czyszczakiem

@150 mm.

Odwodnienie terenu wykonaé za pomoca wpustu ulicznego betonowego @500 mm
- Wp.

Spadki, diugosci i gtebokosci utozenia instalacji podano na profilach podtuznych - rys.
nr IS/03-T, 1S/05-T, 1S/06-T.
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Rury utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm i w obsypce piaskowej gr. 30 cm.

Na trasie zaprojektowano studzienki rewizyjne — K1-K11 o $rednicy @1000 mm
tworzywowe, systemowa np. TEGRA.

Studzienki wyposazy¢ w stopnie ztazowe i wtazy kanatowe z zeliwa szarego DN 600
mm klasy D400.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia tras instalacji wzdtuz
rozpoznanej osi i trwale oznaczy jg w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Projektowane odcinki instalacji wykona¢ w wykopie, wykonanym sposobem recznym i
mechanicznym.

Wykopy powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-02.
Stosowac wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych, odpowiednio
odeskowanych z zastosowaniem rozpér ( w gruntach spoistych, bez wod gruntowych,
przy gtebokosci do 1,50 m dopuszcza sie wykopy o scianach pionowych bez
obudowy).

1. Wszelkie prace na budowie, w tym réwniez roboty ziemne powinny by¢
realizowane przez osoby przeszkolone w tym zakresie, posiadajace
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedze techniczng, jednakze zawsze
pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za dang budowe.

2. Podczas wykonywania wykopdw i montazu przewodow przestrzegac zapisy
zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003r).

3. Metody wykonania wykopdéw (recznie lub mechanicznie) powinny byc¢
dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mech.

4. Materiat do wykonania podsypki oraz obsypki gazociggu (piasek) winien byc¢
sortowany i nie zawiera¢ kamieni oraz innych zanieczyszczen.

5. Przed utozeniem rur, dno wykopu wypoziomowaé i wyréwnaé, oczysci¢ z
kamieni.

6. Na catej dtugosci przytaczy stosowac podsypke i obsypke piaskows.
Minimalna grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm do spodu rury,
natomiast obsypki 15 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni
rury. Zasypke gruntem rodzimym wykonywac¢ warstwami (po 15 cm) z
zageszczeniem przy uzyciu wibratoréw mechanicznych.

7. Przed dokonaniem obsypania, gazocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionego geodete.

Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP.

W miejscach skrzyzowanie projektowanych instalacji z istniejgcym uzbrojeniem
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, a prace zgtosi¢ uzytkownikowi danego
uzbrojenia.

Po utozeniu rurociggu nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

2.3. Uwagi koricowe Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych - Warszawa 1994

- Polskimi Normami

- Przepisami BHP.
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Przed przystgpieniem do robét wykonac przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem prace prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika danego uzbrojenia.

Zmiany wynikfe w trakcie realizacji konsultowac¢ z projektantem.

W przypadku nie zachowania normatywnych odlegtosci w miejscach skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zatozy¢ rury ochronne na
istniejgce sieci lub projektowane.

W przypadku réwnolegtego przebiegu sieci nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
poziome.

Opracowanie:
tech. bud. Jolanta PIECHA

mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI
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