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Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggow
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- DZIALKI NR 2438/344; 1383/320; 793/188; e-mail: sekretariat@techmeko.pl
422/199; 797/198; 781/198

CZESC 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Strona tytutowa str. 2.1
Spis tresci str. 2.3
CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego str. 2.4
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego_ ... . ... str. 2.4
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu str. 2.4
4. Charakterystyczne parametry obiektu str. 2.4
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego._....... str. 2.6
6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego

na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie str. 2.6

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
8. Dane dotyczgce warunkdéw ochrony przeciwpozarowej

CZESC RYSUNKOWA

nrrys. | Nazwa rysunku Skala Strona

AJO1 Wiata maga_zyn_owania komunalnych osadéw sciekowych 1100 211
— rzut przyziemia

AJO2 Wiata magazynowania komunalnych osadow $ciekowych 1:100 212
—rzut dachu

AJO3 Wiata mggazynowania komunalnych osadéw Sciekowych 1:100 213
— przekréj A-A

AJO4 Wiata mqgazynowania komunalnych osadéw Sciekowych 1:100 214
— elewacje

AJO5 !\/Iigjspe magazynowanie} odpadow ze studzieqek kanalizacyjnych 1:100 215
i miejsce magazynowania skratek — rzut przyziemia

AJOB !\/Iiejs_ce magazynowanig odpadow ze studzienek kanalizacyjnych 1100 216
i miejsce magazynowania skratek — rzut dachu

AO7 !\/Iigjspe magazynowanie} odpadow ze studz’i.enek kanalizacyjnych 1:100 217
i miejsce magazynowania skratek — przekréj A-A

AJO8 !\/Iiejs_ce magazynowanig odpadow ze studzienek kanalizacyjnych 1100 218
i miejsce magazynowania skratek — rzut dachu

AJO9 Miejsge magazynowania zawartosci piaskownika — rzut 1:100 219
przyziemia

A/010 | Miejsce magazynowania zawarto$ci piaskownika — rzut dachu 1:100 2.20

A/011 | Miejsce magazynowania zawartosci piaskownika — przekroj A-A 1:100 2.21

A/012 | Miejsce magazynowania zawartosci piaskownika — elewacje 1:100 2.22
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Inwestor:
Obiekt: MIEJSCA
Adres:

422

Przedsiebiorstwo Wodociggow

44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
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MAGAZYNOWANIA ODPADOW

/199; 797/198; 781/198

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ORAZ ZADASZENIA MIEJSC MAGAZYNOWANIA
ODPADOW NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU — ORZEPOWICACH

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj obiektu

Miejsca magazynowania odpadow.

1.2. Kategoria obiektu

Kategoria XXII — place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpadow, parkingi.

1.3. Lokalizacja

Obiekty zlokalizowane bedg w Rybniku (dzielnica Orzepowice), na terenie
Oczyszczalni Sciekéw przy ul. Rudzkiej 132, dziatki nr 2438/344; 1383/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198.

2. ZAMIERZONY SPOS

OB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. Przeznaczenie
i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania
odpadoéw wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Zamierzenie obejmowac
bedzie: budowe wiaty magazynowania komunalnych osadéw sciekowych; budowe
miejsca magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych wraz z miejscem
zrzutu odpadoéw z samochodéw specjalistycznych SCK; budowe zadaszenia nad
miejscem magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych oraz istniejgcym
miejscem magazynowania skratek oraz budowe zadaszenia nad istniejgcym
miejscem magazynowania zawartosci piaskownika.

2.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej, na ktorg sktadaé
sie beda:

- projekt zagospodarowania terenu;

- projekt architektoniczno — budowlany;

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty;

- projekt techniczny (nie dotgczony do wniosku o pozwolenie na budowe).

3. UKLAD PRZESTRZE

NNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

2.1. Forma architektoniczna
obiektu i sposéb jego
dostosowania do
krajobrazu

Miejsca magazynowania odpadow wraz z zadaszeniami tworzyC bedg obiekty
wolnostojgce, niepodpiwniczone, jednokondygnacyjne, o prostych rzutach w ksztaicie
prostokatéw. Obiekty przekryte bedg dachami dwuspadowymi, o kacie nachylenia
wynoszgcym 20 i 11%.

Forma obiektéw nawigzuje do wystepujgcej na terenie oczyszczalni zabudowy
przemystowej.

2.2. Funkcja obiektu

Obiekty beda spetniaty funkcje magazynowe.

4. CHARAKTERYSTYC

ZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. Charakterystyczne
parametry techniczne
obiektu

Projektowana wiata magazynowania komunalnych osadow $ciekowych

Kubatura 6 909,37 m®
Powierzchnia zabudowy 853,79 m?
Powierzchnia uzytkowa 823,68 m?
Powierzchnia wewnetrzna 823,68 m?
Powierzchnia catkowita 853,79 m?
Wysokosé 8,93 m
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Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow
Kanalizacji Sp. z o.0.
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
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»TECHMEKO” Spoétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl;

e-mail: sekretariat@techmeko.pl

422/199; 797/198; 781/198

Dtugos¢

35,50 m

Szerokosé

24,50 m

Liczba kondygnacji

1 kondygnacja nadziemna

Projektowane miejsce magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych

Kubatura 3008,81 m®
Powierzchnia zabudowy 385,77 m?
Powierzchnia uzytkowa 364,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna 364,00 m?
Powierzchnia catkowita 385,77 m?
Wysokosé 8,15 m
Dtugosc¢ 26,40 m
Szerokos¢é 15,00 m

Liczba kondygnacji

1 kondygnacja nadziemna

Istniejace miejsce magazynowania skratek — projektowane zadaszenie

Kubatura 2724,52 m®
Powierzchnia zabudowy 345,19 m?
Powierzchnia uzytkowa 324,87 m?
Powierzchnia wewnetrzna 324,87 m?
Powierzchnia catkowita 345,19 m?
Wysokosé 8,15m
Dtugos¢ 24,30 m
Szerokosé 14,70 m

Liczba kondygnacji

1 kondygnacja nadziemna

Istniejgce miejsce magazynowania zawartosci piaskownika - projektowane
zadaszenie

Kubatura 3 849,85 m*
Powierzchnia zabudowy 461,36 m?
Powierzchnia uzytkowa 438,21 m?
Powierzchnia wewnetrzna 438,21 m?
Powierzchnia catkowita 461,36 m?
Wysokosé 8,80 m
Dtugosc¢ 24,30 m
Szerokosé 14,70 m
Liczba kondygnacji 1 kondygnacja nadziemna
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO

5.1. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana przez firme BIO-GEO stanowi zatgcznik do projektu
budowlanego i znajduje sie w czesci 3 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne
dokumenty.

5.2. Warunki i sposob
posadowienia obiektu
budowlanego

Projektowane obiekty bedg posadowione posrednio za pomocg pali. Warunki
wowczas przyjmuje sie jako ztozone.

5.3. Kategoria
geotechniczna obiektu
budowlanego

Obiekty budowlane zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE

6.1. Zuzycie wody

Projektowane obiekty nie bedg podtagczone do zewnetrznej instalacji wodociggowe;.
Ich charakter i sposéb uzytkowania nie przewiduje zuzycia wody.

6.2. Zuzycie energii

Projektowane obiekty zostang wyposazone w oprawy oswietleniowe zasilane
z zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej. Prognozowane zuzycie energii
elektrycznej to od 5 000 do 10 000 kWh na rok.

6.3. Zuzycie gazu, emisja
zanieczyszczenh
gazowych, w tym
zapachow, pytowych

i ptynnych

Obiekty nie bedg podtaczone do instalacji gazowej. Realizacja inwestycji oraz
pbézniejsze uzytkowanie obiektéw nie spowoduje wystgpienia emisji zanieczyszczenh
gazowych, w tym réwniez zapachéw, pytowych i ptynnych.

6.4. Produkowane odpady
oraz $cieki i sposéb

postepowania z nimi

Scieki z projektowanego miejsca magazynowania odpadéw ze studzienek
kanalizacyjnych wraz z miejscem zrzutu odpadéw z samochoddw specjalistycznych
SCK odprowadzane bedg do istniejgcej zaktadowej kanalizacji sanitarnej, poprzez
zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Zewnetrzng instalacje kanalizaciji
sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U.

Podczas uzytkowania obiektdw nie bedg produkowane odpady.

6.5. Wiasciwosci akustyczne,
emisja drgan,
promieniowania, pola
elektromagnetycznego

i innych zaktécen

Sposéb uzytkowania obiektow nie przewiduje prowadzenia dziatalnosci mogacych
wytwarzaC¢ zakiécenia akustyczne. Nie wystgpi réwniez emisja drgan,
promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktdcen.

6.6. Wptyw obiektu
budowlanego na
istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody
powierzchniowe

i podziemne

Na terenie inwestycji nie stwierdzono obecnos$ci gatunkéw roslin chronionych. Nie
wystepujg tutaj réwniez Zzadne obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia.
W zwigzku z tym inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na powyzsze
elementy Srodowiska.

Planowana inwestycja nie bedzie rowniez miata wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

7.1. Instalacje wodno —
sanitarne

Projektowane obiekty nie bedg podtgczone do zewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Wewnetrzna instalacja wody
zimnej

Ze wzgledu na charakter i sposéb uzytkowania projektowane obiekty nie bedg
wyposazone w wewnetrzng instalacje wody zimne;j.
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Wewnetrzna instalacja cieptej

wody uzytkowej

Ze wzgledu na charakter i sposéb uzytkowania projektowane obiekty nie bedg
wyposazone w wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Wewnetrzna kanalizacja
sanitarna

Projektowane miejsce magazynowania odpaddéw ze studzienek kanalizacyjnych
wyposazone bedzie w miejsce zrzutu odpaddéw z samochoddéw specjalistycznych
SCK w postaci kanalu Zelbetowego podigczonego do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

7.2.

Wewnetrzna instalacja
przeciwpozarowa

Dla projektowanych obiektow wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
nie jest wymagana.

7.3.

Odprowadzenie wod
deszczowych

Wody deszczowe z projektowanych zadaszen odprowadzane bedg poprzez rynny
i rury spustowe do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.

7.4.

Instalacje grzewcze

Ze wzgledu na charakter i sposéb uzytkowania projektowane obiekty nie bedg
wyposazone w instalacje grzewcze.

7.5.

Instalacje wentylacyjne

Ze wzgledu na charakter obiektow — wiaty, w obiektach bedzie wystepowat naturalny
przeptyw powietrza.

7.6.

Instalacje elektryczne

Projektowane obiekty zostang wyposazone w oprawy oswietleniowe zasilane
z zewnetrznej instalacji elektroenergetyczne;.

8. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

8.1.

Informacje

o powierzchni
zabudowy, wysokosci
i liczbie kondygnac;ji

Projektowana wiata magazynowania komunalnych osadéw sciekowych

Powierzchnia zabudowy 854,96 m?
Powierzchnia wewnetrzna 824,85 m?
Wysokosé 8,98 m
Kubatura 6 979,30 m*
Liczba kondygnaciji 1
Projektowane miejsce magazynowania odpadéw ze studzienek kanalizacyjnych
Powierzchnia zabudowy 354,24 m?
Powierzchnia wewnetrzna 335,34 m?
Wysokos¢ 8,60 m
Kubatura 2791,85md
Liczba kondygnacji 1
Istniejgce miejsce magazynowania skratek — projektowane zadaszenie

Powierzchnia zabudowy 344,69 m?
Powierzchnia wewnetrzna 324,50 m?
Wysokosé 8,60 m
Kubatura 2791,85 m®
Liczba kondygnaciji 1
Istniejace miejsce magazynowania zawarto$ci piaskownika — projektowane
zadaszenie

Powierzchnia zabudowy 461,33 m?
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Powierzchnia wewnetrzna 438,26 m?
Wysokosé 9,10 m
Kubatura 3983,01 m?
Liczba kondygnac;ji 1
8.2. Charakterystyka Na istniejacych miejscach magazynowania odpadéw skiadowane sg materiaty

zagrozenia pozarowego,
w tym informacje

o parametrach
pozarowych materiatow
niebezpiecznych
pozarowo oraz
zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw
technologicznych,

a takze w zaleznosci od
potrzeb - charakterystyke
pozaréw przyjetych do
celdw projektowych

niepalne — piasek oraz materiaty niezapalne — skratki.

Piasek oddzielany jest ze $ciekdw w piaskowniku, ktérego podstawowg funkcjg jest
oddzielenie zawiesin mineralnych od organicznych.

Skratki powstajg w wyniku mechanicznego oddzielenia ze $ciekéw substancji statych
o stosunkowo duzych rozmiarach. Po =zatrzymaniu na kracie, skratki sg
przeptukiwane wodg tak, aby jak najwiecej zwigzkéw organicznych zostato
wyptukanych oraz zostato w $ciekach. Uwodnienie skratek wynosi ok. 60-80%, wiec
sg niezapalne i pozbawione substancji organicznych, z ktérych w procesach gnilnych
mogtyby wydziela¢ substancje palne.

Na projektowanych miejscach magazynowania odpadéw sktadowane bedg materiaty
niepalne — elementy betonowe (ptyty, kregi) od studzienek kanalizacyjnych oraz
materiaty niezapalne — osady z osadnikéw.

Osady sciekowe pochodzic bedg z przefermentowania osadéw surowych
generowanych w osadnikach wstepnych i zageszczonych w zageszczaczu
grawitacyjnym oraz osadow nadmiernych zageszczonych w zageszczaczu
mechanicznym. Osady te po procesie fermentacji prowadzonej w Wydzielonych
Komorach Fermentacji Zamknietej (WKFZ) sg kierowane na prase odwadniajaca,
tasmowg, gdzie sg odwadniane, a nastepnie mieszane w celu higienizacji z wapnem
mielonym, palonym. Przefermentowane, komunalne osady $ciekowe po procesie
odwadniania majg srednio ok. 21% suchej masy, reszta to woda.

Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terendw nie beda
przechowywane i stosowane.

8.3.

Informacje o klasyfikac;ji
pozarowej z uwagi na
przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Obiekty z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczy¢ mozna do obiektow
produkcyjno — magazynowych PM.

8.4.

Informacja o kategorii
zagrozenia ludzi,
przewidywana liczba
osob na kazdej
kondygnacji

i w pomieszczeniach,

w ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny
sie otwiera¢ na zewnatrz
pomieszczen

Obiekty zalicza sie do obiektéw produkcyjno — magazynowych okreslanych jako PM,
w zwigzku z tym nie sg zaliczone do zadnej kategorii zagrozenia ludzi ZL.

W kazdym z obiektéw, w jednym czasie bedg przebywa¢ maksymalnie 3 osoby.

W obiektach nie wystepujg pomieszczenia.

8.5.

Informacje o podziale na
strefy pozarowe

Projektowana wiata magazynowania komunalnych osadéw Sciekowych stanowi jedng
strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 824,85 m?.

Projektowane miejsce magazynowania odpadow ze studzienek kanalizacyjnych wraz
z istniejgcym miejscem magazynowania skratek stanowig jedng strefe pozarowg
o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej 659,84 m2.

Istniejgce miejsce magazynowania zawartosci piaskownika stanowi jedng strefe
pozarowg o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej 438,26 m?.

Powierzchnia kazdej ze stref nie przekracza powierzchni dopuszczonej przepisami
i wynoszacej 20 000 m?.

2.8



Inwestor:

Obiekt:

Adres:

Przedsiebiorstwo Wodociggow
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62
MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADOW

44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 132

DZIALKI NR 2438/344; 1383/320; 793/188;
422/199; 797/198; 781/198

Kanalizacji Sp. z o.0.

»TECHMEKO” Spoétka z o.o0.
44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 177A
tel. +48 32 44 09 300, fax. +48 32 44 09 312

www.techmeko.pl;

e-mail: sekretariat@techmeko.pl

8.6. Maksymalna gestosc¢
obcigzenia ogniowego
poszczegdlnych stref
pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi
do jej okreslenia

W budynku przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi ponizej 500 MJ/m?2,
Gestos¢ obcigzenia ogniowego przyjeta zostata zgodnie z PN-B-02852. Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw. Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

8.7. Informacja o klasie
odpornosci pozarowe;j
oraz odpornosci
ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania
ognia przez elementy
budowlane

Klasa odpornosci pozarowej budynkéw jednokondygnacyjnych, niskich, zaliczonych
do PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m? i powierzchni do 1 000 m?
wynosi ,E”.

Elementy budynku o klasie odpornosci pozarowej ,E” zgodnie z § 216.1 Warunkdéw
Technicznych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- gtéwna konstrukcja no$na — stupy stalowe (-)
- konstrukcja dachu — dzwigary stalowe (-)
- Sciany zewnetrzne — $ciany monolityczne, Zzelbetowe (-)
- przekrycie dachu — blacha trapezowa (-)

gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z PN

(-) - nie stawia sie wymagan.

W obiekcie nie bedg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
Lhierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci producenta.

Obiekty zaprojektowano w sposéb ograniczajgcy mozliwo$¢ powstania pozaru
z zapewnieniem nosnosci konstrukcji przez okreslony czas zapewniajgcy mozliwosc
ewakuaciji ludzi. Uwzgledniono bezpieczehstwo ekip ratowniczych oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku oraz rozprzestrzenienia sie
pozaru na sgsiednie obiekty budowlane.

W projektowanych obiektach spetnia sie wszystkie wymagania dla klasy ,E”.

8.8. Informacja
o wystepowaniu
materiatéw
wybuchowych oraz
zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
W obiektach nie bedg przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo,
skladowane ciecze o temperaturze zaptonu powyzej 100°C. W budynku nie beda
sktadowane materiaty wybuchowe.

8.9. Informacja o warunkach

i strategii ewakuacji ludzi
lub ich uratowania w inny

sposob, uwzgledniajac
liczbe i stan sprawnosci
0s0b przebywajgcych
w obiekcie

Z obiektow zapewniono mozliwosé bezpiecznej ewakuacji na bezpieczny teren poza
obiektami.

8.10. Informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz
z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa

Wyposazenie obiektéw w wewnetrzng instalacje wodociggowg przeciwpozarowg nie
jest wymagane.

Oswietlenie ewakuacyjne

Wyposazenie obiektéw w oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu

Wyposazenie obiektéw w przeciwpozarowy wytgcznik pradu nie jest wymagane.

Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie obiektéw w gasnice nie jest wymagane.
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INSTALACJE UZYTKOWE

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna w obiektach zostata zaprojektowana zgodnie z Polskimi
Normami.

Szczegbtowe informacje dotyczgce instalacji elektrycznych znajdujg sie w czesci 4
Projekt techniczny — stanowigcej odrebne opracowanie.

Instalacja odgromowa

Obiekty zostang objete ochrong odgromowg zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 62305-1+4 Ochrona odgromowa. Obiekty zabezpieczone beda
zewnetrznymi urzgdzeniami piorunochronnymi o normatywnym stopniu ochrony.

Wentylacja

Nie dotyczy.

Instalacja gazowa

Nie dotyczy.

Ogrzewanie

Nie dotyczy.

8.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody
do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach

Drogi pozarowe oraz dojscia
dla ekip ratowniczych

Zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, nie ma
obowigzku doprowadzenia do projektowanych obiektéw drogi pozarowe;j.

Dojazd pozarowy do projektowanych obiektow zapewniony bedzie drogami
wewnetrznymi, z mozliwoscig przejazdu przy obiektach. Istniejgce drogi wewnetrzne
spetniajg wymagania stawiane drogom pozarowym. Pomiedzy drogg a obiektami nie
wystepujg state elementy zagospodarowania terenu o wysokosci powyzej 3,0 m lub
drzewa.

Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia
pozaru

Dla projektowanych obiektéw wymagana ilosci wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 10 dm¥/s. llos¢ ta jest zapewniona z istniejgcej sieci wodociggowe;.
Projektuje sie hydrant zewnetrzny DN 80, ktéry bedzie usytuowany 5 m od
potudniowo — wschodniego naroza wiaty do magazynowania osadéw.

8.12. Informacje
o usytuowaniu z uwagi
na bezpieczenstwo
pozarowe, w tym
informacje o parametrach
wptywajgcych na
odlegtosci dopuszczalne

Projektowane miejsca magazynowania odpadéw sg obiektami wolnostojgcymi
z zachowaniem wymagan co do odlegtosci od granic dziatki i budynkéw sgsiednich,
zgodnie z § 271 Warunkoéw Technicznych.

Najblizszy istniejgcy obiekt zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 22 m na potnocy —
wschod od istniejgcego miejsca magazynowania zawartosci piaskownika.

8.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody,
o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno — budowlanym.

Nie wystepujg rozwigzania zamienne.

Opis sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Mirostawa PSZCZOLKA

mgr inz. arch. Aneta JURCZAK
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