Istniejgce podpory z blachy

SCHEMAT DOPASOWANIA PODPORY
WYMIENIANEGO RUROCIAGU TLOCZNEGO

UWAGI:

1. Montaz nowych pomp na istniejacych postumentach po wykonaniu hydroizolacji w pomieszczeniu

2. Montaz projektowanego przeptywomierza zgodnie z zaleceniam wybranego producenta dotyczgcymi
dtugosci odcinkéw prostych przed i za urzadzeniem

3. Istniejace przejscia rurociggéw technologicznych przez $ciany zewngtrzne budynku pompowni wymienic. —— Wymieniene rurociagi i urzgdzenia technologiczne

4. Elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami malarskimi odpomnymi na dziatanie czynnikéw agresywnych
na terenie oczyszczalni $ciekéw

LEGENDA:
——— lstniejgce rurociagi technologiczne

—— Modernizowana instalacja wodociggowa

[ Projektowane grzejniki elektryczne

stalowej gr. 10 mm dopasowaé
do aktualnej wysokosci rurociagu
/
Istnigjacy ceownik /
SPIS ELEMENTOW TECHNOLOGII
. | llosé
L.P. Nazwa elementu Materiat stk
1 Kolnierz stalowy DN 300 Stalko.| 4
2 Zwezka kolnierzowa symetryczna 300/250 | Stalko.| 4
3 Zasuwa klinowa kolnierzowa reczna DN 250 | n.d. 8
4 Pompa osadu Q=700m3/h, H=6,91m nowa n.d. 2
5 Pompa osadu Q=700 m3/h, H=6,91 m, przelozone Sl 2
Z pompowni czasowej po czyszczeniu i koserwacji
6 Zawdr zwrotny kofnierzowy DN 250 n.d. 4
7 Kolano kolnierzowe DN 250 90° Stalko.| 4
8 Prostka dwukolnierzowa DN 250 L=400 mm | Stalko.| 4
9 Trzpieri do zasuwy DN 250 n.d. 4
10 | Zwezka symetryczna kotnierzowa/spawana 250/300( Stalk.o.| 4
11 Kolano spawane DN 300 60° Stalko.| 1
12 Tréjnik spawany 300/300 60° Stalko.| 3
13 | Trojnik spawany 300/50 zakoriczony koinierzem DN50 | Stalk.o.| 1
14 Optyczny czujnik metnosci i ggstosci osadu n.d. 1
15 Przeptywomierz elektromagnetczny DN 300 n.d. 1
16 Zasuwa klinowa kotnierzowargczna DN 300 n.d. 1
17 | Zwgzka symetryczna kolnierzowa/spawana 500/300 | Stalk.o.| 1
E C O KU B E TECHNOLOGIE OCHRONY SRODOWISKA
Ecokube Sp. 2 0.0., ul. Wolczariska 128/134, 90-527 £6d2
Impesio; PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI sp. 0. 0., ul. Pod Lasem 62, 44 - 210 Rybnik
Zadanie inwestycyjne:
MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ POMPOWNI OSADU RECYRKULOWANEGO NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU
Nazwa opracowaniabro JEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU POMPOWNI OSADU Faza: Branza:
RECYRKULOWANEGO NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W RYBNIKU PW Sanitama /
ULRUDZKA ; DZ NR 2438/344 OBR. 0067 ORZEPOWICE technologiczna
Tytut rysunku: Skala: Data:
Budynek pomowni osadu recyrkulowanego rzut czgsci podziemnej 1:100 12.2018
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