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1. SPIS RYSUNKOW

e Schemat zasilania - E-01
e Szafa o$wietlenia ulicznego SOU — schemat - E-02
e Szafa o$wietlenia ulicznego SOU — widok - E-03
e Linia o$wietlenia nr. 1 — schemat - E-04
e Linia o$wietlenia nr. 2 — schemat - E-05
e Linia o$wietlenia nr. 3 — schemat - E-06
e Linia o$wietlenia nr. 4 — schemat - E-07
e Linia o$wietlenia nr. 5 — schemat - E-08
e Linia o$wietlenia nr. 6 — schemat - E-09
e Projekt zagospodarowania terenu - E-10
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2. CZESC OGOLNA
2.1 Inwestor

Przedsigbiorstwo Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Rudzka 132
44-200 Rybnik

2.2 Obiekt

Oczyszczalnia $ciekow
Ul. Rudzka 132
44-200 Rybnik

2.3 Przedmiot opracowania

Projekt techniczny obejmuje opracowanie rozbudowy, modernizacji oswietlenia zewnetrznego
na terenie oczyszczalni $ciekow w Rybniku
Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem

e Podklady architektoniczne

e Uzgodnienia branzowe

e Obowigzujace normy i przepisy

Opracowanie niniejsze zawiera nastepujace instalacje i ich elementy:

Instalacje oswietlenia zewngtrznego

2.4  Kody CPV

e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

e 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

e 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

e 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

e 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

RYBNIK OCZYSZCZALNIA SCIEKOW — INSTALACJE ELEKTRYCZNE



4|Strona

2.5

Obowiqzujgce normy i przepisy

Lp

Nr Normy

Tytul normy, opracowania

1.

PN-EN 623051-1:2011

Ochrona odgromowa — cz¢$¢ 1 zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2012

Ochrona odgromowa — czg$¢ 2 zarzadzanie ryzykiem

PN-HD 60364-4-41:2017-
09

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - cze$¢ 4-41
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie — o§wietlenie miejsc pracy —
cz¢$¢ 1 miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czg$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — cze$¢ 4-42:
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia czg$¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona
przed pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona
przed przepigciami — ochrona instalacji niskiego
napigcia przed przejSciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-HD 60364-4-443:2016-
03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — ochrona
przed przepieciami — ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i lagczeniowymi

10

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czgs$¢ 4-
444: ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
ochrona przed zaktéceniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

11

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
czeg$¢ 5-51: dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego — postanowienia ogolne

12

PN-IEC 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czg$¢ 5-52:
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — oprze
wodowanie

13

PN-HD 60364-5-534:2016-
04

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — cze$¢ 5-
534: dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
odlaczanie izolacyjne, faczenie 1 sterowane —
urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi
przepigciami
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14

PN-HD 60364-5-537:2017-
01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czg$¢ 5-
537: dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — odlaczanie
izolacyjne i taczenie

15

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — cze$¢ 5-54:
dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego — uktady
uziemiajgce 1 przewody ochronne

16

PN-HD 60364-5-56:2019-
01

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — czg$¢ 5-56:
dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
instalacje bezpieczenstwa

17

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy KOD
IP

18

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia — o$wietlenie awaryjne

19

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

20

PN-EN 62271-1:2009

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Cz¢$¢ 1 postanowienia ogdlne

21

PN-EN 62271-202:2010

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza cz¢$¢ 202 stacje transformatorowe
prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie
napigcie

22

PN-EN 62271-200:2012

Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza cze$¢ 200 rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1kV do 52kV wiacznie

23

PN-EN 614391:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe czg¢s¢ 1
postanowienia ogolne

24

N-SEP-E-004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
projektowanie i budowa

25

EN 62040-1

Systemy bezprzerwowego zasilania UPS. Cze$¢ 1-2:
wymagania ogolne i wymagania dotyczace
bezpieczenstwa UPS stosowanych w miejscach o
ograniczonym dostgpie

26

EN 62040-2

Systemy bezprzerwowego zasilania UPS. Czeg$¢ 2:
wymagania dotyczace kompatybilnosci
elektromagnetycznej (EMC)

27

EN 62040-3

Systemy bezprzerwowego zasilania UPS. Czeg$¢ 3
metoda okreslania wlasciwosci 1 wymagania
dotyczace badan

28

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002 nr 75 poz.690 z
uwzglednieniem pdzniejszych zmian
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29

CPR

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe rady
89/106/EWG

30

PN-EN 50575

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne — kable 1 przewody do
zastosowan ogolnych w obiektach budowlanych o
okreslonej klasie odpornosci pozarowej

31

PN-EN 13501-1

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynkow — czegs¢ 1: klasyfikacja na
podstawie badan reakcji na ogien

32

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002 nr.75 i poz.690 z
pézniejszymi zmianami

33

Ustawa z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U.
Nr 89, poz. 414. Tekst jednolity z dnia dnia 17 sierpnia
2006 r. (Dz.U. Nr 156, poz. 1118)

34

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych 1
administracji z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80/2006, poz. 563).

35

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

36

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
elektrycznych
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Trasy kablowe

3.1.1 Prowadzenie instalacji zagospodarowania terenu.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w sposob
uniemozliwiajacy jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozcigganie.
Przy uktadaniu kabli mozna je zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
zgigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10xd zewnetrzna kabla. Linie kablowe
nN 0,4kV nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7[m] mierzac od goérnej czesci kabla do
powierzchni ziemi. Kable nalezy uktada¢ na 10[cm] warstwie jasnego piasku linig falistg z
zapasem 4 - [%] dla skompensowania ewentualnych przesuni¢¢ gruntu. Nast¢pnie nalezy
kable przysypa¢ 10[cm] warstwg jasnego piasku, 15[cm] warstwg ziemi 1 przykry¢ folig o
grubosci co najmniej 0,5[mm] koloru niebieskiego dla napi¢cia nN. Szerokos¢ folii powinna
by¢ taka, aby przykrywatla utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20[cm]. Kable nN 0,4kV
utozony w ziemi powinien by¢ na catej dlugosci zaopatrzony w trwale oznaczniki (opaski
identyfikacyjne) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10[m] oraz w miejscach
charakterystycznych np.: wprowadzenie do rur ochronnych, zblizeniach, miejscach
kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy. Tres¢ do uzgodnienia z
Inwestorem. W miejscu kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi kable nalezy
zabezpieczy¢, rurg DVK- ¢ 75mm dla pozostatych kabli. Prace w poblizu urzadzen nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownikoéw branzowych. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-
E-0004. Wszystkie kable uktada¢ na giebokosci 0,8[m]

Rury ochronne uktadane w zielencach nalezy stosowac rury ostonowe do kabli, karbowane,
niebieskie, dwuscienne. Material polietylen HDPE Dwuscienne, gigtkie rury ostonowe
posiadajace karbowang §cianke zewnetrzng 1 utatwiajaca zacigganie kabla $cianke
wewnetrzng. Stuzg do budowy kanalizacji kablowej, w miejscach o matych obciazeniach np.
pod trawnikami. Odpornos$¢ na $ciskanie N450. Sztywno$¢ obwodowa 11, 0 kN/m2.

Rury ochronne uktadane w przejazdach, parkingach i chodnikach stosowac¢ rury ostonowe do
kabli, niebieska, gltadko$cienna. Materiat polietylen HDPE Bardzo wytrzymate rury ostonowe
uzywane do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych

obcigzeniach transportowych.
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3.1.2 Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Na terenie oczyszczalni $ciekoOw zaprojektowano instalacj¢ o$wietlenia zewngtrznego.
Oprawy o$wietleniowe typu LED montowane sg na stupach o§wietleniowych o wysokosci
7[m] 1 5[m]. Sterowanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie za pomoca zegara astronomicznego z
mozliwoscig r¢cznego wytaczania i zalgczenia. W stupach krancowych bedzie zastosowane
uziemienie typu A oraz zostang polaczone ta$ma stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4mm?.
Oprawy os$wietlenia zewnetrznego zasili¢ z ztacza o§wietleniowego SOU kablami YAKXS
4x35mm>.

Oprawa o$wietleniowa L1 montowana na wysi¢gniku jednoramiennym stup wysokos$¢
7m, L2 montowane dwie oprawy na wysiegnikach dwuramiennych na stupie o wysoko$ci 7m

3.1.2.1 Oprawa oswietleniowa L1, L2, L3

Oprawa o$wietleniowa typu - - GL-ULE2-100W-1611-740 (lub rownowazna)
Moc znamionowa -100 W

Strumien $wietlny oprawy - 16000 Im

Barwa zrdodet §wiatta 740

Wydajnos¢ oprawy - 160 Im/W

Odpornos$¢ na uderzenia IK09

Strumien swietlny LED 19500 Im

Kolor Srebrnoszary

Wydajnos¢ LED 195 Im/W

Wydajnos¢ lampy min 160lm/W

Wspoétczynnik oddawania barw > 70

Stopien ochrony IP66

Waga 5.9 kg

Wspotczynnik zachowania strumienia §wietlnego L80 > 82 000 h
Zakres temperatur otoczenia -30 °C do +50 °C

Regulacja kata nachylenia 15°

Ochrona przeciwprzepigciowa 10kV
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3.1.2.2 Oprawa oswietleniowa S1

Typ oprawy - GL-PARK-T07520460-740 (lub réwnowazna)
Moc znamionowa 75 W

Strumien swietlny oprawy 9000 Im

Wydajnos¢ oprawy 120 Im/W

Odporno$¢ na uderzenia IKO8 CRI/ Ra >70
Temperatura barwowa 4000 K

Klasa ochronnosci I klasa ochronnosci

Barwa $wiatta Neutralna biel

Stopien ochrony P66 Kat rozsylu Asymetryczna 2
Kolor Czarny

Waga 7,22 (+£0,2)kg

Zywotnoéé 50 000h @25°C

Sposoéb montazu Nasadowy

Zakres temperatur otoczenia -30 °C do +50 °C
Napigcie znamionowe 220-240 VAC

Materiat obudowy Aluminium
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Czestotliwos¢ sieciowa 50 - 60 Hz
Materiat i rodzaj przystony Soczewka poliwegglanowa
Ochrona przeciwprzepigciowa 10kV

Wymiary (mm) 450 x 450 x 526

®450mm —=

|
\ /
| N 4
526mm
340mm

-]

| o

80mm =

3.1.2.3 Wysiegnik jednoramienny

Ilo$¢ ramion 1
Wysieg wysiegnika 1m
Ilos¢ ramion 1

Wysieg wysiggnika 1m
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Przettoczka @/6

3.1.2.4 Wysiegnik dwuramienny

Ilo$¢ ramion 2
Wysigg wysiggnika 1m
Ilos¢ ramion 2

Wysigg wysiegnika 1m

3.1.2.5 Fundament

FUNDAMENT D16/140 (1400/260) 4xM20/160/S60/4PP4PS4N/AB/K

Fundament betonowy produkowany z betonu C30/37 wg normy EN 206, kosze zbrojeniowe
wykonane ze stali zbrojeniowe;j, konce srubowe ocynkowane. Wyposazone w elementy
srubowe (podktadki, nakretki), plastikowe ostony (kapturki). W fundamencie sa3 wykonane

otwory boczne oraz pionowe stuzace do wprowadzania kabli zasilajgcych. Zabezpieczone
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atestowang powloka impregnujaca naktadang w sposob natryskowy.

4. Zestawienie materiatow

jedn.
L.p. Wyszczegdlnienie ) llos¢
miary
1 2 3 4
1. Szafa oswietlenia ulicznego SOU
1. Obudowa termoutwardzalna IP67 800x840x250 z fundamentem szt 1
800x850x250
2. Roztacznik bezpiecznikowy /160A, 3-polowy kpl 1
3. Roztgcznik bezpiecznikowy 25A/63A, 3-polowy kpl 1
4, Ochronnik przepie¢ T1+T2, 4-polowy kpl 1
5. Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED zétta, na szyne DIN kpl 3
6. Zegar sterujgcy astronomiczny kpl 1
7. Reczny przetacznik Kpl 1
8. Stycznik 40A Kpl 1
9. Wytacznik nadprgdowy B6A/1, 1-polowy Kpl 4
10. Roztacznik bezpiecznikowy /160A, 3-polowy Kpl 6
2. Kable i przewody
1. Kabel YAKXS 4x95mm? mb 112
2. Kabel YAKXS 4x35 mm? mb | 3671
3. Folia niebieska mb | 3600
4, Uziom szpilkowy 4,5m kpl 108
5. Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb | 3600
3. Oswietlenie zewnetrzne
1. Oprawa o$wietleniowa L1 typu - GL-ULE2-100W-1611-740 (lub kpl 74

rOwnowazna) wg opisu— montowana na stupie 8m z wysiegnikiem

pojedynczym 1m
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2. Oprawa oswietleniowa L2 typu - GL-ULE2-100W-1611-740 (lub Kpl 36
rOwnowazna) wg opisu— montowana na stupie 8m z wysiegnikiem
podwdjnym 180st. 1m
3. Oprawa oswietleniowa L3 typu - GL-ULE2-100W-1611-740 (lub Kpl 7
rOwnowazna) wg opisu — montowana na wysokosci 8m z wysiegnikiem
8m
4, Oprawa o$wietleniowa S1 typ - GL-PARK-T07520460-740 (lub Kpl 9
rOwnowazna) wg opisu— montowana na stupie 8m
5. Wysiegnik jednoramienny do elewacji, do montazu na stup — wysieg 1m Kpl 81
6. Wysiegnik dwuramienny do montazu na stup —ilos¢ ramion 2, wysieg 1m Kpl 27
7. Stup stalowy oswietleniowy 8m Kpl 108
8. Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB1 z jedng wktadkg topikowa kpl 81
9. Tabliczka bezpiecznikowa stupowa TB2 z dwoma wktadkami topikowymi kpl 27
10. Fundament betonowy D16/140 lub rownowazny kpl 108
11. | Przewdd YDY 3x1,5mm? mb 970
4, Inne
1. Rura ochronna fi 110 mb | 3420
2. Rura ochronna przewiertowa fi 110 mb 180
5. Demontaze
1. Oprawy oswietleniowe kpl 141
2. Stupy oswietleniowe Kpl 114
4, Kabel ziemny nN Mb 620
3. Kamery systemu CCTV — ponowny montaz po zabudowie nowych stupow Kpl 6
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