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OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociggowej z przytagczami przy ulicy Bytlych Wiezniow
Politycznych w Rybniku

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany obejmujacy projekt zagospodarowania
terenu sieci wodociggowej z przytaczami przy ulicy Bylych Wiezniow Politycznych w
Rybniku, obejmujgcy rejon zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustugowe;j.

W ramach budowy sieci wodociggowej zostanie utozona nowa sie¢ wodociggowa z
przytgczami z rur PE100 (SDR11) &200 x 18.2, @110 x 10.0, @90 x 8.2, J40 x 3.7 o tgcznej
dtugosci ok. 260 mb zgodnie z zakresem przedstawionym w projekcie zagospodarowania
terenu.

Na sieci zostanie zabudowana armatura odcinajgca (zasuwy) oraz hydranty Dn 80 dla
zaopatrzenia w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane Art. 34, ust. 3b, z uwagi na fakt iz
catos¢ problematyki zostata przedstawiona w niniejszym projekcie zagospodarowania
terenu, odstapiono od opracowania projektu architektoniczno — budowlanego oraz
projektu technicznego.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 500

- wizja w terenie

- uzgodnienia branzowe

- normatywy i materiaty wtasne

- zgody wiascicieli gruntu na wejscie w teren

3. Charakterystyka stanu istniejgcego.

Istniejgcy wodocigg z rur stalowych utozony jest w pasie drogowym, w terenie
zabudowanym, sgsiadujgcym z budynkami jednorodzinnymi oraz przez posesje prywatne.

Koniecznos¢ wymiany podyktowana jest ztym stanem technicznym rurociggéw, ktory
wplywa na wysokg awaryjnos¢ sieci oraz straty wody.

W rozpatrywanym terenie przebiega nastepujgce uzbrojenie podziemne i naziemne:

- Istniejgca sie¢ wodociggowa woX (sie¢ ulegnie likwidacji po utozeniu nowo
projektowanej)

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ks

- sieC kanalizacji deszczowej kd

- sie€ gazowa gX

- sie€ i kanalizacja teletechniczna tX

- sie€ energetyczna podziemna eA,

- stupy telekomunikacyjne, energetyczne, oswietleniowe

Na trasie projektowanego wodociggu moze wystepowacé niezinwentaryzowanie
uzbrojenie, ktérego lokalizacje nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw kontrolnych w oparciu
o w/w wywiady i uzgodnienia branzowe.

W projekcie istniejgce uzbrojenie zostato naniesione orientacyjnie, w oparciu o wizje w
terenie, rzedne i informacje uzyskane z mapy do celéow projektowych oraz wywiadow
branzowych.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot bezwzglednie zobowiazany jest do potwierdzenia
w_terenie lokalizacji oraz zagtebienia istniejgcego uzbrojenia. W szczegdlnosci zobowigzuje
sie_wykonawce robot do otwarcia wszystkich studni kanalizacyjnych celem weryfikacji
gtebokosci wigczen przytaczy kanalizacyjnych do sieci (wykonane kaskady) celem unikniecia
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urwania przewodow przy realizacji przewiertu sterowanego / wykopéw wykonywanych
sprzetem mechanicznym.

4. Dane i informacje
4.1 Zgodnos$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Projektowana budowa sieci wodociggowej, w terenach oznaczonych na mapie do
celow projektowych w zakresie opracowania, jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika zatwierdzonym uchwatg nr
590/XLII1/2009 z dnia 30.09.20009r.

Trasy przewodow oraz lokalizacja projektowanych obiektéw zostaty dostosowane do
aktualnych warunkéw zagospodarowania terenu i zaprojektowane tak, aby zachowaé
normatywng odlegtos¢ od istniejgcego uzbrojenia i obiektow kubaturowych.

4.2 Tereny ochrony konserwatorskiej i rejestr zabytkow

Projektowana sie¢ wodociggowa nie znajduje sie w terenie podlegajgcym ochronie
konserwatora zabytkow oraz nie istniejg w jej obrebie obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

4.3 Wplyw eksploatacji gorniczej

Zgodnie z pismem Okregowego Urzedu Godrniczego w Rybniku nr 5396/02/2022 z dnia
22.02.2022, planowana inwestycja znajduje sie poza terenami gérniczymi.

Ze wzgledu na projektowang technologie oraz zastosowany materiat, planowana
Inwestycja nie wymaga szczegoélnych zabezpieczen ze wzgledu na wptyw dokonanej
eksploatacji gornicze;j.

4.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowana sie¢ wodociggowa nie_koliduje z istniejgcym uzbrojeniem. Ewentualne
powstate skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem,
zostang wykonane oraz zabezpieczone zgodnie z PN, BN obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej z szczegolnym uwzglednieniem warunkow i wytycznych
zawartych w uzgodnieniach oraz wywiadach branzowych.

Sie¢ wodociggowa / wedtug PN-92/B-01706 / przy utozeniu rownolegtym powinna by¢
prowadzona w odlegtosci co najmniej:

e 1.5 m od przewoddéw kanalizacyjnych

e 0.8 m od kabli energetycznych

¢ 0.5 m od kabli telekomunikacyjnych

W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z innym istniejgcym

uzbrojeniem, gdy odlegto$¢ bedzie mniejsza niz okres$lona w ,Warunkach Technicznych”
nalezy zatozyC rure ochronng stalowg dwudzielng o dtugosci 2.0 m na sieci zagtebionej
ptycej, zas w miejscu skrzyzowan i zblizeh do istniejgcych kabli energetycznych oraz
teletechnicznych, nalezy zabezpieczy¢ je rurami ochronnymi dwudzielnymi AROTA PS.

Odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od pionowej sciany fundamentu budowli posadowionej
ponizej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane specjalne
zabezpieczenia w zaleznosci od kategorii gruntu oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru sieci wodociggowej, winna by¢ minimum | = 2.0 m dla projektowanych
wodociggow o $rednicy DN < 300.

5. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania inwestycji / obiektu zawarty jest w granicach dziatek objetych
opracowaniem i zostat okreslony w oparciu o nastepujgce akty prawne:
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e Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehAstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.)

e Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021 poz. 1098 ze
zm.);

o Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
2003 Nr 162 poz. 1568),

e Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 ze zm.);

e ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 460 ze
zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2019 poz. 1065 ze zm.).

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
zeszyt nr 3.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej miesci sie w catosci na
dziatkach numer: 1540/54, 5421/54, 5866/54, 2911/54, 2910/54, 4895/54, 4824/54.

Trasy projektowanych przewoddw i lokalizacja projektowanych obiektéw zostaty
dostosowane do aktualnego oraz projektowanego zagospodarowania terenu. Ponadto
zostaty zaprojektowane tak, aby zachowa¢ normatywng odlegtos¢ od istniejgcego uzbrojenia
oraz obiektow kubaturowych.

6. Warunki geotechniczne

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej brak jest dokumentacji geologicznej, w zwigzku
z tym, na podstawie wizji w terenie stwierdzono warunki gruntowe, jako proste z woda
gruntowa ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz zakwalifikowano obiekt do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkéw
gruntowych, kategoria geotechniczna zostanie skorygowana.

7. Charakterystyka przyjetego rozwigzania
7.1 Funkcje projektowanej sieci wodociggowe;j.

Projektowana sie¢ wodociggowa na rozpatrywanym terenie ma za zadanie dostarczenie
wody dla nastepujgcych celow:
- zaopatrzenie w wode budynkéw mieszkalnych oraz ustugowych dla potrzeb bytowo —
gospodarczych
- polepszenia cisnienia oraz dostawy wody w sieci wodociggowej w w/w rejonie
- zaopatrzenia w wode do celow zewnetrznego gaszenia pozaru poprzez hydranty DN80

7.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie nowg sie¢ wodociggowq i wymiane starych przytgczy do budynkéw wraz z
wymiang zestawdw wodomierzowych oraz wykonanie przetgczen do projektowanej sieci,
istniejgcych przytaczy wodociggowych z rur PE z ewentualng wymiang podejs¢ do
wodomierzy oraz przetgczen istniejgcych wodociggdéw w ulicach bocznych.

Przewody bedg prowadzone pod jezdnig, w chodnikach i poboczu wzdluz pasa
drogowego oraz przez tereny zielone i tereny prywatnych posesii.

Trasy projektowanych sieci wodociggowych zostaly dostosowane do aktualnych
warunkéw zagospodarowania terenu.

Wiaczenia projektowanego wodociggu do istniejgcych sieci wodociggowych projektuje
sie w nastepujacych punktach weztowych:
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- w pkt, A” — wigczenie do istniejgcego wodociggu @225 PE w rejonie skrzyzowania ulicy
Mikotowskiej i Bylych Wieznidow Politycznych, poprzez zabudowanie za
pomocg dwoch fgcznikdw  rurowych SYNOFLEX Dn 200, tréjnika
redukcyjnego PE100 ©@225/200 firmy +GF+ z zasuwag kotnierzowg Dn 200
firmy Hawle.

- wpkt, C” — przetgczenie istniejgcego wodociggu @110 PE w ulicy Kochanowskiego, za
pomocg projektowanego siegacza 110 PE zakonczonego elektromufg
PE100 @110 (SDR11) firmy +GF+.

- w pkt , D” — przetgczenie istniejgcego wodociggu 110 PE w ulicy Basisty, za pomoca
projektowanego siegacza @110 PE zakonczonego elektromufg PE100 &110
(SDR11) firmy +GF+.

- wpkt, E” — wigczenie do istniejgcego wodociagu 225 PE w rejonie skrzyzowania ulicy
Powstancéw i Bytych Wiezniéw Politycznych, poprzez istniejgcg zasuwe Dn
200. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego, zasuwe nalezy
wymieni¢ i zabudowaé zasuwe kotnierzowg Dn 200 firmy Hawle.

Planowane odejscia w punktach weztowych projektowanej sieci wodociggowej nalezy
wykonac¢ za pomocg obejm do nawiercania lub tréjnikéw PE100 (SDR11) firmy +GF+ o
srednicy zaleznej od srednicy danego odcinka sieci, opisanych na profilach.

Po wykonaniu sieci nastgpi przepiecie / wymiana istniejgcych przytgczy do budynkdéw.
7.3 Sie¢ rozprowadzajaca.
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w oparciu o system przewodoéw z PE100 (SDR11)
2200 x 18.2, @110 x 10.0, D90 x 8.2, tgczonych metodg zgrzewania doczotowego oraz
elektrooporowego z wykorzystaniem ksztattek mufowych firmy +GF+.

W miejscach wystepowania nietypowych katow zatamania nalezy wykorzysta¢ metode
giecia na zimno z zachowaniem min. promieni giecia w zaleznosci od temperatury otoczenia:

°C R

+20 20 x DN

+10 35 x DN
0 50 x DN

Gtéwna sie¢ rozprowadzajgca zostanie utozona metodg przewiertu sterowanego
ograniczajgc wykopy do wykonania tzn. komoér przewiertowych, natomiast pozostata czesé
sieci oraz odcinki poza pasem drogi, zostang utozone metodg tradycyjng w wykopach
otwartych.

Budowana sie¢ wodociggowa zostanie utozona na minimalnej gtebokosci 1.7 m
zagtebienia od poziomu terenu.

Sie¢ wodociggowg uktadang metodg przewiertu sterowanego nalezy bezwzglednie
wykonaé z rur dwuwarstwowych PE100 RC (SDR11) / PE100 (SDR11) - warstwy potgczone
molekularnie, natomiast na odcinkach uktadanych w wykopach otwartych mozna zastosowac
tradycyjne przewody z PE100 (SDR11).

Zakres prac prowadzonych metodg przewiertu sterowanego wyszczegdlniono w
projekcie zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

Budowe sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej ( horyzontalnego przewiertu
sterowanego) nalezy wykona¢ zgodnie z technologig wiercen sterowanych wykonawcy.

Montaz rur z PE, potagczenia z armaturg oraz uktadanie ich w wykopie nalezy wykonac¢
zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociggéw z PE”.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem, gdy odlegtoSc¢ bedzie mniejsza niz
okreSlona w Warunkach Technicznych, nalezy zatozyé¢ rure ochronng stalowg dwudzielng o
dtugosci 2.0 m na uzbrojeniu zagtebionym ptycej.
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Zabezpieczang sie¢ nalezy prowadzi¢ w_rurze ochronnej za posrednictwem ptdz
Slizgowych np. firmy Integra. Z uwagi na gtadka powierzchnie rur PE miejsce styku rura-$lizg
owingé tasma EVO w celu uniemozliwienia przesuwania sie ptéz. Doktadng lokalizacje oraz
wysokoSci ptdz ustali¢ podczas montazu.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci z istniejgcymi kablami teletechnicznymi lub
energetycznymi, nalezy zabezpieczy¢ je dwudzielna rurg ochronng AROTA PS

Po wykonaniu projektowanego wodociggu oraz przepieciu wszystkich przytgczy do
budynkow, nalezy nieczynng sie¢ woX trwale odcig¢é w punkcie , A’ "poprzez demontaz
zasuwy oraz zaslepienie kotnierzem slepym Dn 200.

7.4 Przylacza wodociggowe

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 SDR 11 &40 x 3.7 oraz &32 x 3.0
taczonych z wykorzystaniem elektrooporowych ksztattek mufowych firmy +GF+.

Wiaczenia do sieci nalezy wykonaé za pomocg obejm do nawiercania lub tréjnikdw
PE100 (SDR11) firmy +GF+ o $rednicy zaleznej od $rednicy danego odcinka sieci.

Kazde przylgcze posiada¢ bedzie zasuwe odcinajgcg zlokalizowang tuz przy miejscu
wpiecia do przewodu rozprowadzajgcego - dobrano zasuwy do przytgczy domowych ze
ztgczem ISO Hawle nr 2600 firmy Hawle.

Pomiar zuzycia wody prowadzony bedzie w budynkach poprzez istniejgce zestawy
wodomierzowe z wodomierzem objetosciowym typu Altair V3 firmy Diehl Metering
posiadajgcym aktualng homologacje, do ktorych nalezy doprowadzi¢ projektowane
przytgcza.

Kazdy zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé na konsoli wodomierzowej i powinien
sktada¢ sie z zaworu odcinajgcego kulowego przed wodomierzem i zaworu odcinajgcego
kulowego spustowego za wodomierzem oraz zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA.

Ewentualne braki ktéregos z wymienionych elementéw w istniejgcym zestawie
wodomierzowym nalezy uzupetnic.

Wszelkie potgczenia gwintowane z instalacja wewnetrzng uszczelni¢é tasmami
teflonowymi do potgczen przewodéw wodociggowych.

Przejscia przewodow przez sciany uszczelni¢ przed naptywem woéd gruntowych masg
silikonowa.

Istniejace przytacza z rur PE przepigé do projektowanej sieci oraz uzupetni¢ o
ewentualnie brakujgce zawory odcinajgce, antyskazeniowe lub konsole wodomierzowe oraz
wszystkie podejscia do zestawdw wodomierzowych z rur stalowych nalezy wymieni¢ na rury
PE zgodne z srednicg przytgcza — za wyjgtkiem budynkoéw z instalacjg hydrantowa.

Wykonawca zobowigzany jest do skontrolowania podej$S¢ oraz _zestawow
wodomierzowych w wszystkich budynkach objetych zakresem opracowania i uporzgdkowac
podejscia oraz uzupetni¢ braki lub przebudowacd instalacje wewnetrzna zgodnie z
zalgczonym zestawieniem.

7.5 Armatura odcinajaca oraz ppoz.

Zatozenia projektowe pod wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej dla sieci
wodociggowej i hydratow zewnetrznych przyjeto zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030).

Trase projektowanej sieci pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. Siec
wodociggowa projektowana z rur PEHD 100 (SDR11) o $rednicy @200 zostanie wtgczona do
istniejacej sieci wodociggowej wiasnosci PWIK Rybnik i pracowa¢ bedzie w uktadzie
obwodowym. Minimalna gtebokos¢é przebiegu sieci przyjeta jako grubosé warstwy
przemarzania gruntu plus 0.4 m, w obsypce piaskowej 30 cm.
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Nowo projektowana sie¢ wodociggowa zostanie uzbrojona w hydranty nadziemne Dn 80,
umozliwiajgce pobdr wody na cele ppoz. z zasuwg odcinajgcg DN80 produkcji krajowej,
zabudowang w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od hydrantu, ktéra bedzie utrzymywana w
potozeniu otwartym.

Projektowane hydranty przewidziano jako spetniajgcy wymagania Polskiej Normy
dotyczacej tego rodzaju urzadzen bedgcej odpowiednikiem norm europejskich (EN).

Hydranty zlokalizowane bedg w taki sposéb, aby odlegto$¢ z kazdego z budynkéw do
najblizszego hydrantu zewnetrznego wynosita maksymalnie 75 m i nie mniej niz 5 m
(w przedziale 5 do 75 m), natomiast pomiedzy hydrantami nie wiecej niz 150 m (przy
uwzglednieniu tez istniejgcych juz hydrantéw zewnetrznych w poblizu hydrantu
projektowanego).

Miejsce usytuowania hydratu oraz zasuwy oznakowane zostanie znakami zgodnymi z
Polskimi Normami. Zapewniony zostanie swobodny dostep do hydrantu i zasuwy.

Przewidziano normatywne parametry cidnienia i wydajnosci wodnej na projektowanych
hydrantach (wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego DN8O, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie mniejsza niz 10
dm?/s).

Zabudowe hydrantow nalezy wykona¢ poprzez trojnik redukcyjny PE100 (SDR11)
200/90 z tulejg kotnierzowg Dn 80 firmy +GF+.

Na sieci zaprojektowano zasuwy odcinajgce kotnierzowe Hawle typu E nr 4000 oraz
zasuwy ze ztgczami ISO Hawle nr 2600 w celu umozliwienia prowadzenia napraw, wymian
oraz badania, jakosci wody.

W miejscu zamontowania armatury nalezy zastosowac prefabrykowane bloki podporowe
pod zasuwami oraz bloki oporowe przy zmianach kierunku z zastosowaniem ksztattek —
majgce na celu zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w poziomie i pionie
na skutek cisnienia wody.

7.6 Przejscia pod drogami — odtworzenie nawierzchni

Gtéwna sie¢ rozprowadzajgca zostanie wykonana metodg przewiertu sterowanego
ograniczajgc wykopy do wykonania tzn. komor przewiertowych oraz czesciowo metodag
tradycyjng w wykopach otwartych, zgodnie z zakresem wyszczegolnionym na rysunku
projektu zagospodarowania terenu.

W zwigzku z koniecznoscig wykonania komér przewiertowych oraz prowadzeniem
rurociggu w wykopach otwartych, w nawierzchni asfaltowej oraz z kostek betonowych,
przewiduje sie odtworzenie istniejgcych nawierzchni na szerokosci o 0.5 m wiekszej od
szerokosci wykopu tak, aby konstrukcja oraz parametry wytrzymatosciowe odtwarzanej
nawierzchni byly zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn.02.03.1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Ponadto nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow zawartych w decyzji oraz
uzgodnieniu Wydziatu Drog UM Rybnik.

7.6.1 Wykopy wykonywane w asfaltowej nawierzchni (kategoria ruchu KR2) zasypaé
piaskiem / gruntem rodzimym i zagesci¢ ubijajgc warstwami gr. 20 cm, nastepnie wykonac¢
podbudowe tluczniowg o gr. 20cm - warstwa dolna oraz 7cm podbudowe zasadniczg z
betonu asfaltowego.

Jako ostateczng nawierzchnie nalezy wykona¢ 5 cm warstwe $cieralng z betonu
asfaltowego. Spoiny na styku nawierzchni nalezy zala¢ masg asfaltowg. Odtwarzane
warstwy nalezy zestopniowaé oraz wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem.

7.6.2 Wykopy wykonywane w utwardzonych nawierzchniach z kostki betonowej zasypac
piaskiem / gruntem rodzimym i zagesci¢ ubijajgc warstwami gr. 20 cm, nastepnie wykonac
podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego o gr. 20cm stabilizowang mechanicznie.
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Jako ostateczng warstwe $cieralng, na szerokosci o 0.5 m wiekszej od szerokosci
wykopu, nalezy wykonac¢ nawierzchnie z kostek betonowych 14 lub 8 cm na utozonych na
3cm podsypce piaskowo-cementowej. Odtwarzane warstwy nalezy zestopniowaé oraz
wykonac zgodnie z rysunkiem.

7.6.3 Wykopy wykonywane w poboczu jezdni lub terenach nieutwardzonych, zasypac¢
piaskiem lub gruntem rodzimym i zagesci¢ ubijajgc warstwami gr. 20 cm. Gorng warstwe
wykonac z kruszywa famanego o gr. 10cm stabilizowang mechanicznie na szerokosci min.
0.5 m wiekszej od szerokosci wykopu. W terenach zielonych gérng warstwe wykonac¢ z
humusu i obsiac trawa.

Uszkodzone lub zniszczone drogowe elementy betonowe nalezy wymieni¢ na nowe,
pobocze przywrdéci¢ do stanu pierwotnego, trawniki obsiaé trawg.

7.7 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
doktadnego zlokalizowania istniejgcych elementow uzbrojenia technicznego terenu.
Przekopy kontrolne nalezy wykonac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod
nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Po wykonaniu wykopdw, dno nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu oraz wykonac¢ podsypke
z piasku o grubosci min. 20 cm - na podsypke mozna wykorzysta¢ wykopany materiat o ile
nadaje sie i spetnia wymagania. Wypoziomowana podsypka winna zapewnia¢ odpowiednie
podparcie dla rury. W tej sytuacji posadowienie rurociggu wykonaé na srednio zageszczonej
podsypce piaskowej (wskaznik zageszczenia od 85 do 90%).

Ten sam materiat nalezy wykorzysta¢ do wypetnienia warstwy zabezpieczajgcej do
poziomu ok. 20-30 cm powyzej gornej powierzchni rury. Obsypke w strefie warstwy
ochronnej wykonac¢ piaskiem z recznym zageszczeniem (wskaznik zageszczenia 85 + 90%).

W celu zabezpieczenia projektowanej sieci przed przypadkowymi uszkodzeniami
podczas prac ziemnych oraz ufatwienia wykrycia wszelkiego rodzaju awarii, przewidziano
zastosowanie tasm oznacznikowych. Tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng utozy¢ w ziemi, co
najmniej 30 cm ponad przewodem, lecz nie ptycej niz 80 cm od powierzchni terenu.

Mozna nastepnie przejs¢ do wypetniania warstw do poziomu terenu. Metode
wypetniania oraz materiat wypetniajgcy nalezy wybra¢ w zaleznosci od typu nawierzchni
terenu ponad rurociggiem. Wypetnienie wykopu mozna zrealizowa¢ gruntem rodzimym
warstwami, co 20 cm, z odpowiednim zageszczeniem.

Gtebokos¢ utozenia przewoddw wodociggowych, srednice oraz spadki podano na
profilach. Z uwagi na gtebokos¢ posadowienia rurociggu $ciany wykopu nalezy odeskowac.

Rury powinny by¢ posadowione na minimalnym zagtebieniu osi przewodu od terenu 1.5
m dla przytagczy oraz 1.7 m dla sieci. Gdy nie jest mozliwe zapewnienie wymaganego
przykrycia projektowanego przylgcza, nalezy ociepli¢ przewdd warstwg izolacyjng (10cm
wetna hydrofobizowana z obustronnym pokryciem folig PVC lub 30cm warstwa keramzytu
przykryta papg).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob umozliwiajgcy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdw wasko
przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia pomostami dla przejscia pieszych lub
przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m a w nocy
osSwietlony swiattami ostrzegawczymi.
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7.8 Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom | i II" oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

Préby szczelnosci przewodow cisnieniowych wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10725:1997 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania". Po prébie
szczelnosci wykonac dezynfekcje przewodow.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami i obiektami uzbrojenia terenu,
nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawicieli zaktadow branzowych uzytkujacych te sieci
w zakresie uzyskanych uzgodnien.

7.9 Zagadnienia BHP

Przy wykonywaniu prac montazowych rurociggu z PE nalezy S$cisle przestrzegaé
obowigzujgcych w budownictwie przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem specyfiki robét ziemnych oraz obstugi maszyn i urzgdzen do termicznego
zgrzewania rur.

7.10 Uwagi koncowe

e Przed zasypaniem wykopu, wykonany odcinek sieci wodociggowej nalezy zgtosi¢ do
oddziatu eksploatacji przedmiotowej sieci wodociggowej

o Wykopy i montaz projektowanego wodociggu pod liniami napowietrznymi eNN
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami TAURON GZE Serwis Rybnik

e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio oznaczonymi barierkami, z nochg
sygnalizacjg swietlng

o Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela

¢ W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowe;j z istniejgcym uzbrojeniem,
przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ wykopy sondazowe w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia pod wzgledem sytuacyjnym i wysokosciowym

e Ewentualne kolizje nalezy bezwarunkowo zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom
uzbrojenia i uzgodni¢ sposob ich zabezpieczenia

e Zaznacza sie, ze do wykonanych z rur PE przytgczy wodociggowych zabrania sie
realizowaé podtgczenia uziemienia urzgdzeh elektrycznych

e Po oddaniu nowego wodociggu wszystkie wystepujgce czesci starego wodociggu
(obudowy zasuw, hydranty itp.) zlikwidowa¢ — zakres likwidacji ustali¢ z inspektorem
nadzoru.

o Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady nalezy posegregowac i zgromadzi¢ w
pojemnikach na odpady oraz przekazac¢ wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie
posiadajgcej uprawnienia do zbierania i transportu odpadow

e Zabudowane materialy powinne by¢ zgodne z =zestawieniem Ilub tozsame z
wymienionymi o tych samych parametrach. Winne posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
lub deklaracje zgodnos$ci z normami.

e Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
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7.11 Zestawienie materiatow

: JEDN. "y
LP. WYSZCZEGOLNIENIE MIARY ILOSC UWAGI
.| Ztacze rurowe Synoflex DN200 szt 2
2. | Zasuwa kotierzowa DN 200 typ E1 nr 4000 szt. 2
3 Zasuwa do przytacza domowego sat 3
" | ze Ztaczem ISO DN 32 &340 — 1'/4” nr 2600 '
4 Zasuwa do przytacza domowego sat 1
" | ze zlaczem ISO DN 25 @32 — 1” nr 2600 '
5 Obudowa teleskopowa do zasuw przytaczy sat 4 F.A. Hawle Sp. z 0.0.
" | domowych nr 9601 RD=1,3-1,8m '
6 Obudowa teleskopowa do zasuw DN 50 - 200 szt 9
" | nr 9500 RD=1,35-1,8m '
7. | Skrzynka uliczna ,sztywna” dla zasuw nr 1750 szt. 2
Skrzynka uliczna ,sztywna” dla armatury przytaczy domowych
8. szt. 4
nr 1650
9. | Kotnierz $lepy Dn 200 szt. 1
10. | Hydrant nadziemny DN80 zgodny z PN-EN 1074-6:2009 szt. 2
11. | Kolano ze stopka typu N DN 80 szt. 2
12. | Zasuwa kotnierzowa DN 80 szt. 2 Produkcja krajowa
13. | Obudowa do zasuw DN 80 RD=1,3-1,8m szt. 2
14. | Skrzynka uliczna do zasuw szt. 2
Rury dwuwarstwowe
-~ PE100 RC (SDR11) /
15, ;urzaaglin;%nlzowa do wody z PE100 RC (SDR11) mb 212 PE100 (SDR11) -
: warstwy pofaczone
molekularnie
Rura ci$nieniowa do wody z PE100 (SDR11) Istnieje mozliwo$¢
16| 2 110x 10.0 mb 17 | zastosowania rur
. dwuwarstwowych
17 Rura ci$nieniowa do wody z PE100 (SDR11) mb 6 PE100 RC (SDR11)
Z90x8.2 /PE100 (SDR11) -
. warstwy pofaczone
18, ;u;aoisgl?emowa do wody z PE100 (SDR11) mb 16 molekularnie
: Gamrat / Wavin
19 Rura ci$nieniowa do wody z PE100 (SDR11) mb 5 Metalplast — Buk /
" |232x3.0 Kaczmarek
20. | Tuleja kotnierzowa PE100 (SDR11) & 200 + luzny kotnierz kpl. 4
21. | Tuleja kotnierzowa PE100 (SDR11) & 90 + luzny kotnierz kpl. 2
22. | Obejma do nawiercania PE100 (SDR11) & 200 / 40 szt. 2
23. | Obejma do nawiercania PE100 (SDR11) & 200 / 32 szt. 1
24. | Obejma do nawiercania PE100 (SDR11) & 90/ 40 szt. 1
25. | Tréjnik redukcyjny PE100 (SDR11) & 225 / 200 szt. 1
26. | Trojnik redukcyjny PE1 DR11) &2 szt. 2
r(’)J.n! redu cyjiny 00 (S )2 200/90 GEORG FISCHER
27. TrOjnIk redukcyjny PE100 (SDR1 1) &200/110 szt. 2 + GF+ / NTG Plastik
28. | Elektromufa PE100 (SDR11) & 200 szt. 10
29. | Elektromufa PE100 (SDR11) & 110 szt. 4
30. | Elektromufa PE100 (SDR11) & 90 szt. 3
31. | Elektrokolano PE100 (SDR11) & 200 / 90° szt. 2
32. | Elektrokolano PE100 (SDR11) & 90/ 90° szt. 1
33. | Elektrokolano PE100 (SDR11) & 200 / 45° szt. 2
34. | Rura instalacyjna PP Dn 32 — do potaczenia instalacji wew. mb. 20
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ELEMENTY ZESTAWOW WODOMIERZOWYCH ) ]
INWIDUALNE WYSZCZEGOLNIENIE ZABUI?OWY | UZUPELNIENIA ELEMENTOW ZESTAWOW
WODOMIERZOWYCH DLA BUDYNKOW OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA
Zawér Konsola Zawor Zawor Kolano
Lp. Adres kulowy wodomierzow | kulowy | antyskazenio | elektrooporowe / UWAGI
a spustowy wy przejscie PE - Stal
Komplet
1 Bylych Wiezniow 1 y 1 1 1 Nowa lokalizacja
' Politycznych 10 wodomierza — 12.0
mb instalacji PP
2 Bylych Wiezniow 1 1 1 Likwidacja ztaczek
' Politycznych 8 Polyrac
Bylych Wiezniow
3. Politycznych 4 1 1 1 1 1 Komplet
Komplet
4 Bylych Wiezniow 1 y 1 1 1 Nowa lokalizacja
' Politycznych 2 wodomierza — 8.0
mb instalacji PP
5. SUMA 3 3 4 4 4 20 mb g’;‘a’“"

Zestawienie materialow netto z obmiaru projektu.
Zabudowane materiaty powinne by¢ zgodne z zestawieniem lub tozsame z wymienionymi o tych

samych parametrach. Winne posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z normami.

Obowiagzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen, oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen.
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