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Zestawienie materiatow:

Rybnik — ul. Rudzka

L.p. | Ozn. Element llosé
narys.

1 Rura PE HD 100-RC SDR11 DN110x10,0 PN16 283,0m
PN-EN 12201-2

1 Rura PE HD 100 SDR11 DN110x10,0 PN16 27,5m
PN-EN 12201-2

2 Rura PE HD 100 SDR11 DN90x8,2 PN16 3,5m
PN-EN 12201-2

2 Rura PE HD 100 SDR11 DN40x3,7 PN16 25,0m
PN-EN 12201-2

3 01 Kolano elektrooporowe 90° PE 100 DN110 PN16 9 szt.
PN-EN 12201-3:2013

4 02 Tréjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy 90° PE 100 3 szt.
DN110 PN16
PN-EN 12201-3:2013

5 03 Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN110/DN100 5 szt.
PE100 PN16
PN-EN 1555-2:2012, PN-EN ISO 3183

6 04 Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 3 szt.
PN-EN 1074-2:2002

7 05 Mufa elektrooporowa PE 100 DN110 20 szt.
PN-EN 1555-3; 2013

8 06 Odejscie elektrooporowe PE100 DN110/DN40 8 szt.
PN-EN 12201-3:2013

9 07 Mufa elektrooporowa PE 100 DN40 16 szt.
PN-EN 1555-3; 2013

11 | 09 Zasuwa odcinajgca za ztgczem ISO dla rur PE DN40 8 szt.
PN-EN 1074-2:2002

3

Zestaw hydrantowy komplety

13 | 10.1 Zasuwa kotnierzowa dn80 z trzpieniem, skrzynkg uliczng i | 1 szt.
blokiem oporowym
PN-EN 12201-3:2013

14 |10.2 Trojnik elektrooporowy redukcyjny DN110/DN90 1 szt.

15 |10.3 Kolano stopowe dn80 90° 1 szt.

16 | 104 Kolumna ze stali nierdzewnej dn80 zabezpieczona w 1 szt.
przypadku ztamania

17 | 10.5 Blok betonowy 50x50x10 1 szt.

18 | 10.6 Hydrant podziemny zeliwny przelotowy z 1 szt.
automatycznym odwodnieniem dn80 PN16, gtebokos¢
zabudowy RD=1,50m z zeliwng skrzynka uliczng

19 |11 Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN90/DN80 1 szt.
PE100 PN16
PN-EN 1555-2:2012, PN-EN ISO 3183

20 | 12 Kréciec dwukotnierzowy dn80 1 szt.
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Rybnik — ul. Rudzka

L.p. | Ozn. Element llosé
narys.
Odciecie istn. Wodociggu wo40 (punkt A na PZT) poprzez:
Na istn. zasuwie odcinajgcej DN40 zamontowac zaslepke
elektrooporowsg i blok oporowy.
Zdemontowad skrzynke uliczng z trzpieniem
21 Zaslepka elektrooporowa DN40 1 szt.
PN-EN 1555-3; 2013
22 Blok betonowy 50x50x10 1 szt.
Odciecie istn. Wodociggu wo150 (punkt B na PZT) poprze:
Na istn. zasuwie odcinajgcej DN150 zamontowac Slepy
kotnierz DN150 i blok oporowy.
Zdemontowac skrzynke uliczng z trzpieniem
23 Slepy kotnierz DN150 1 szt.
24 Blok betonowy 50x50x10 1 szt.
UWAGA
W miejscu wpiecia w istniejgcy wodocigg wo110 (detal "A") na
rys 1S-03 czesci Projektu Technicznego zamiast muf mozna alternatywnie
zastosowac wielozakresowy tgcznik z funkcjg zabezpieczenia przed 4 szt
przesunieciem przeznaczony do réznych rodzajéw rur (stalowych,
zeliwnych, PE, PVC, AC) PN16 DN110/DN110
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Zawor antyskazeniowy

Adres dziatki Nr dziatki | Zawor kulowy Konsola EA DN40
Rybnik, ul. Rudzka 111A |4625/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 109B |2103/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 109A |3067/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 107C |3176/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 105B |3173/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 105C |1911/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 3168/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 99C |3070/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 101 |2147/182 Brak mozliwosci skontaktowania sie z wtascicielem
Rybnik, ul. Rudzka 99 3055/182 1 szt.
Rybnik, ul. Rudzka 99A |3249/182 1 szt.
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Opis techniczny
1. Roboty ziemne i montazowe

Technologia budowy wodociggu PE HD 100-RC SDR11 PN16 DN110x10,0, musi
gwarantowad utrzymanie trasy i spadkoéw rurociggdw. Projektowane zagtebienie rurociggu to
ok. 1,7m. Wodociagg bedzie wykonywany w technologii bezwykopowej zabudowy rur w
formie przewiertu kontrolowanego (sterowanego), odstepstwa od tej zasady pokazano na
rysunkach jako wykopy reczne i komory, na gtebokosci zgodnie z profilem podtuznym. W
miejscach wykopdéw recznych zastosowaé rury PE HD 100 SDR11 PN16. Wszystkie kolizje na
planie sytuacyjnym - nalezy wykona¢ wykopy kontroine.

Odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od urzagdzen podziemnych powinna wynosic:
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m

- od stupdéw elektrycznych i telefonicznych - 1,5m

- od pasa drzew - 1,5m

- od ogrodzen - 1,0m

- od budynkéw - 3,0m

Sie¢ wodociggowq projektuje sie z rur PE HD 100-RC SDR11 PN16 DN110x10,0, z
atestem higienicznym PZH, oraz aprobatg techniczng ITB potwierdzajgcg przydatnosé w
technikach bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowej,
metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi, jak réwniez mozliwos¢ stosowania do
bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggdw sieci wodociggowych.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu wo110 DN110 PE (w punkcie W1 — ul. Rudzka 109-111)
wykonac¢ za pomocg trdjnika PE oraz zasuwy odcinajgcej DN100. Projektowany wodociag PE
HD 100-RC SDR11 PN16 DN110x10,0 zakoriczy¢ poprzez wpiecie do wodociggu wol110
DN100 PE (w punkcie W17) zlokalizowanego przy ul. Rudzkiej 101-99. W punkcie W16
wykonaé odgatezenie i zakoriczy¢ hydrantem podziemnym DN80 w punkcie Hp3, w punkcie
Hpli Hp2 réwniez zostat zaprojektowany hydrant podziemny DN8O.

Wszystkie istniejgce przytacza wodociggowe wykonane z PE, ktére nalezg do PWiK na trasie
projektowanego wodociggu nalezy przepigé do projektowanego wodociggu. Przepiecie
wykonaé rurg PE HD 100 SDR11 PN16 DN40x3,7 z wykorzystaniem obejmy elektrooporowej i
zasuwy odcinajgcej ze ztgczem ISO dla rur PE DN40.

Nalezy wykonaé wykop w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcego wodociagu.

Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajgcego zintegrowany system zarzadzania
jakoscig i $srodowiskiem wg ISO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez
certyfikat niezaleznej firmy.

Do wykonania wodociggu nalezy stosowad rury i ksztattki posiadajgce atest .

Rury i ksztattki powinny by¢ odpowiednio oznakowane. Do potaczenia rur i ksztattek
zastosowac faczenie termozgrzewalne.

Gtebokos¢ utozenia przewodu, $rednice oraz spadki podano na profilu.

Zmiany kierunku trasy wykona¢ przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE, stosujac
nastepujgce minimalne promienie giecia z zaleznosci od temp. otoczenia:

+20(°C) 20 x Dn (mb)

+10(°C) 50 x Dn (mb)

Montaz rur PE oraz wykonanie potgczen z armaturg, uktadanie ich w wykopie wykonac
zgodnie z ,Instrukcjg montazu rurociggdéw z PE”.
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W najwyzszym punkcie wodociggu (punkt Hp1l) nalezy wykona¢ odpowietrzenie poprzez
wykorzystanie hydrantu podziemnego.

Na trasie wodociggu (punkt Hpl, Hp2 i Hp3) projektowane sg hydranty podziemne dn80.
Lokalizacje oraz elementy hydrantu przedstawiono na rysunkach profilu i schematu.

Sie¢ wodociggowa powinna odpowiada¢ wymaganiom przeciwpozarowym dla
sieci wodociggowych, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych.
Na sieci wodociggowej nalezy wykona¢ 3 hydranty podziemne przeciwpozarowe z
pojedynczym zamknieciem o S$rednicy dn/OD 80mm PN16 z zeliwa sferoidalnego wg
schematu. Na hydrantach zastosowac otuline ochronng z tworzywa sztucznego, pokryta
geowtdkning, utatwiajgce rozsgczanie wody w gruncie oraz zabezpieczajgce przez
wrastaniem korzeni do odwodnienia.
Podtaczenie hydrantu z gtéwna sieciag wodociggowa wykonac za pomoca tréjnika PE.

2. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI

Nawierzchnie z ptyt betonowych (trylinki) odtworzyé w miejscach wykopow
recznych z wykorzystaniem rozbiorkowych elementéw drogi do stanu pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z rys. 1S-04 i IS-05 z czesci projekt techniczny.

Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowe;j:

. Rozebra¢ istniejgcg nawierzchnie — trylinke (kostke betonowg) w miejscach
wykopdw recznych,

. Elementy rozbidrkowe trylinke) przechowywa¢ w przeznaczonym do tego
miejscu,

. Oczyszczong kostke betonowg nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o min.
grub. 10 cm,

. Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem oraz
kolorystyka, jak réwniez gruboscia istniejgcej kostki,

. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego, a zatem

uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig
istniejgcym,

. Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z
BN80/677503/04. ,, Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.



