
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o

Branża Sprawdzający

Projektant

          44 - 210 Rybnik ul. Pod Lasem 62

SymbolData

Nazwa i adres obiektu

Stadium

Tytuł  rysunku

2

Podpis

Podpis

Nr rys.

08.2022 01/08/2021

SkalaPROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ

- 16 -

Włączenie do istniejącego 

wodociągu Ø225 PE

Włączenie do istniejącego 

wodociągu Ø225 PE

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia z kostki betonowej Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia 
asfaltowa Nawierzchnia 

asfaltowa

Nawierzchnia 

asfaltowa

HYDRANTU DO POBORU WODY NA CELE PPOŻ.
SZCZEGÓŁ ZABUDOWY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ

ZA
SU

W
A

 K
O

ŁN
IE

R
ZO

W
A 

D
N

80
 Z

 O
BU

D
O

W
Ą 

ZI
EM

N
Ą 

PU
N

KT
 W

ŁĄ
C

ZE
N

IA
 D

O
 S

IE
C

I W
O

D
O

C
IĄ

G
O

W
E

J

H
YD

R
A

N
T 

N
AD

ZI
E

M
N

Y 
D

N
 8

0 
w

g.
 P

N
-E

N
 1

07
4-

6:
20

09
KO

LA
N

O
 D

N
80

 Z
E 

ST
O

PK
Ą 

TY
PU

 N

I S
KR

ZY
N

K
Ą 

U
LI

C
ZN

Ą 
/p

ro
du

kc
ji 

kr
aj

ow
ej

/

PODPOROWY

1,
0m

min.
1,0m

BLOK

HP
DN80

Z


