ODTWORZENIE AKONSTRUACS NAWIERZCAN/ DLA DROGI AR2

GrEBOKOSC WYKOPU WG. PROFILU PRZEWODU

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

0.5m

SZEROKOSC WYKOPU

0.5m

, 0.3m

L 03m_ |

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO

7

GRUBOSC/5 CH
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO

GRUBOSCI7 CH

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA tAMANEGO

STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUBOSC/ 20 cH

KRAWEDZ WYKOPU TECHNOLOGICZNEGO
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ZASYPKA — ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

UBIJANY WARSTWAMI CO 20 cm — BRAK CZASTEK
0 WYMIARACH POWYZEJ 300mm

TASMA OSTRZEGAWCZA Z PVC NIEBIESKA

min.300

SZEROKOSC! min.20cm

OBSYPKA — ZAGESZCZONE PODEOZE PIASKOWE

D

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

PROJEKTOWANY RUROCIAG

min.100

PODSYPKA — ZAGESZCZONE PODEOZE PIASKOWE

min.300 D

min.300

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

GrEBOKOSC WYKOPU WG. PROFILU PRZEWODU

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

-17 -

ODTWORZENIE KONSTRUACS NAWIERZCHN/ Z KOSTA7 BETONOWES

0.5m

SZEROKOSC WYKOPU L

0.5m

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTEK BETONOWYCH

GRUBOSC/ 14/8 CH
PODSYBKA PIASKOWO—CEMENTOWA

GRUBOSCL I CH

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO

N 4

STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUBOSC/ 20 CH

KRAWEDZ WYKOPU TECHNOLOGICZNEGO
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ZASYPKA — ZAGESZCZONY GRUNT RODZIMY

UBIJANY WARSTWAMI CO 20 ¢cm — BRAK CZASTEK
0 WYMIARACH POWYZEJ 300mm

TASMA OSTRZEGAWCZA Z PVC MIEBIESKA

min.300

SZEROKOSC! min.20cm

OBSYPKA — ZAGESZCZONE PODLOZE PIASKOWE

D

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

PROJEKTOWANY RUROCIAG

min.100

PODSYPKA — ZAGESZCZONE PODLOZE PIASKOWE

min.300 ‘

min.300 D

UWAGA !

/BRAK CZASTEK O WYMIARACH POWYZEJ 20mm/

USZKODZONE LUB ZNISZCZONE DROGOWE ELEMENTY BETONOWE NALEZY WYMIENIC NA
NOWE, POBOCZE PRZYWROCIC DO STANU PIERWOTNEGO, TRAWNIKI OBSIAC TRAWA.

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0
44 - 210 Rybnik ul. Pod Lasem 62

Nazwa i adres obiektu Projektant i Podpis
o . ] ZMUDKA Wojciech
S/ec¢ wodociggowa z przylgczam/ Upr. bud. nr SLK/1489/POOS/07
Rybnik, ul. BYL YCH M’/fZMdWPOL/TVCZNVCH Spedjalnosc instalacyjna w zakresie siedi, instalaci i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Stadium Branza Sprawdzajacy POPIELA Ki of Podpis
. rzyszto
P.B Wodociag Upr. bud. nr SLK/2516/PWOS/09
Specjainos¢ instalacyjna w zakresie siec, instaladjii urzadzen
Tytut rysunku cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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