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SZCZEGOL ZABUDOWY PODZIEMNYCH HYDRANTOW

NA SIECI WODOCIAGOWEJ

z80| #80

BLOK PODPOROWY

min.1,0m

ZASUWA KOENIERZOWA DN80 Z OBUDOWA ZIEMNA
| SKRZYNKA ULICZNA /produkcji krajowej/
KOLANO DN50 ZE STOPKA TYPU N

PUNKT WrACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ POPRZEZ
HYDRANT PODZIEMNY DN80

TRONIK D=90 / TULEJA, KOENIERZ DN8O

UWAGA:

1. ZMIANY KIERUNKU WYKONAC STOSUJAC TYPOWE LUKI 30, 457 90, PRZY INNYCH KATACH ZALAMANIA
STOSOWAC METODE GIECIA NA ZIMNO DOSTOSOWUJAC MINIMALNY PROMIEN GIECIA DO TEMPERATURY

OTOCZENIA: DLA +20C — 20 x DN
DLA +10C — 35 x DN
DLA +0C - 50 x DN
NIEDOZWOLONE JEST FORMOWANIE LUKOW NA GORACO NA BUDOWIE.
2. PRZEWODY WODOCIAGOWE Z PE NALEZY UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOSCI MIN 10cm. (METODA WYKOPOWA)
W PRZYPADKU STOSOWANIA RUR TYPU RC NIE MA KONIECZNOSCI WYKONYWANIA PODSYPK.
3 NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOZE WYSTEPOWAC NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE.

4. WYKOPY W POBLIZU ISTNIEJACEGO UZBROJENIA WYKONAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSCI POD NADZOREM WEASCICIELA — W ZAKRESIE UZYSKANYCH UZGODNIEN.

5. [STNIEJACE UZBROJENIE ZOSTALO NANIESIONE ORIENTACYJNIE, W MIEJSCU SKRZYZOWAN Z ISTNIEJACYMI
SIECIAMI, GDY ODLEGEOSC BEDZIE MNIEJSZA OD OKRESLONEJ W WARUNKACH TECHNICZNYCH
NALEZY ZABEZPIECZYC PROJEKTOWANY PRZEWOD RURAMI OCHRONNYMI DN 250, DN200 O DEUGOSCI 2.5 M.
DOKEADNA GELEBOKOSC ISTN. UZBROJENIA NALEZY SPRAWDZIC DOKONUJAC PRZEKOPOW KONTROLNYCH

PRZEDSIEBIORSTWO WODOQIAGOW | KANALIZACJI Sp. z 0.0
44 - 210 Rybnik ul. Pod Lasem 62
Nazwa i adres obiektu Projektant  Z\MUDKA Wojciech Podpis
Sie¢ wodociggowa z przytgczami _Upr. bud. nr SLK/1489/POOS/07
Rybnik, ul. tACZNA (boczna) Shegaiost A ”'s’a’“”"a wzalresie o febq e "
Stadium . Branza Wodooi Sprawdzajqcyp OPIELA Krzysztof Podpis
: 49 Upr. bud. nr SLK/2516/PWOS/09
Tytut rysunku ~ Speqahost instalacyina w zakresle siec instalagi urzzdizert
ciepinych, wentykacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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