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INFORMACJA BIOZ

Wg DZ.U.03.120.1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r

1. STRONA TYTULOWA

1.1. Budowa sieci wodociggowej z przytaczami
Rybnik, ul. £.3czna (boczna)

1.2. Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0
44-210 Rybnik, ul. Pod Lasem 62

1.3. Projektant
Wojciech Zmudka

44-213 Rybnik

Ul Poremby 18
Sprawdzajacy:
Krzysztof Popiela
44-218 Rybnik

Ul. Niedobczycka 77AB
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2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robot zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami:

- wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociggowe] oraz zabezpieczenie terenu inwestycji przed
dostepem os6b niepowotanych,

- reczne wykonanie wykopéw w miejscach skrzyzowania z kanalizacjg sanitarna, kablami energetycznymi
eN, kablami teletechnicznymi,

- wykonanie komér przewiertowych / wykopéw wasko przestrzennych,

- wyréwnanie dna wykopu z wykonaniem podsyki,

- montaz i ulozenie przewodow,

- wykonanie proby szczelnosci,

- wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych,

- wykonanie obsypki przewodéw wraz z zageszczeniem,

- zasypanie wykopéw gruntem rodzimym,

- uporzadkowanie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym ( jezdni ).

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych stanowi dla w/w zadania uzbrojenie terenu tj. istniejaca
sie¢ wodociggowa, istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej, istniejagca sie¢ kablowa eNA, sieé
teletechniczna.

2.3. Elementy zagospodarowania terenu , ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
- prace w wykopach stwarzajace szczegllnie wysokie ryzyko przysypania ziemia przy niebezpiecznym
nachyleniu $cian,
- prace wykonywane w poblizu drég komunikacyjnych,
- roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metoda przewiertu.

2.4. Przewidywanie zagroien wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych za szczegolnie

niebezpieczne bedq uznawane roboty :

- wykonywane w pasie i poboczu drogowym przy réwnoczesnie wystgepujacym ruchu (wypadki
drogowe, zderzenia drogowe)

- w trakcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem tj. kablami energetycznymi( porazenie pradem podczas
prowadzenia rob6t w poblizu przewodéw energetycznych w czasie ukladania i montazu przewodow ),
siecig kanalizacji sanitarnej i innymi

- obsunigcie si¢ ziemi z krawedzi wykopu

- w wykopie ( ryzyko przysypania pracownikOw ziemia w wykopach w wyniku zwalenia si¢ §cian
wykopu)

2.5. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu prac winny zosta¢ szczegbélowo zapoznane z
technologig i zagrozeniami wykonywania robdt ( roboty reczne oraz za pomoca sprzgtu zmechanizowanego
tj. koparka CAT , ubijak spalinowy, agregaty spawalnicze , przecinarki do asfaltu, zgrzewarki doczotowe i
elektrooporowe, szlifierki katowe itp. ) oraz zna¢ szczegdétowe wymagania BHP a ich znajomo$¢ winna
zosta¢ odnotowana. Pracownicy winni zapoznac¢ si¢ z przedstawionymi instrukcjami :

- postepowania na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych

- prace w wykopach
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sposobu postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediow

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom

wynikajgcym z robot budowlanych w strefach szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek poZaru, awarii i innych
zagroZen

Teren budowy oznakowac tablicami oraz zabezpieczy¢ strefy niebezpieczne taSma ostrzegawcza na
stupkach

Gtebokie wykopy nalezy obarierowa¢ zgodnie z przepisami BHP. Wokdt wykopéw ustawi¢ porgcze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,Uwaga glebokie wykopy,, oraz ,,Osobom postronnym wstep
Wzbroniony”

Balustrady wykopu wyposazy¢ w czerwone $wiatto ostrzegawcze dziatajace w nocy.

Wykopy o $cianach pionowych w zalezno$ci od gigbokosci winny by¢ prowadzone zabezpieczeniem
scian na calej dlugosci grodzicami stalowymi, wypraskami lub balami drewnianymi

Roboty nalezy prowadzi¢ bezwzglednie po uzyskaniu zezwolenia zajgcia pasa drogowego.
Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng, kamizelki odblaskowe oraz posiada¢
odpowiedni sprzgt do regulacji ruchu.

Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi na planie zagospodarowania terenu prace budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem specjalistycznym.

Brygada na budowie winna zosta¢ wyposazona w radiotelefon do btyskawicznej tacznosci z
kierownictwem w razie wystapienia zagrozenia badz zdarzen nieprzewidzianych.

Zasada pracy brygad winno by¢ nie zostawianie wykopéw otwartych, w przypadku braku
mozliwosci zakrycia wykopdw nalezy przewidzie¢ przykrycia pomostami przejs¢ dla pieszych lub
przejazdu.

Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady posegregowaé tj. zgromadzi¢ w
pojemnikach na odpady oraz przekaza¢ wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie
posiadajacej uprawnienia do zbierania i transportu odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegblowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw z pozniejszymi zmianami.

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ dla inwestycji PLAN BEZPICZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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