Wigczenie do istniejgcego
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SZCZEGOL ZABUDOWY NA SIECI WODOCIAGOWEJ
HYDRANTU DO POBORU WODY NA CELE PPOZ.
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Wigczenie do istniejgcego

CZe gaz.

Przylacze kan. @160, naniesione orientacyjnie, doktadne zagtebienie potwierdzié przed realizacjg
Kan. ogélnosptawna @300, naniesiona orientacyjnie, doktadne zaglebienie potwierdzi¢ przed realizacjg

Kan. san. @20 naniesiona orientacyjnie, doktadne zagtebienie potwierdzic przed realizacj
Kan. deszcz. 9315 naniesiona orientacyjnie, dokladne zagtebienie potwierdzié przed realizacj

Zasuwa kotnierzowa DN 200
Tréjnik redukeyjny PE100 @200/90 SDR11

Kabel energ.
Przylacze elekr.
Wod. p. poz.

Kabel telek.
Kabel energ.
Kabel energ.
Kabel telek.
Kabel energ.
Kabel energ.
Kan. telet.
Kan. telet.
Kan. telet.

P

Istn. zasuwa kotnierzowa DN 200 do ewentualnej wymiany

Istn. przytacze PE @40 wody do przetaczenia

Przylacze gaz.

Elektrokolano PE100 @200/45° SDR 11

Nieczynne przylacze wody
Kabel energ.

Wod. miejski @200
do likwidac

Gaz. n.cién. @100
Gaz. n.cién. @100

Przylacze elekir.

Kabel energ.
Luk giety
Kabel energ.
Wod. p. poz.
Kan. telet.

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

RZEDNA OS| PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.701249.54| 251.24 | Tréjnik redukeyjny PE100 @225/200 + 2x tgcznik SYNOFLEX Dn 200

2.16]248.07| 250,23 ] Obejma do nawiercania @200 40 PE - Budynek nr 8

2.20| 24815 250,35 | Elektrokolano PE100 @200/90° SDR 11
2.24] 24811] 250,35 Elekirokolano PE100 @200/30° SDR 11

200|p47.97 24997 | KaRglRlE

2.00|247.96 | 249.96 | Tréjnik redukeyjny PE100 2200/110 SDR11

1.60/249.52| 25112 | tuk giety
1.491249.50| 250.99 | tuk giety
2.00| 248.00] 250,00 ) tuk giety
2.00| 247.81] 249,81 | tuk giety

2.00|247.75| 249,75 Tréjnik redukeyjny PE100 @200/110 SDR11

185124724 249,09 | Wod. miejski @200, naniesiony orientacyjnie, dokladne zaglebienie potwierdzi€ przed realizacja

2.00|247.66|249.66 | Tréjnik redukcyjny 2200/90 PE - Hydrant nadziemny DN80

2.00/247.29]249.29] Obejma do nawiercania @200 40 PE - Budynek nr 2

2.00|247.70| 249.70] Obejma do nawiercania @200 40 PE - Budynek nr 4

1,94 1247.26| 249,20 Elektrokolano PE100 @200/45° SDR 11

2.00|247.74 249,74 | Kan. tolet.
1.781247.22| 249,00 [ Kabel energ.
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SREDNICA, MATERIAL

Rura cisnieniowa PE100 RC ©200x18.2 (SDR11)

Rura cisnieniowa PE100 RC g200x18.2 (SDR11)

OPIS WYKOPU

PRZEWIERT STEROWANY

PRZEWIERT STEROWANY
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/ wodociggu @225 PE
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1,0m

ZASUWA KOLNIERZOWA DN80 Z OBUDOWA ZIEMNA
HYDRANT NADZIEMNY DN 80 wg. PN-EN 1074-6:2009

PUNKT WLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE
| SKRZYNKA, ULICZNA Jprodukeji krajowej/

KOLANO DN80 ZE STOPKA TYPU N

UWAGA:

1. ZMIANY KIERUNKU WYKONAC STOSUJAC TYPOWE EUKI 30, 45, 90 PRZY INNYCH KATACH ZAtAMANIA
STOSOWAC METODE GIECIA NA ZIMNO DOSTOSOWUJAC MINIMALNY PROMIEN GIECIA DO TEMPERATURY
OTOCZENIA: DLA +20C — 20 x DN

DLA +10C — 35 x DN
DLA +0C = 50 x DN
NIEDOZWOLONE JEST FORMOWANIE LUKOW NA GORACO NA BUDOWIE.
2. PRZEWODY WODOCIAGOWE W WYKOPACH 7 PEI00 NALEZY UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWES O GRUBOSCI MIN' 20cm.

3. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOZE WYSTEPOWAC NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE,
KTOREGO LOKALIZACJE NALEZY USTALIC NA PODSTAWIE PRZEKOPOW KONTROLNYCH

4. WYkoPY W/POBUZU ISTNIEVACEGO UZBROJENIA WYKONAC RECZNIE 7 ZACHOWANIEM §ZCZEGO£NEJ
OSTROZNOSCI POD NADZOREM WeASCICIELA  — W ZAKRESIE UZYSKANYCH UZGODNIEN.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE ZOSTALO NANIESIONE ORIENTACYJNIE, W OPARCIU O WIZJE W TERENIE ORAZ RZEDNE |
INFORMACJE UZYSKANE Z MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH. WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY JEST DO POTWIERDZENIA W TERENIE ZAGt EBIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA.
W MIEJSCU SKRZYZOWAN Z UZBROJENIEM, GDY ODLEGLOSC BEDZIE MNIEJSZA OD OKRESLONEJ W WARUNKACH
TECHNICZNYCH, NALEZY ZABEZPIECZYC PROJEKTOWANY PRZEWOD RURAMI OCHRONNYMI

6. ISTNIEJACE RZEDNE TERENU PRZYJETO ORIENTACY.JNIE, UTRZYMAC BEZWZGLEDNIE PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE WODOCIAGU

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAG()W | KANALIZACJI Sp. z 0.0
44 - 210 Rybnik ul. Pod Lasem 62
Nazwa i adres obiektu Projektant Podpis
ZMUDKA Woijciech
Sie¢ wodociggowa z przytaczami Upr. bud. nr SLK/1489/POOS/07
Rybnik, ul. BYtYCH WIEZNIOW POLITYCZNYCH | SpecainosCinsiakioyna w zzkresie sied insiladi  urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Stadium Branza Sprawdzajacy POPIELA Krzysztof Podpis
P.B Wodociag Upr. bud. nr SLK/2516/PWOS/09
Tytut rysunku  SpedainoiCinstalacyina w zakresie sied, instaladiii rzadzen
ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych
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