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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

12/2022r.

„PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wojciech   BREWCZYŃSKI 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214

Data:

Skala:

Nr
rysunku:

Zespół projektowy:

Temat rysunku:

Inwestor:

Temat projektu:

Faza:Branża: IS - INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI 1768/94Nr upr.

PW

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø110 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI - 
RYBNIK/RUDZKA

mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ 217/92Nr upr. Nr
strony:

mgr inż. Karolina DANEL

13

1:500

Projektowany wodociąg dn110 
PE HD 100-RC 110x10,0 SDR 11, 

typ 2 wg PAS 1075

Istniejące przyłącza PE

PZT

Hp1, Hp2, Hp3 - Projektowany 
hydrant podziemny

Zasuwa odcinająca DN100
Proj. hydrant podziemny wo90 L=2,2m

Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=1,0m

Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=5,8m
Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=1,0m

Proj. hydrant podziemny wo90 L=0,5m
Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=7,5m

Zasuwa odcinająca DN100
Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=1,0m
Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=1,5m

Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=3,6m 
Przepięcie przyłącza - zasuwa odcinająca DN40 L=1,7m

Na istn. zasuwie odcinającej dn40 zamontować 
zaślepkę elektrooporową i blok oporowy.

Zdemontować  skrzynkę uliczną z trzpieniem  

Na istn. zasuwie odcinającej dn150 zamontować 
ślepy kołnierz dn150 i blok oporowy.

Zdemontować  skrzynkę uliczną z trzpieniem.
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