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Układ warstw według szczegół. 
projektu drogowego 

UWAGA:
1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia 

wodociągu
2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:
 - dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0
 - dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97
3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:
 - dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
 - dla zasypki - 0,50
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Poza pasem drogowym W pasie drogowym

Pospółka

Szerokość wykopu przewodów wodociągowych w przypadku 
utrzymania przestrzeni roboczej

Średnica nominalna
rury

Szerokość wykopu [m]

Głębokość
< 1,00 m

Głębokość
od 1,00 i do 1,75 m
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>1,75 i do 4,00 m
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Taśma ostrzegawcza niebieska 

przewód lokalizacyjny - kabel CuDY 1x2,5mm2  
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PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

12/2022r.

„PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wojciech   BREWCZYŃSKI 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214

Data:

Skala:

Nr
rysunku:

Zespół projektowy:

Temat rysunku:

Inwestor:

Temat projektu:

Faza:Branża: IS - INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI 1768/94Nr upr.

PW

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ø110 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI - 
RYBNIK/RUDZKA

mgr inż. Andrzej BĄCZKOWICZ 217/92Nr upr. Nr
strony:

mgr inż. Karolina DANEL
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