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TOM 111
PROJEKT TECHNICZNY

dla projektu budowlanego sieci wodociagowej z przytaczami w Rybniku, na ul. Lacznej (bocznej)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany sieci wodociagowej z przylaczami w Rybniku przy ulicy L.acznej - boczne;.
(dziatki nr 1521/99; 4268/99; 1727/99; 2186/99; 1529/99; 1532/99; 1528/99; 2185/99)

2. Projektowana sie¢ wodociggowa
2.1. Podstawa opracowania

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1:500

- Wizja w terenie

- Mapa wlasnos$ciowa z wypisem z ewidencji gruntu

- Zgody wlascicieli gruntu na wejScie w teren

- Obowiazujace normy i przepisy

- Materialy wtasne
2.2. Sie¢ wodociggowa

Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody dla zaspokojenia potrzeb bytowo -

gospodarczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rozpatrywanym terenie.

Projektuje sie potaczenie sieci wodociagowej:
- pkt A (ul. Lgczna / Lgczna - boczna ) potaczenie projektowanej sieci wodociagowej PE@90 z istniejaca
siecig PE@110 z ul. £aczne;j,

Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych
wlascicieli. Trasa projektowanej sieci wodociggowej zostala dostosowana do aktualnych warunkéw
zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowg nalezy wykonac w technologii bezwykopowej (przewiertu sterowanego /
przecisku) oraz w technologii tradycyjnej (wykopowej).

Na sieci wodociggowej PE@90 urzadzenia odwadniajace DN80 z zasuwgq kotnierzowg DNS80
produkcji krajowej przeznaczone do celéw eksploatacyjnych na sieci wodociagowej. Zlokalizowane sa w poblizu
budynku ul. Eaczna 31b oraz na koncéwcee sieci wodociagowej PE@90, w poblizu budynku ul. Laczna 39.

Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow z
dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 2020 poz. 2028) projektowana sie¢ wodociggowa PE @90 w ul. Lacznej (bocznej)
zapewnia odbiorcom dostawy wody w wymaganej iloSci i pod odpowiednim cisnieniem w sposéb ciagly i
niezawodny, a takze zapewni¢ nalezyta jakos$¢ dostarczanej wody.

Projektowana sie¢ wodociggowa PE@90 w Rybniku na ul. £.acznej (bocznej) nie posiada zabudowanych
urzadzen hydrantowych, a zatem nie stanowi sieci wodociggowej stuzacej celom przeciwpozarowym, .

W zwiazku z powyzszym nie wymaga uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Istniejagce budynki mieszkalne na ul. L.acznej (bocznej) znajduja si¢ w zasiggu istniejacych hydrantéw o
wymaganych parametrach.

Potaczenia z istniejaca siecig wodociggowa:

- pkt A ( ul Lgczna / Egczna - boczna ) polaczenie projektowanej sieci wodociagowej PE@90 z siecia
wodociaggowa PE@110 w ul. Eacznej za pomoca: elektroredukcja d-d2=110-90 PEI00 SDRII nr kat.
753 901 833 firmy +GF+/ NTG Plastic.

Z uwagi na brak zgody wej$cia w teren w zakresie realizowanej inwestycji, tj. dzialka nr 4152/99
budynek ul. Laczna nr 39, zaprojektowano przepiecie istniejacego przylacza stalowego w40 do budynku
ul. Laczna 39 za pomoca kompensatora DN32 przed granicg dziatki, pkt 9°.

2.3. Przewody i armatura odcinajgca
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE — HD SDR 11 kl.100 - PN16 [090x8.2 za$ przytacza
wodociggowe z rur o srednicy [140x3.7.
Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztattki posiadajace atest.
Producenci rur PE:
GAMRAT - Jasto tel. 013 49 16 000, fax. 013 44 67 380
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WAVIN — Metalplast - Buk Sp. zo.0. 061 140411, 140 491,
Kaczmarek MALEVO Sp.j. — Gostyn, tel. 65 575 86 00.

Rury i ksztattki powinny by¢ odpowiednio oznakowane. Przy zmianach kierunkéw prowadzenia sieci
wodociggowej nalezy zabudowaé ksztattki, tuki segmentowe, ztaczki elektrooporowe firmy +GF+, Marley. W
miejscach wystapienia nietypowych katdw zalamania nalezy wykorzysta¢ metode gigcia na zimno oraz

elastycznos¢ rur PE zachowujac nastepujace minimalne promienie gigcia w zaleznosci od temperatury otoczenia:
OC R
+20 20xDN
+10 35xDN
0 50xDN

Niedozwolone jest formowanie tukdw na goraco na budowie.

Do faczenia rur zastosowa¢ metode zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego z wykorzystaniem
ksztattek mufowych firmy +GF+(NTG Plastic).

Zgrzewanie elektrooporowe wykona¢ za pomoca urzadzen firmy Friedrivhsfeld lub George Fischer.
Montaz rur PE, potaczenia z armaturg oraz ukladanie ich w wykopie nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
montazu rurociggéw z PE ".

2.4. Przylgcza wodociggowe

Przytacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE-HD SDR 11 kl. 100 o srednicach [140x3.7.

Wiaczenia do gtéwnego przewodu nalezy wykona¢ za pomoca obejm do nawiercania PEI00 SDRI1I
[790-40firmy +GF+(NTG Plastic) nr kat. 53 132 400.

Na projektowanych przytaczach wody nalezy zabudowaé zasuwy odcinajace zlokalizowane tuz przy
miejscu wpiecia do przewodu rozprowadzajacego. Dobrane zostaly zasuwy do przylaczy domowych z
obustronnym ztaczem ISO DN25 nr kat. 2600 firmy Hawle.

Pomiar zuzycia wody prowadzony bedzie w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych poprzez wymiang
/ zabudowe (zgodnie z legalizacja) wodomierzy objetosciowych typu ALTAIR V3 — DN20 ; Q = 0,025-5,0 m’/h.

Przed wodomierzem nalezy zabudowa¢ zawor odcinajacy, a za wodomierzem zawor odcinajacy i zawor
zwrotny antyskazeniowy typu EA. Zestawy wodomierzowe montowac¢ na konsolach wodomierzowych.

Wszelkie potaczenia gwintowane z instalacja wewnetrzng uszczelni¢ tasmami teflonowymi do potaczen
przewodéw wodociggowych.

2.5. Przejscia pod drogami

Projektowang sie¢ wodociggowa wzdluz drogi ul. Lacznej — bocznej, nalezy wykona¢ w technologii
bezwykopowej oraz metodg tradycyjng wykopowg, zgodnie z oznaczeniami na projekcie zagospodarowania
terenu.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej technologia bezwykopowa miejsca rozkopu zostang ograniczone
do miejsc polaczenia z istniejaca siecia wodociggowa, zataman, wigczenia projektowanych przytaczy, lokalizacji
komér przewiertowych oraz zabudowy armatury wodociggowe;j.

Pozostata cze$¢ sieci wodociagowej oraz przytacza wody do budynkéw mieszkalnych przewiduje sie
prowadzenie metoda tradycyjna przez rozkop. Technologia wykonania zgodna z oznaczeniami na projekcie
zagospodarowania terenu.

2.6. Warunki odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Lacznej - bocznej nalezy wykona¢ tak aby konstrukcja oraz
parametry wytrzymatosciowe odtwarzanej nawierzchni byly zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Wykopy wykonywane w jezdni z kostki betonowej ul. Laczna — boczna, (KR2) zasypa¢ piaskiem /
gruntem rodzimym i zagesci¢ ubijajac warstwami gr. 20 cm, nast¢pnie wykonaé¢ podbudowe zasadnicza z
kruszywa famanego o gr. 20cm stabilizowana mechanicznie — warstwa dolna, 3cm podsypki piaskowo-
cementowe]j oraz jako ostateczng nawierzchni¢ $cieralng nalezy ulozy¢ kostke betonowa, trylinke lub kostke
granitowg. Odtworzenie podbudowy drogi nalezy wykona¢ na szerokosci prowadzonych wykopdw, natomiast
warstwe Scieralng drogi nalezy odtworzy¢ min 0,5m szerzej od kazdej z krawedzi wykopow. Odtwarzane
warstwy nalezy zestopniowac¢ oraz wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
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Wykopy wykonywane w poboczu / pasie zieleni zasypaé piaskiem / gruntem rodzimym i zagescic
ubijajac warstwami gr. 20 cm. Gorng warstwe wykona¢ z gruntu rodzimego, przywréci¢ do stanu pierwotnego
oraz obsia¢ trawa.

Uszkodzone lub zniszczone drogowe elementy betonowe nalezy wymieni¢ na nowe, pobocze przywrdcié
do stanu pierwotnego, trawniki obsia¢ trawa.

2.7. Roboty ziemne

Wykonawca bezwzglednie zobowigzany jest przed przystapieniem do robdt ziemnych wykona¢ przekopy
kontrolne celem dokladnego zlokalizowania istniejacych elementéw uzbrojenia technicznego terenu oraz
potwierdzenia ich dokladnego zaglebienia. Przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia.

Sie¢ wodociagowa z przylaczami projektuje si¢ w technologii bezwykopowej oraz w technologii
tradycyjnej metodg wykopu otwartego.

W przypadku uktadania sieci wodociggowej w technologii tradycyjnej wykopowej wodociag prowadzic¢
na glebokosci 1,60- 1,70 m od terenu, za$ $rednice oraz spadki przewodu podano na profilu sieci wodociggowe;j.

Przewody z rur PE utozy¢ na zaggszczonym podlozu z piasku gr.30 cm doktadnie ubitego. Stopien
zaggszczenia obsypki powinien by¢ nie mniejszy niz dla przewodéw umieszczonych pod drogami 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora, nastgpnie wykona¢ obsypke piaskowa warstwami do 1/3 $rednicy rury
zageszczajac kazda warstwe do uzyskania grubosci min. 0,30m nad rurg . Obsypke w strefie warstwy ochronne;j
wykonaé piaskiem z recznym zageszczeniem( 85% do 95%). Po wykonaniu wykopoéw dno nalezy oczysci¢ z
kamieni, gruzu oraz wykona¢ podsypke z piasku o grubosci min.30cm

Do wypetnienia warstwy zabezpieczajacej do poziomu ok.20-30cm powyzej gdérnej powierzchni rury
mozna wykorzysta¢ materiat z wykopu o ile spelnia wymagania. Wypoziomowana podsypka winna zapewni¢
odpowiednie podparcie dla rury. W celu zabezpieczenia sieci wodociagowej przed uszkodzeniami podczas
innych prac ziemnych oraz ulatwienia wykrycia wszelkiego rodzaju awarii przewidziano zastosowanie tasmy
oznacznikowej.

Tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng PCV typu TO-W/20 o szerokosci ok. 20cm koloru niebieskiego
utozy¢ w terenie co najmniej 30cm nad przewodem lecz nie ptycej niz 80cm od powierzchni terenu. Po utozeniu
taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nalezy dokona¢ wypelnienia do poziomu terenu.

Metode wypetnienia oraz material wypetniajacy nalezy wybra¢ w zaleznos$ci od typu nawierzchni terenu
ponad rurociggiem. Wypelnienie wykopu mozna dokona¢ gruntem rodzimym warstwami co 20cm z
odpowiednim zaggszczeniem.

W przypadku braku mozliwosci zapewnienia wymaganego przykrycia projektowanych przytaczy nalezy
ociepli¢ przew6d warstwg izolacyjng (10cm wetna hydrofobizowana z obustronnym pokryciem folig PVC lub
30cm warstwa zuzla i papy).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace

rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone
w sposéb umozliwiajacy ich eksploatacje.

W warunkach ruchu ulicznego juz w momencie rozktadania wykopéw waskoprzestrzennych , nalezy
przewidzie¢ przykrycia pomostami przej$¢ dla pieszych lub przejazdu.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0m, za§ w nocy os$wietlony $wiattami
ostrzegawczymi

Z uwagi na prowadzenie robdot w drodze oraz istniejace uzbrojenie terenu projektowana sie¢ wodociagowa
z przylaczami nalezy uklada¢ w_wykopach waskoprzestrzennych (Sciany wykopu nalezy odeskowa¢ lub
zabudowa¢ grodzice, dobér technologii wzmocnienia wykopu dobra¢ na etapie budowy).

Roboty ziemne prowadzone beda mechanicznie oraz recznie z czgéciowym odwozem.

W przypadku wystapienia wod z opadéw atmosferycznych, wody z wykopéw odpompowywa¢ pompami
spalinowymi — czas pompowania ustalony bedzie zgodnie ze stanem faktycznym (potwierdzonym przez
inspektora)

Montaz rur PE, wykonanie potaczen z armaturg oraz uktadanie w wykopie wykona¢ zgodnie z ,,Instrukcja
montazu rurociggdéw z rur PE”.

W przypadku budowy sieci wodociggowej w technologii bezwykopowej ( horyzontalnego przewiertu
sterowanego lub przecisku) nalezy wykona¢ zgodnie z technologiq wiercen sterowanych wykonawcy.

3. Plukanie, proba szczelnosci i dezynfekcja wodociggu.
Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725 — Wodociagi- Przewody zewnetrzne -
Wymagania i badania przy odbiorze.
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Po prébie szczelno$ci nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow.

4. Uwagi koncowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjag montazu rur PE ;Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych cz.II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci
oraz prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia

- Wykopy i montaz projektowanego wodociggu pod liniami napowietrznymi eNN wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi normami pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A. Rybnik.

- Wykopy pod wodociag nalezy zabezpieczy¢ barierkami o wys. 1,0m odpowiednio oznaczonymi — w
nocy oswietlic.

- Po oddaniu nowego wodociggu do eksploatacji wszystkie wystgpujace czesci starego wodociagu
(obudowy zasuw, trzpienie, hydranty, itp.) polikwidowa¢ — zakres likwidacji ustali¢ na roboczo z
inspektorem.

- Zabrania si¢ do wykonanych przytaczy wodociggowych z rur PE podiaczen uziemienia urzadzen
elektrycznych

- Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady posegregowac tj. zgromadzi¢ w pojemnikach na odpady
oraz przekaza¢ wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie posiadajacej uprawnienia do zbierania i
transportu odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w
sprawie szczegOtowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw z pdzniejszymi
zmianami.

5. Literatura
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Warunki techniczne wykonania
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PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody Polietylen (PE)

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych

- Dz.U. 2020 poz. 2028 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekdw,

- Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
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