Zestawienie materiatow:

Rura PE HD 100-RC SDR11 DN110x10,0
Rura PE HD 100 SDR11 DN110x10,0
Rura PE HD 100 SDR11 DN90x8,2

Rura PE HD 100 SDR11 DN40x3,7
PN-EN 12201-2

01 Kolano elektrooporowe 90° PE 100 DN110 PN16
PN-EN 12201-3:2013

02  Trdjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy 90°
PE 100 DN110 PN16
PN-EN 12201-3:2013

03  Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN110/DN100
PE 100 PN16
PN-EN 1555-2; 2012, PN-EN 1SO 3183

04  Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100
PN-EN 1074-2: 2002

05 Mufa elektrooporowa PE 100 DN110
PN-EN 1555-3; 2013

06  Odejscie siodtowe elektrooporowe PE100 DN110/DN40
PN-EN 12201-3:2013

07  Mufa elektrooporowa PE 100 DN40
PN-EN 1555-3; 2013

09  Zasuwa odcinajaca ze ztgczem ISO dla rur PE DN40
PN-EN 1074-2: 2002

Zestaw hydrantowy

10.1 Zasuwa kotnierzowa dn80 z trzpieniem, skrzynka
uliczng i blokiem oporowym

10.2 Trdjnik elektrooporowy
redukcyjny DN110/DN90

10.3 Kolano stopowe dn80 90°

10.4 Kolumna ze stali nierdzewnej dn80
zabezpieczona w przypadku ztamania

10.5 Blok betonowy 50x50x10

10.6 Hydrant podziemny zeliwny przelotowy
z automatycznym odwodnieniem dn80
PN16, gteboko$é zabudowy RD=1,50m z zeliwng
skrzynka uliczng

11  Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN90/DN80
PE 100-RC SDR11
PN-EN 1555-2; 2012, PN-EN 1SO 3183

12 Kréciec dwukotnierzowy dn80

Odciecie istn. wodociggu wo40 (punkt A na PZT) poprzez:

Na istn. zasuwie odcinajgcej DN40 zamontowac zaslepke

elektrooporowg i blok oporowy.
Zdemontowac skrzynke uliczng z trzpieniem

- Zaslepla elektrooporowa PN-EN 1555-3; 2013 DN40

- Blok betonowy 50x50x10

Odciecie istn. wodociggu woX150 (punkt B na PZT) poprzez:
Na istn. zasuwie odcinajgcej DN150 zamontowac slepy
kotnierz dn150 i blok oporowy.
Zdemontowaé skrzynke uliczng z trzpieniem.

- Slepy kotnierz DN150
- Blok betonowy 50x50x10
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Uwaga

W miejscu wpiecia w istniejgcy wodocigg wo110
(detal "A") zamiast muf mozna alternatywnie
zastosowac wielozakresowy tacznik z funkcja
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Dtugos¢ rury dn80 zweryfikowaé na
budowie
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zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony do
réznych rodzajéw rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC,
AC) PN16 DN110/DN110
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