Poza pasem drogowym

W pasie drogowym

Tasma ostrzegawcia niebieska

Wypetnienie wykopu
gruntem rodzimym

Zasypac gruntem rodzinnym pozbawionym
zanieczyszczen statych i kamieni, korzeni

przewod lokalizacyjny - kabel CuDY 1x2,5mm?2
Zagesci¢

L

Pospotka

Uktad warstw wedtug szczegot.
projektu drogowego

1
H1 - w zaleznosci od profilu podluznego

warstwa ochronnarury | H2 |

Dz wg tabeli

podsypka piaskowa gr. 15 cm

grunt naturalny

utrzymania przestrzeni roboczej

Szerokos¢ wykopu przewoddow wodociggowych w przypadku

. . . Szeroko$¢ wykopu [m]

Srednica nominalna
rury Gtebokosé Gtebokosé Gtebokose Giegbokos¢

<1,00m od 1,00ido 1,75 m | >1,75ido 4,00 m >4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30
UWAGA:

1. Wypetnienie wykopu H2 w zaleznosci od gt. posadowienia

wodociggu

2. Minimalne wskazniki zageszczenia w pasie drogowym:
- dla warstw o gtebokosci do 2,0 m - 1,0

- dla warstw powyzej 2,0 m gtebokosci - 0,97
3. Minimalne wskazniki zageszczenia poza pasem drogowym:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50

Temat projektu:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ @110 WRAZ Z PRZYtACZAMI -
RYBNIK/RUDZKA
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Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Pod Lasem 62

44-210 Rybnik
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