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TOM 11

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
dla projektu budowlanego sieci wodociagowej z przytaczami w Rybniku, na ul. Lacznej (bocznej)

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami w Rybniku na ul. Lacznej (bocznej) stanowi kategorie
XXVI obiektu budowlanego.

2. Parametry charakterystyczne obiektu budowlanego - sie¢ wodociggowa.

Projektowana sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym. Projektowana sie¢ ma za zadanie dostarczenie
wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim cisnieniem dla zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na rozpatrywanym terenie w sposdb ciagly i niezawodny.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE — HD SDR 11 kl.100 - PN16 [090x8.2 za$ przytacza
wodociggowe z rur o srednicy [140x3.7.
Projektowana sie¢ wodociggowa - dtugosci:
* PE (?90x8.2 L =163,0mb
*  PE (Q40x3.7 L = 136,0 mb
e llos¢ przytgczy wody — 11szt.
Catkowita dtugos¢ sieci wodociggowej wynosi 299,0m.
Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury i ksztattki posiadajace atest.
Producenci rur PE:
GAMRAT - Jasto tel. 013 49 16 000, fax. 013 44 67 380
WAVIN — Metalplast - Buk Sp. zo.0. 061 140411, 140 491,
Kaczmarek MALEVO Sp.j. — Gostyn, tel. 65 575 86 00.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb budowy sieci wodociggowej z przylgczami brak opinii geologicznej , w
zwigzku z tym na podstawie dokonanej wizji w terenie, obserwacji geodezyjnych zachowania si¢
obiektow sgsiednich stwierdzono warunki gruntowe jako proste dla ktérych zwierciadlo wod
gruntowych jest ponizej projektowanego poziomu  posadowienia  sieci wodociggowe] oraz
zakwalifikowano obiekt do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W trakcie budowy przy stwierdzeniu innych od zatozonych w projekcie warunkéw gruntowych,
kategoria geotechniczna zostanie skorygowana.

4. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne

W  projekcie zastosowano si¢ do wytycznych 1 norm, aby zabezpieczy¢ obiekty budowlane
podczas realizacji inwestycji budowy sieci wodociggowej. Zastosowany material do budowy sieci
wodociggowej tj. rury PE spelnia wymogi i umozliwia przejmowanie znacznych  wydluzen
powstajacych na skutek dziatania sit rozciagajacych.

Prace w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem prowadzone bgda pod Scistym nadzorem
uzytkownika uzbrojenia zgodnie z uzyskanymi wywiadami branzowymi.

5. Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne, majgce wplyw na_otoczenie, w_tym

srodowisko

W ramach inwestycji wymienione zostang sieci wodociggowe i przytacza wody do budynkéw
z rur stalowych na rury PE -HD SDR11 kl.100 oraz przetaczone zostang przylacza wody z rur
PE.

Projektowany obiekt budowlany ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska
zewnetrznego a oddzialywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, miesci si¢ w granicach
dziatek objetych inwestycja.
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Projektowana siec wodociggowa nie spelnia kryteriow przewidzianych przez Rozporzadzenie
Prezesa Rady Ministréow (Dz.U. nr 179 z dnia 29 pazdziernika 2002r), w sprawie okres$lenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteridw
zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.

6. Przejscia pod drogami

Projektowang sie¢ wodociggowa wzdtuz drogi ul. Lacznej — bocznej, nalezy wykona¢ w technologii
bezwykopowej oraz metodg tradycyjng wykopowq, zgodnie z oznaczeniami na projekcie
zagospodarowania terenu.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej technologia bezwykopowa miejsca rozkopu zostang
ograniczone do miejsc potaczenia z istniejaca siecig wodociggowa, zataman, wiaczenia projektowanych
przylaczy, lokalizacji komér przewiertowych oraz zabudowy armatury wodociggowe;j.

Pozostalg czg¢s¢ sieci wodociaggowej oraz przytacza wody do budynkéw mieszkalnych przewiduje si¢
prowadzenie metoda tradycyjna przez rozkop. Technologia wykonania zgodna z oznaczeniami na
projekcie zagospodarowania terenu.

7. Warunki odtworzenia nawierzchni

Odtworzenie nawierzchni drogi przy ul. Lacznej - bocznej nalezy wykona¢ tak aby konstrukcja oraz
parametry wytrzymalo$ciowe odtwarzanej nawierzchni byty zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wykopy wykonywane w jezdni z kostki betonowej ul. Laczna — boczna, (KR2) zasypaé piaskiem /
gruntem rodzimym i zagescic¢ ubijajac warstwami gr. 20 cm, nastepnie wykona¢ podbudowe zasadniczg
z kruszywa tamanego o gr. 20cm stabilizowang mechanicznie — warstwa dolna, 3cm podsypki
piaskowo-cementowej oraz jako ostateczng nawierzchni¢ scieralng nalezy ulozy¢ kostke betonowa,
trylinke lub kostk¢ granitowg. Odtworzenie podbudowy drogi nalezy wykona¢ na szerokosci
prowadzonych wykopéw, natomiast warstwe Scieralng drogi nalezy odtworzy¢ min 0,5m szerzej od
kazdej z krawedzi wykopoéw. Odtwarzane warstwy nalezy zestopniowa¢ oraz wykona¢ zgodnie z
rysunkiem.

Wykopy wykonywane w poboczu / pasie zieleni zasypa¢ piaskiem / gruntem rodzimym i zagegscic¢
ubijajagc warstwami gr. 20 cm. Gorng warstw¢ wykona¢ z gruntu rodzimego, przywréci¢ do stanu
pierwotnego oraz obsia¢ trawg.

Uszkodzone lub zniszczone drogowe elementy betonowe nalezy wymieni¢ na nowe, pobocze
przywrdci¢ do stanu pierwotnego, trawniki obsia¢ trawg.

8. Charakterystyka ekologiczna
Inwestycja zapewni prawidlowe warunki doprowadzenia wody do odbiorcow 1 nie wplynie

negatywnie na srodowisko. Teren inwestycji zostanie przywrdocony do stanu istniejgcego.
Oddzialywanie na srodowisko bedzie krétkotrwale i odwracalne. Realizowane przedsigewzigcie nie
bedzie miato negatywnego wptywu na wody powierzchniowe , podziemne, jak rOwniez nie spowoduje

przekroczen dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz hatasu. Oddzialywanie na $§rodowisko bedzie mialo charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje si¢ zagrozen ani
ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Powstate w trakcie realizacji inwestycji odpady posegregowac tj. zgromadzi¢ w pojemnikach na
odpady oraz przekaza¢ wszystkie selektywnie zebrane odpady firmie posiadajacej uprawnienia do
zbierania i transportu odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie
szczegblowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji ( Dz.U. 2021 poz.906
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Oddzialtywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylacznie przejsciowy i
odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z zakonczeniem rob6t budowlanych.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiaggna¢ poprzez: odpowiednig organizacje
robot dobor materialéw, sprzetu i srodkéw  transportowych spetniajacych wymagania ochrony
srodowiska dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na Srodowisko
stosowanie materiatow lub prefabrykatéw posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny
by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem
budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla Srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddzialywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie odnotowujg
ucigzliwosci, szkodliwos$ci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.
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