Odtworzenie konstrukcji chodnika i Sciezki rowerowej Droga gruntowa

nawierzchnia z kostki betonowej thwon;enie konstrukcji drogi
PRZEKROJ 1-1 nawierzchnia z betonu asfaltowego PRZEKROJ 4-4
skala 1 : 50 PRZEKROJ 2-2 skala 1 : 50
skala 1: 50

5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

6cm | kostka betonowa 7 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

. . _ 7cm
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 15 cm | tuczen kamienny (16-31.5mm)
podbudowa z kruszywa tamanego 20cm | stabilizowanego mechanicznie (16-31,5mm) 10 cm | warstwa odsgczajaca z piasku

12¢m | stabilizowanego mechanicznie (16-31,5mm)

_15cm | warstwa odsgczajaca z piasku
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Odtworzenie konstrukcji parkingu, drogi wewnetrznej, drogi gminnej
nawierzchnia z kostki betonowej, ptyt betonowych

PRZEKROJ 3-3
skala 1: 50

« Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego

« Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego

« Podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego

« Podbudowa zasadnicza z
betonu asfaltowego

« Podbudowa pomocnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tiucznia
kamiennego

8cm | kostka betonowa
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* Podbudowa pomocnicza z
kruszywa tamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia
kamiennego

podbudowa z kruszywa famanego
20cm | stabilizowanego mechanicznie (16-31,5mm)

15cm | warstwa odsagczajaca z piasku

* Warstwa $cieralna z betonu
asfaltowego

* Warstwa $cieralna z betonu

, . . fal
nawierzchnia do odtworzenia asfaltowego
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