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TOM 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla projektu budowlanego sieci wodociagowej z przytaczami w Rybniku, na ul. Lacznej (bocznej)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany sieci wodociggowej z przylaczami w Rybniku przy ulicy L.acznej - boczne;.
(dziatki nr 1521/99; 4268/99; 1727/99; 2186/99; 1529/99; 1532/99; 1528/99; 2185/99)
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W obrebie realizowanej inwestycji przy ul. bacznej - bocznej znajduja si¢ budynki mieszkalne
jednorodzinne.

W rozpatrywanym terenie przebiega nast¢pujace uzbrojenie podziemne i nadziemne :

. istniejaca sie¢ wodociggowa stalowa w100, PE @110

. sie¢ kanalizacji sanitarnej - ks250, ks160

. kable energetyczne -eN

. linie napowietrzne

. sie¢ teletechniczna -t

Na trasie projektowanej sieci wodociagowe] moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu,
ktérego przebieg nalezy ustali¢ dokonujac przekopéw kontrolnych.
Projekt budowlany nie obejmuje rozbiorki starej sieci wodociggowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania obj¢to projekt budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami do budynkéw
mieszkalnych jednorodzinnych w Rybniku przy ulicy Lacznej - boczne;.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie sie¢ wodociggowa oraz istniejace przylacza z rur stalowych.
Sie¢ wodociagowa bedzie prowadzona w pasie drogowym oraz przez tereny prywatnych poses;ji.

4. Bilans terenu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE — HD SDR 11 k1.100 - PN16 [190x8.2 za$ przylacza
wodociggowe z rur o $rednicy [140x3.7. Catkowita dlugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi
299,0m.

5. Informacje i dane
5.1. Usytuowanie sieci wodociggowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Miasta Rybnika
Inwestycja potozona jest w Rybniku w dzielnicy Orzepowice.
W obrebie realizowanej inwestycji znajduja si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — MN
oraz tereny publicznych ciggdéw pieszo-jezdnych — KDX.

5.2. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Zgodnie z pismem OUG w Rybniku nr RYB.5122.402.2021.TZ z dnia 30.07.2021r. teren inwestycji
znajduje si¢ poza terenami gorniczymi.

5.3.Dane informujgce o terenie podlegajgcym ochronie i wpisie do rejestru zabytkow objetym inwestycjq
Obszar inwestycji poza terenem podlegajacym ochronie i wpisie do rejestru zabytkow.

5.4. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Sie¢ wodociggowa (wedtug z PN-92/B-01706) przy utozeniu réwnolegtym powinna by¢ prowadzona w
odlegtosci co najmnie;j :

- 1,5m od przewod6éw gazowych i kanalizacyjnych

- 0,8m od kabli energetycznych

- 0,5m od kabli telekomunikacyjnych.

W przypadku skrzyzowania przewodéw wodociagowych z przewodami kanalizacyjnymi, jezeli odlegtos¢

przewoddw jest mniejsza niz 0,6m, nalezy stosowac rury ochronne stalowe na przewodzie wodociggowym

($rednica zalezna od srednicy projektowanego wodociagu).
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Projektowana sie¢ wodociggowa nie koliduje 7 istniejacym uzbrojeniem. Ewentualne powstate skrzyzowania
projektowanej sieci wodociggowej z istniejacym uzbrojeniem, zostang wykonane oraz zabezpieczone zgodnie z
PN, oraz obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z szczegllnym uwzglednieniem
warunkéw i wytycznych zawartych w uzyskanych wywiadach branzowych znajdujacych si¢ w posiadaniu
Inwestora:

- TAURON Dystrybucja — uzgodnienie nr TD/OGL/OMD/2021-04-13/0000038 z dnia 13.04.2021r.

- PGNiG Termika — uzgodnienie nr TCD/126/RP/21 z dnia 12.03.2021r.

- Orange Polska nr 11884/21 z dnia 06.04.2021r.

- Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. oddziat w Zabrzu — uzgodnienie nr 0165.763.713.160090136.4747.21

z dnia 10.05.2021r.

W przypadku skrzyzowania przewodéw wodociagowych z przewodami kanalizacyjnymi, jezeli odlegtos¢
przewodéw jest mniejsza niz 0,6m, nalezy stosowa¢ rury ochronne stalowe na przewodzie wodociggowym
(Srednica zalezna od $rednicy projektowanego wodociagu). W_szczegdlnosci zobowigzuje si¢ wykonawce robét
do otwarcia wszystkich studni kanalizacyjnych celem weryfikacji glebokosci wilaczen przylaczy kanalizacyjnych
do sieci (wykonane kaskady) celem unikniecia urwania przewodOw przy realizacji przewiertu sterowanego /
wykopdw wykonywanych sprz¢tem mechanicznym.

Odlegto$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli posadowionej ponizej dna
wykopu i s3siadujacej z nim, jezeli nie sa zastosowane specjalne zabezpieczenia uzalezniona jest od kategorii
gruntu, glebokosci posadowienia taw fundamentowych zgodnie z PN-B-10736: Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru sieci
wodociggowej dla obiektoéw budowlanych odlegltos¢ skrajni przewodu o srednicy DN<300, 1=1,5m.

W miejscu skrzyzowania sieci wodociggowe]j z innym istniejagcym uzbrojeniem, gdy odlegto$¢ bedzie
mniejsza niz okreslona w ,,Warunkach Technicznych” nalezy zalozy¢ rure ochronna stalowa DN200 o dlugosci
2,5m na projektowanym wodociggu za§ w miejscu skrzyzowania istniejacych kabli teletechnicznych z
projektowang sieciag wodociggowa kable zabezpieczy¢ dwudzielng rura ochronnag AROTA.

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu,
ktérego przebieg nalezy ustali¢ dokonujac przekopéw kontrolnych.

W projekcie zastosowano si¢ do wytycznych i norm aby zabezpieczy¢ obiekty budowlane podczas
wykonywania prac zwigzanych z budowa sieci wodociggowe;.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana sie¢ wodociggowa z przylgczami jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Rybnika — nr 155/X1/2015 z dnia 18.06.2015 ustawq z dnia 03.10.2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody ( Dz.U. z 2018 poz. 142), ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (
Dz.U. 2017 poz. 2187 ze zmianami oraz 2018 poz. 10), Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. Nr
2018 poz. 2288), ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020r. poz. 470).

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociagowej z przylaczami przy ul. Lacznej — bocznej,
obejmuje dziatki numer 1521/99; 4268/99; 1727/99; 2186/99; 1529/99; 1532/99; 1528/99; 2185/99.

7. Zagadnienia BHP
Przy wykonywaniu prac montazowych nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujagcych w budownictwie

przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem specyfiki rob6t ziemnych oraz obstugi
sprzetu, maszyn i urzadzen do termicznego zgrzewania rur.

8. Zagadnienia p.poz
Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu Sciekow z

dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 2020 poz. 2028) projektowana sie¢ wodociggowa PE @90 w ul. Lacznej (bocznej)
zapewnia odbiorcom dostawy wody w wymaganej ilo$ci i pod odpowiednim ci$nieniem w sposéb ciagly i
niezawodny, a takze zapewni¢ nalezyta jako$¢ dostarczanej wody.
Projektowana sie¢ wodociagowa PE@90 w Rybniku na ul. L.acznej (bocznej) nie posiada zabudowanych
urzadzen hydrantowych, a zatem nie stanowi sieci wodociggowej stuzacej celom przeciwpozarowym, .
W zwigzku z powyzszym nie wymaga uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Istniejagce budynki mieszkalne na ul. L.acznej (bocznej) znajduja si¢ w zasiggu istniejacych hydrantéw o
wymaganych parametrach.
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