BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtACZAMI
Rybnik — ul. Rudzka

OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Nazwa inwestycji

"BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DN110 WRAZ Z PRZYtACZAMI — RYBNIK UL. RUDZKA."

1.2. Inwestor:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0.
ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik
Petnomocnik
Wojciech Brewczyniski
ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik

1.3. Adres inwestycji:
Kategoria obiektu budowlanego
XXVI

Adres obiektu:
44-200 Rybnik,
wojewddztwo: $lgskie,
powiat: rybnicki,
gmina: Rybnik,

Jednostka ewidencyjna
Rybnik

Obreb
247301_1.0089.AR_1 RYBNIK

Numery dziatek ewidencyjnych
597/118, 3069/182, 3067/182, 3176/182, 3173/182, 3168/182, 3169/182,
3172/182.

2. Podstawa opracowania

a) Umowa na "Opracowanie projektéw budowlanych sieci wodociggowych z przytgczami w
Rybniku przy ul. Rudzka."

b) Warunki techniczne szczegétowe dla ww. zadania;

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)

z pdzniejszymi zmianami.

d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci Miasta Rybnika obejmujacej
obszary oznaczone symbolem MPZP 1 (uchwata nr 304/XX11/2012 Rady Miasta Rybnika), z
dnia 23 maja 2012r.

e) Uzgodnienia i wytyczne branzowe,

f) Wytyczne i Ustalenia z Inwestorem,

g) Obowigzujace normy i wytyczne projektowania.
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3. CZESC SZCZEGOLOWA
3.1. Roboty przygotowawcze

Lokalizacje obiektu wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu
uwzgledniajac faktyczny przebieg uzbrojenia podziemnego na podstawie wykonanych
wykopow kontrolnych.

3.2. Roboty ziemne i montazowe

Technologia budowy wodociggu PE HD 100-RC SDR11 PN16 DN110x10,0, musi
gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow rurociggdéw. Projektowane zagtebienie rurociggu to
ok. 1,7m. Wodocigg bedzie wykonywany w technologii bezwykopowe] zabudowy rur w
formie przewiertu kontrolowanego (sterowanego), odstepstwa od tej zasady pokazano na
rysunkach jako wykopy reczne i komory, na gtebokosci zgodnie z profilem podtuznym. W
miejscach wykopdw recznych zastosowac rury PE HD 100 SDR11 PN16. Wszystkie kolizje na
planie sytuacyjnym - nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Odlegtos¢ przewoddéw wodociggowych od urzadzen podziemnych powinna wynosic:
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - 0,8m

- od stupdw elektrycznych i telefonicznych - 1,5m

- od pasa drzew - 1,5m

- od ogrodzen - 1,0m

- od budynkéw - 3,0m

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur PE HD 100-RC SDR11 PN16 DN110x10,0, z
atestem higienicznym PZH, oraz aprobatg techniczng ITB potwierdzajgcg przydatnosé w
technikach bezwykopowych oraz mozliwo$¢ montazu bez osypki i podsypki piaskowe;j,
metodami tradycyjnymi i wasko wykopowymi, jak rowniez mozliwos¢ stosowania do
bezwykopowych renowacji i wymiany rurociggdw sieci wodociggowych.

Witgczenie do istniejgcego wodociggu wo110 DN110 PE (w punkcie W1 — ul. Rudzka 109-111)
wykonaé za pomoca tréjnika PE oraz zasuwy odcinajgcej DN100. Projektowany wodocigg PE
HD 100-RC SDR11 PN16 DN110x10,0 zakoriczyé poprzez wpiecie do wodociggu woll0
DN100 PE (w punkcie W17) zlokalizowanego przy ul. Rudzkiej 101-99. W punkcie W16
wykonaé odgatezenie i zakoriczy¢ hydrantem podziemnym DN80 w punkcie Hp3, w punkcie
Hpli Hp2 réwniez zostat zaprojektowany hydrant podziemny DN8O.

Wszystkie istniejgce przytgcza wodociggowe wykonane z PE, ktére nalezg do PWiK na trasie
projektowanego wodociggu nalezy przepig¢ do projektowanego wodociggu. Przepiecie
wykonaé rurg PE HD 100 SDR11 PN16 DN40x3,7 z wykorzystaniem obejmy elektrooporowe;j i
zasuwy odcinajgcej ze ztgczem I1SO dla rur PE DN4O0.

Nalezy wykona¢ wykop w celu doktadnego zlokalizowania istniejgcego wodociggu.

Rury powinny pochodzi¢ od producenta posiadajgcego zintegrowany system zarzadzania
jakoscig i srodowiskiem wg I1SO 9001 i ISO 14001, z poswiadczeniem wdrozenia przez
certyfikat niezaleznej firmy.

Do wykonania wodociggu nalezy stosowac rury i ksztattki posiadajgce atest .

Rury i ksztattki powinny by¢ odpowiednio oznakowane. Do pofgczenia rur i ksztattek
zastosowac tagczenie termozgrzewalne.

Gtebokos¢ utozenia przewodu, Srednice oraz spadki podano na profilu.
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Zmiany kierunku trasy wykona¢ przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE, stosujac
nastepujgce minimalne promienie giecia z zaleznosci od temp. otoczenia:

+20(°C) 20 x Dn (mb)

+10(°C) 50 x Dn (mb)

Montaz rur PE oraz wykonanie potgczen z armaturg, uktadanie ich w wykopie wykonac
zgodnie z ,Instrukcja montazu rurociggdéw z PE”.

W najwyzszym punkcie wodociggu (punkt Hpl) nalezy wykona¢ odpowietrzenie poprzez
wykorzystanie hydrantu podziemnego.

Na trasie wodociggu (punkt Hpl, Hp2 i Hp3) projektowane sg hydranty podziemne dn80.
Lokalizacje oraz elementy hydrantu przedstawiono na rysunkach profilu i schematu.

Sie¢ wodociggowa powinna odpowiada¢ wymaganiom przeciwpozarowym dla
sieci wodociggowych, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. nr 124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych.
Na sieci wodociggowej nalezy wykona¢ 3 hydranty podziemne przeciwpozarowe z
pojedynczym zamknieciem o S$rednicy dn/OD 80mm PN16 z zeliwa sferoidalnego wg
schematu. Na hydrantach zastosowac otuline ochronng z tworzywa sztucznego, pokryta
geowtdékning, ufatwiajgce rozsaczanie wody w gruncie oraz zabezpieczajgce przez
wrastaniem korzeni do odwodnienia.
Podtgczenie hydrantu z gtéwng siecig wodociggowa wykonaé za pomoca tréjnika PE.

4. Préby szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Prébe szczelnosci przewoddéw nalezy wykonaé¢ w/g PN-70/B-10715 "Szczelno$é
rurociggéw. Wymaganie i badanie przy odbiorze." Po pozytywnie zakoriczonej prébie nalezy
sie¢ przeptukaé¢ i podda¢ dezynfekcji. Przed oddanie rurociggu do eksploatacji nalezy
wykonac¢ badanie bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan umozliwiajg
ostateczne przekazanie sieci do eksploatacji.

5. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH JEZDNI

Nawierzchnie z ptyt betonowych (trylinki) odtworzy¢ w miejscach wykopdw
recznych z wykorzystaniem rozbiérkowych elementéw drogi do stanu pierwotnego.
Odtworzenie nawierzchni wykonac zgodnie z rys. IS-04 i IS-05 z czesci projekt techniczny.

Odtworzenie warstw jezdnych z kostki betonowe;j:

. Rozebrac¢ istniejgcg nawierzchnie — trylinke (kostke betonowg) w miejscach
wykopdw recznych,

. Elementy rozbiérkowe trylinke) przechowywaé¢ w przeznaczonym do tego
miejscu,

. Oczyszczong kostke betonowg nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o min.
grub. 10 cm,

. Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejgcym wzorem oraz

kolorystyka, jak rowniez gruboscig istniejgcej kostki,
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. Niedopuszczalnym jest zabudowywanie materiatu uszkodzonego, a zatem
uszkodzone elementy nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem i gruboscig
istniejgcym,

. Nawierzchnia z kostki betonowej powinna by¢ wykonana zgodnie z
BN80/677503/04. ,, Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.

6. UWAGI WYKONAWCZE

. Istniejgce uzbrojenie podziemne ustali¢ na podstawie Warunkéw Technicznych
Gestorow sieci.

. Przejscie pod nawierzchnig jezdni wodociggiem wykona¢ metoda przewiertu.

. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym jak kable

energetyczne, teletechniczne itp. wykonaé przekopy kontrolne recznie, pod nadzorem
uzytkownika w odlegtosci 2,0m z obu stron. Na kablach energetycznych zatozy¢ rury
ochronne dwudzielne Arnota.

. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego nie pokazanego na planie
sytuacyjnym i profilu podtuznym.

. Czes$¢ prac ziemnych prowadzonych recznie ze szczegdlng ostroznoscig z
zachowanie odpowiednich przepisow BHP.

. W przypadku wystepowania gruntéw o zmniejszonej nos$nosci i duzym
nawodnieniu nalezy dodatkowo zastosowa¢ w dolnej warstwie posadowienia pod warstwa
piasku gr. 150mm dodatkowg warstwe zwiru gr. 300 - 500mm.

. Rury uktadaé na podsypce z piasku lub drobnego zwiru o migzszosci 200mm.

. Skrzyzowania i zblizenia projektowanego wodociggu z istniejgcy siecig gazowa
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN.

. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych inwestycji z siecia gazowag nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Wszystkie kolizje na planie sytuacyjnym - nalezy wykona¢ reczne wykopy

kontrolne. Roboty prowadzone w okolicy istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem
branzowym ich wtascicieli: Tauron Dystrybucja S.A., PSG Gazownia w Rybniku.
. W czasie robot zabezpieczy¢ okoliczng zielen.

7. UWAGI KONCOWE

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z:

. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét — Instalacje sanitarne i
przemystowe cz. lll

. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt rurociggéw z tworzyw
sztucznych — Polska Korporacja Techniki SGGiK Warszawa 1994

. Obowigzujgcymi przepisami BHP.

. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi z oznakowaniem i oswietleniem
nocnym

. Roboty ziemne i montazowe pod liniami napowietrznymi wykona¢ zgodnie z PN-
75/E-05100 tab. 2.2.P.3.

. W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby nierdzewne.



