Zestawienie materiatow:

Rura PE HD 100-RC SDR11 DN110x10,0 @ . —DETAL "B"
Rura PE HD 100 SDR11 DN110x10,0 . B L
Rura PE HD 100 SDR11 DN90x8,2
Rura PE HD 100 SDR11 DN40x3,7 »
PN-EN 12201-2 @ . 10.6
S0 10.1 10.3—
01 Kolano elektrooporowe 90° PE 100 DN110 PN16 12.20 w gg = 10.4
PN-EN 12201-3:2013 : . 29,00 w9 Al N ’
02  Trdjnik elektrooporowy réwnoprzelotowy 90° r 32,55 cE L3
PE 100 DN110 PN16 17,95 -§ 3 %D
PN-EN 12201-3:2013 //’— DETAL "B 2 < S = Ul. Rudzka
03  Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN110/DN100 / / \\ PEP:?; 00-RC SDR11 > 8‘ =
PE 100 PN16 w W—t ——w— \FI\ dn110x10,0 aoa 3
PN-EN 1555-2; 2012, PN-EN 1SO 3183 \ T T — l\ﬁ"l‘”dﬁ}"’ W W — W — Wy 2 PE HD 100-RC SDEﬂ i
04  Zasuwa kotnierzowa odcinajgca DN100 \ J)JN/ w EJN16 dn110x10,0 05—~ == @ P @
PN-EN 1074-2: 2002 e P IRA ’\w/——QV-—W'— : 10 <1
05  Mufa elektrooporowa PE 100 DN110 2 { < S o . B AL 1 ‘
PN-EN 1555-3; 2013 3 reczny 2.00m ol & NG 05— 1 !
06  Odejscie siodtowe elektrooporowe PE100 DN110/DN40 °© =] o3 ™| 1o N
PN-EN 12201-3:2013 ¢ = s = 5 T N
07  Mufa elektrooporowa PE 100 DN40 N & i K S % e i OI
PN-EN 1555-3; 2013 “:, 3 A\ I ﬁ"o" S w 2 2 ! dp)
09  Zasuwa odcinajaca ze ztgczem ISO dla rur PE DN40 o | L'E / ! N Q ©) vl o =) S _ -
PN-EN 1074-2: 2002 ‘3"' a 2 S < > £F v %
& © = cg9a® Llposli11 ~12 105 >
Lo T g :
Zestaw hydrantowy — — —w w w W‘\—q 3 Al \ 9 O s ! <
| - SN .
10.1 quuwa_ ko’rmerzowa dn80 z trzpieniem, skrzynka a < \—'T\ ) L F9Z J'——"L_ _
uliczng i blokiem oporowym
10.2 Trdjnik elektrooporowy | 0.50 Dtugos¢ rury dn80 zweryfikowaé na IL.....__U
redukcyjny DN110/DN90 21,05 : 20}, 3,40 budowie i
10.3 Kolano stopowe dn80 90° @ -
10.4 Kolumna ze stali nierdzewnej dn80 &

zabezpieczona w przypadku ztamania

rys. 1S-01

10.5 Blok betonowy 50x50x10 —DETAL "A" —DETAL "C" —DETAL "D"
10.6 Hydrant podziemny zeliwny przelotowy g 02
z automatycznym odwodnieniem dn80 & Z 05 . - yKop reczny 4,05m
PN16, gtebokos¢ zabudowy RD=1,50m z zeliwng S | 03 < 07 25
skrzynka uliczna 3 el ez % w 2R
11  Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem DN90/DN8O = = | 04 w 09 ™o S 05 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) 3110 WRAZ Z PRZYLACZAMI -
PE 100-RC SDR11 “,,E, g 2 03 oo g > p Temat projektu: RYBNIK/RUDZKA
. = ey 07 oS 02
PN-EN 1555-2; 2012, PN-EN 1SO 3183 S L S 2w — — —
12 Krdciec dwuko’mierzowy dn80 05 _8 S 8 06 g o 3\ o Przedsigbiorstwo \L/j\lléggglalgz\évnlqléznahzacp Sp. zo.0.
‘ g = " 'ég © 44-210 Rybnik
Odciecie istn. wodociggu wo40 (punkt A na PZT) poprzez: I__‘M:’_W W e W e W e e > S o &9 g
Na istn. zasuwie odcinajacej DN40 zamontowac zaslepke \ , _ 5972 Temat rysunk: SCHEMAT MONTAZWOY CZ.1 W1-W16.2
elektrooporows i blok oporowy. o 05 [P);\(J)J1 1\8'0218(333[5511?&?;; W W W —
deemontowac' skrzynke uliczng z trzpieniem g‘i g PasX10’75 ; —P\;voj. w\gdocivev;g PEWHD w w groj. vv\v/odogiag PVE?D Proj. wodociag PE HD Proj. wodociag PE HD Branza: IS - INSTALACJE SANITARNE Faza: PT
- Zaslepla elektrooporowa PN-EN 1555-3; 2013 DN40 g0 100-RC 110x10,0 SDR11 100-RC 110x10,0 SDR11 100-RC 110x10,0 SDR11 100-RC 110x10,0 SDR11 Zespol ProjektoWy: | 1o Wojciech BREWCZYNSKI | Nrupr. | 1768194 /ﬁ_u Data: | 12120221
- Blok betonowy 50x50x10 Uwaga 3o = Alternatywnie zamiast muf zastosowac PN16, wg Pas 1075 PN16, wg Pas 1075 PN16, wg Pas 1075 PN16, wg Pas 1075
Odcigcie istn. wodociggu woX150 (punkt B na PZT) poprzez: W miejscu wpiecia w istniejacy wodociagg wo110 =2 | tacznik do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, mar inz. Karolina DANEL el Steler | 10
Na istn. zasuwie odcinajacej DN150 zamontowac $lepy (detal "A") zamiast muf mozna alternatywnie £79 AC PN16 DN110/DN110 05 | o | 15-01
kotnierz dn150 i blok oporowy. o zastosowac wielozakresowy facznik z funkcja — mgrinz. Andrzej BACZKOWICZ | Nrupr. | 217/92 ¢=7L-§ o
gdemonto_wac skrzynke uliczng 2 trzpieniem. zabezpieczenia przed przesunieciem przeznaczony do strony: 8
) Slepy kotnierz DN150 réznych rodzajéw rur (stalowych, zeliwnych, PE, PVC, PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA
- Blok betonowy 50x50x10 AC) PN16 DN110/DN110 {A’Iojciech BREWCZYNSKI 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214




	Arkusze
	Schemat cz.1


