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Bytych Wiezniéw Politycznych przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budowa sieci wodoci ggowej
1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe drogowe
1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
45 m 45.000
RAZEM 45.000
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.1/0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Krotnosé¢ = 1.25
43.7 m?2 43.700
RAZEM 43.700
3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ZAMAWIAJACY NIE
analogia ZAPEWNIA ODBIORU MATERIALU. WYKONAWCA WINIEN WYLICZYC
ODLEGLOSC DO WYBRANEGO MIEJSCA SKEADOWANIA.
Krotnos¢ = 9
poz.2*0.07 m3 3.059
RAZEM 3.059
4 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw bitumicznych m3
d.1|kalk. wkasna
OWT SWT | poz.3 m3 3.059
RAZEM 3.059
5/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (prostokatnej / trylinki) na podsyp- |m2
d.1/0807-01 ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
OWT SWT |34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
OWT SWT |20.45+poz.5<podbudowa pod kostka i asfaltem> m2 54.450
RAZEM 54.450
7/KNR 13-12 |Transport materiatdbw samochodami samowytadowczymi z zatadunkim mecha- |m3
d.1/1702-01 nicznym materiatéw sypkich kawatkowych i plastycznych na odlegto$¢ do 1 km
OWT SWT |p0z.6*0.15 m3 8.168
RAZEM 8.168
8/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-1I
Krotnos¢ = 18
OWT SWT |poz.7<przyjeto transport 9km> m3 8.168
RAZEM 8.168
9 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatéw m3
d.1|wycena indy-
widualna
OWT SWT |poz.7 m3 8.17
RAZEM 8.17
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03
OWT SWT |5 m 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1/0125-01 darni z przerzutem
OWT SWT |5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2 Sieé¢ wodoci ggowa PE
2.1 Sieé wodoci ggowa - prace ziemne
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. |-l (w 80%wyk. mechanicznie)
1 Krotnos¢ = 0.8
OWT SWT 735 m3 73.500
RAZEM 73.500
13|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - 20% wyk. recznie
1 Krotnos¢ = 0.2
OWT SWT |poz.12 m3 73.500
RAZEM 73.500
14 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka typowymi obudowami pograzal- |m?2
d.2.|analiza indy- |nymi
1|widualna
OWT SWT |(27)*2*1.8 m?2 97.200
RAZEM 97.200
15/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m?2
d.2.|0315-01 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z
1 rozbiérkg
OWT SWT |(4*2*2.5*1.9) m?2 38.000
RAZEM 38.000
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16/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.2.|0501-01
1
OWT SWT _ |((27)*0.9)+(4*2.5*1.2) m?2 36.300
RAZEM 36.300
17/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0501-02
1
OWT SWT |poz.16 <obsypka piaskowa> m2 36.300
RAZEM 36.300
18/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.2.|0501-03
1
OWT SWT |poz.16 <zasypka piaskowa> m2 36.300
RAZEM 36.300
19/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-II; m3
d.2.|0320-0401 |gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
1 Krotnos¢ = 0.2
OWT SWT  |(p0z.12)-((p0z.16*0.1)+(p0z.17*0.15)+(p0z.18*0.2)) m3 57.165
RAZEM 57.165
20|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
Krotnos¢ = 0.8
OWT SWT |poz.19 m3 57.165
RAZEM 57.165
21|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
OWT SWT |p0z.19*0.2 m3 11.433
RAZEM 11.433
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1/0214-03
analogia
OWT SWT |p0z.16*0.1+p0z.17*0.15+p0z.18*0.2 <Transport + sktadowanie nadmiaru m3 16.335
ziemi>
RAZEM 16.335
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1/0214-03
analogia
OWT SWT |poz.22 < dowdz piasku na budowe > m3 16.335
RAZEM 16.335
2.2 Przewiert sterowany
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.|0109-09 Sr.zewnetrznej 200 mm - RURA fi 200 PE 100 RC/PE 100 RC SDR 11
2|analiza indy-
widualna
OWT SWT |212-10 m 202.000
RAZEM 202.000
25 Ustuga przewietu sterowanego Fi 200 m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
OWT SWT |212-10 m 202.000
RAZEM 202.000
26| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-09 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 200 mm
2|analogia
OWT SWT |18 zlgcz. 18.000
RAZEM 18.000
2.3 Sieé wodoci ggowa - prace monta zowe
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.|0109-09 Sr.zewnetrznej 200 mm - RURA fi 110 PE 100 PE 100 RC SDR 11
3
OWT SWT |10 m 10.000
RAZEM 10.000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.|0109-04 Sr.zewnetrznej 110 mm - RURA fi 110 PE 100 SDR 11
3
OWT SWT |17 m 17.000
RAZEM 17.000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2.|0109-03 $r.zewnetrznej 90 mm - RURA fi 90 PE 100 SDR 11
3
OWT SWT |6 m 6.000
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RAZEM 6.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0111-10 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 225 mm - TROJNIK
3 RED.225/200 PE 100
OWT SWT |1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0111-09 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm - TROJNIK
3 REDUKCYJNY 200/90
OWT SWT |2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0111-09 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm - TROJNIK
3 REDUKCYJNY 200/110
OWT SWT |2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.|0111-09 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm - MUFA MB
3 FI 200
OWT SWT |10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.|0111-04 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 110 mm - MUFA MB
3 FI 110
OWT SWT |4 zlgcz. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.|0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - MUFA MB FI
3 90
OWT SWT |3 zlgcz. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.|0111-09 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm - KOLANO
3 EL.OPOR.200/90 ST.
OWT SWT |2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.|0111-09 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 200 mm - KOLANO
3 EL.OPOR.200/45 ST.
OWT SWT |2 zlgcz. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2.|0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm - ELEKTRO-
3 KOLANO FI 90/90ST
OWT SWT |1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.2.|0114-05 ZEACZE RUR.FI 200 Synoflex
3
OWT SWT |2 szt 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm montowane na rurocig- | kpl.
d.2.|0212-04 gach PVC i PE - ZASUWA KOLN. FI 200 4000 E-1
3
OWT SWT |2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - komplet z zasuwg DN80 kpl.
d.2.|0315-03
3
OWT SWT |2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 200 mm
OWT SWT |4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej 200 mm - KOENIERZ SLEPY
OWT SWT |1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej do 90 mm - TULEJA +KOLNIERZ FI 90
OWT SWT |2 szt 2.000
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RAZEM 2.000
45|KNR 2-19 Oznakowanie hydrantéw i zasuw na stupku stalowym kpl.
d.2./0134-02 Krotnos¢ = 0.5
3|analogia
OWT SWT |poz.40+poz.41 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 2-19 Oznakowanie hydrantdéw i zasuw na murze kpl.
d.2./0134-01 Krotnos¢ = 0.5
3|analogia
OWT SWT |poz.45 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
47|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.|0219-01 go
3
OWT SWT |p0z.27+p0z.28+p0z.29 m 33.000
RAZEM 33.000
48|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2.|1606-03 PE, PEHD o $r. 200 1 préb.
3|analogia
OWT SWT |1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.2./9914c-04 szczelnosci przewodoéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 200 mm rézn.
3
OWT SWT |1 10m 1.000
rézn.
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.2.|0707-02 Oom
3
OWT SWT |(212+17)/200 odc.20 1.145
om
RAZEM 1.145
51|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.2.|0708-02 om
3
OWT SWT |poz.50 odc.20 1.145
Om
RAZEM 1.145
2.4/45233000-9 |Roboty odtworzeniowe
52|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce na podsypce cem.piaskowej m
d.2.|0403-03
4
OWT SWT |po0z.10 m 5.000
RAZEM 5.000
53|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2.|0104-01
4
OWT SWT |poz.6 m?2 54.450
RAZEM 54.450
54|/KNNR 6 Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2.|0113-01
4
OWT SWT |poz.53 m?2 54.450
RAZEM 54.450
55/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.2.|0113-05
4
OWT SWT |poz.53 m?2 54.450
RAZEM 54.450
56|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$é 8 cm na podsypce piaskowej <20% |m2
d.2.|0511-04 nowa kostka>
4
OWT SWT |poz.5 m?2 34.000
RAZEM 34.000
57/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2.|1005-07
4
poz.2 m?2 43.700
RAZEM 43.700
58 Montaz tasmy uszczelniajgcej/ delatacyjnej na stykach z istniejgcg nawierzch- |m
d.2.|kalk. wtasna |nig asfaltowg
4
OWT SWT |25 m 25.000
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RAZEM 25.000
59|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubos$ci 6 |m2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 7cm) - USLUGA
4|analogia
20.45 m?2 20.450
RAZEM 20.450
60|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0309-02 cm (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5cm) - USLUGA AS-
4|analogia FALTOWA
43.7 m?2 43.700
RAZEM 43.700
61|KNK 2-06 Reczne malowanie farbg chlorokauczukowg paséw segregacyjnych na jezdni |m?2
d.2.|0702-01
4
OWT SWT |15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
62|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2.|0510-01
4
OWT SWT _|poz.11 m?2 5.000
RAZEM 5.000
2.5 Rury ochronne
63|KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - RURY OCHRONNE DWUDZIELNE AROTA |zabezp
d.2.|0218-01
5|analogia
OWT SWT |1 zabezp 1.000
RAZEM 1.000
2.6 Wykopy kontrolne
64|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociaggi, kolektory w |m3
d.2./0317-0501 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
6 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m - WYKOP KONTROLNY
OWT SWT |1 m3 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.2.|0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - ZASYPANIE WYKOPU KONTR-
6|analogia OLNEGO
OWT SWT |poz.64 m3 1.000
RAZEM 1.000
3 Przytacza wody
3.1 Przytacza wodoci agowe - prace ziemne / rozbiérkowe
66|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.|0101-02
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem mate- |m2
d.3.|0104-02 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1 Krotnos¢ = 1.25
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
68| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) ZAMAWIAJACY NIE
1|analogia ZAPEWNIA ODBIORU MATERIAtU. WYKONAWCA WINIEN wyLiczyC
ODLEGLOSC DO WYBRANEGO MIEJSCA SKEADOWANIA.
Krotnos¢ = 9
poz.67*0.07 m3 0.263
RAZEM 0.263
69 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw bitumicznych m3
d.3.|kalk. wtasna
1
OWT SWT | poz.68 m3 0.263
RAZEM 0.263
70|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.3./0807-01 niem spoin piaskiem
1|analogia
OWT SWT 8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
71|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.3.|0802-07 cm
1
OWT SWT |2.5+poz.67 m?2 6.250
RAZEM 6.250
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72|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm (ka- |m?2
d.3./0802-05 mien sypany)
1
OWT SWT |10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 13-12 |Transport materiatbw samochodami samowytadowczymi z zatadunkim mecha- |m3
d.3.|1702-01 nicznym materiatéw sypkich kawatkowych i plastycznych na odlegto$¢ do 1 km
1
OWT SWT |p0z.71*0.15 m3 0.938
RAZEM 0.938
74/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3./0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II
1 Krotnos¢ = 18
OWT SWT |poz.73<przyjeto transport 9km> m3 0.938
RAZEM 0.938
75 Sktadowanie i utylizacja odwiezionych materiatow m3
d.3.|wycena indy-
1|widualna
OWT SWT _ |poz.73 m3 0.94
RAZEM 0.94
76|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.3./0125-01 darni z przerzutem
1
OWT SWT |5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
77/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill (w 80%wyk. mechanicznie)
1 Krotnos¢ = 0.8
OWT SWT |29 m3 29.000
RAZEM 29.000
78|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |ms3
d.3.|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
1 gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (w 20% wyk. reczne)
Krotnos¢ = 0.2
OWT SWT |poz.77 m3 29.000
RAZEM 29.000
79 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka typowymi obudowami pograzal- |m?2
d.3.|analiza indy- |nymi
1|widualna
OWT SWT |(2*((23)*1.6)) m?2 73.600
RAZEM 73.600
80|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3.|0501-01
1
OWT SWT  |((23)*0.8)<podsypka piaskowa> m?2 18.400
RAZEM 18.400
81|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.3.|0501-04
1
OWT SWT |poz.80 <obsyka, zasypka piaskowa> m?2 18.400
RAZEM 18.400
82|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-II; m3
d.3./0320-0401 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1 Krotnos¢ = 0.2
OWT SWT |(poz.77)-((poz.80*0.1)+(poz.81*0.25)) m3 22.560
RAZEM 22.560
83|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.|0236-01
1
OWT SWT |p0z.82*0.2 m3 4.512
RAZEM 4.512
84|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
Krotnos¢ = 0.8
OWT SWT |poz.82 m3 22.560
RAZEM 22.560
85/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
1/0214-03
analogia
OWT SWT  |p0z.80*0.1+p0z.81*0.25 <Transport + utylizacja nadmiaru ziemi> m3 6.440
RAZEM 6.440
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86|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢é 10 km
1/0214-03
analogia
OWT SWT |poz.85 < piaskek na budowe > m3 6.440
RAZEM 6.440
3.2 Przytacza wody - roboty monta zowe
87|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.3.|0314-02
2|analogia
OWT SWT |17 m 17.000
RAZEM 17.000
88|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.3.|0314-01
2|analogia
OWT SWT |6 m 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.3./0902-04 niejgcych rurociggach o $r. 200 mm - OBEJMA 200/40
2
OWT SWT |2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.3./0902-04 niejgcych rurociggach o $r. 200 mm - OBEJMA 200/32
2
OWT SWT |1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- nasady rurowe (opaski) na ist-  |szt.
d.3./0902-01 niejgcych rurociggach o $r. 80 mm - OBEJMA 90/40 H-E
2
OWT SWT |1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92/KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.3./0308-01 nej do 50 mm - ZASUWA 40/1/1/4 2600
2|analogia
OWT SWT |3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
93|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.3./0308-01 nej do 50 mm - ZASUWA 1/32' 2600
2|analogia
OWT SWT |1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
94/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
2 - MUFA MB FI 40
OWT SWT |1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./0111-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - KOLANO
2|analogia EL.OPOR.40/90 ST.
OWT SWT |2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 2-19 Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 cm przej.
d.3./0217-08 dla przytgczy wody
2|analogia
1 <2m rura ostonowa PE63> przej. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3./0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych ( rura PE, 2x zawér
2|analogia kulowy, konsola wodomierzowa )
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
98|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.3./0132-02 nych o $r. nominalnej 25 mm - Zawba EA
2
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
99|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach |m
d.3.|01 mieszkalnych
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
100/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3./0219-01 go
2
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OWT SWT |p0z.87+p0z.88 m 23.000
RAZEM 23.000
101|KNR 2-19 Oznakowanie zasuw kpl.
d.3.|0134-02
2
OWT SWT  |p0z.93+p0z.92 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.3./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2 Krotnos¢ = 0.5
OWT SWT |0.1 200m - 0.100
1 préb.
RAZEM 0.100
103|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|0707-01 Krotnos¢ = 0.5 Om
2
OWT SWT |0.1 odc.20 0.100
om
RAZEM 0.100
104|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.|0708-01 Krotnos¢ = 0.5 Oom
2
OWT SWT |0.1 odc.20 0.100
Oom
RAZEM 0.100
4 Roboty odtworzeniowe
105/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4/0104-01
OWT SWT _|poz.71 m?2 6.250
RAZEM 6.250
106/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.4/0113-01
OWT SWT |p0z.105 m?2 6.250
RAZEM 6.250
107|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (grubo$¢ 5cm) m?2
d.4/0113-05 Krotnos¢ = 0.5
OWT SWT _ |p0z.106 m?2 6.250
RAZEM 6.250
108/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.4/0113-05
OWT SWT |poz.72 m?2 10.000
RAZEM 10.000
109|KNR 2-25 Nawierzchnie grubosci 6 cm z betonu asfaltowego na istniejgcym podiozu - bu-|m2
d.4/0409-04 dowa - warstw wigzgca - grubos¢ warstwy 7cm
Krotnos¢ = 1.2
OWT SWT |poz.67 m?2 3.750
RAZEM 3.750
110/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki betonowej grubo$é 8 cm na podsypce piaskowej <20% |m2
d.4|0511-04 nowa kostka>
OWT SWT _|poz.70 m?2 8.500
RAZEM 8.500
111|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.4/0510-01
OWT SWT |poz.76 m?2 5.000
RAZEM 5.000
112|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4/1005-07
p0z.109 m2 3.750
RAZEM 3.750
113|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.4/0308-03 cm (warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 7cm) - USLUGA
analogia
2.5 m?2 2.500
RAZEM 2.500
114/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5cm) - USLUGA AS-
analogia FALTOWA
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
5 Roboty towarzysz gce / asfaltowanie
115 Likwidacja z powierzchni terenu nieczynnych skrzynek ulicznych po zasuwach |szt
d.5|analiza indy- |i hydrantéw na wytgczonej z eksploatacji sieci wodociggowej (po wybudowaniu
widualna nowej sieci) wraz z odtworzeniem nawierzchni
OWT SWT |7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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116|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
OWT SWT |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117 Przeprowadzenie wytyczenia i pomiaréw geodezyjnych powykonawczych pomiar
d.5|kalk. wtasna
OWT SWT |1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
118 Organizacja ruchu na czas budowy szt.
d.5|kalk. wkasna
OWT SWT |1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119 Zajecie pasa drogowego na potrzeby robét zwigzanych z odtworzeniem na- kpl.
d.5|kalk. wtasna |wierzchni
OWT SWT |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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