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Rybnik, PWiK Chwalecice - grawitacyjny pp PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni

g Sciekéw oraz ruroci ggiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwat

ecice

1 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni g $ciekdw oraz ruroci ggiem ttocznym dla dzielnicy
Rybnika - Chwat ecice
1.1 Kanalizacja grawitacyjna
1.1./45111200-0 |Prace przygotowawcze
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
11
1.09+0.467+1.585+0.31 km 3.452
RAZEM 3.452
2 Organizacja ruchu czasowa - oznakowanie poziome i pionowe - wg projektu kpl
d.1.
11
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Nadzér archeologiczny nad robotami ziemnymi kpl
d.1.
11
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 Koszty zwigzane z ewentualnym wytgczeniem mediéw na czas rob6t ziemnych |kpl
d.1.
11
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Petna obstuga geodezyjna zadania wraz z operatem powykonawczym i nanie- |kpl
d.1. sieniem na zasoby geodezyjne
11
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6 Pompowanie wody z wykopu z zastosowaniem igtofiltrow z zebraniem wody w |m-g
d.1.|kalk. wkasna |szczelne zbiorniki + wywdz i utylizacja
11
5000/35 m-g 142.86
RAZEM 142.86
1.1./45111200-0 |Prace rozbi6rkowe
2
7/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1./0807-01 Z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
<jezdnia>5034.2 m2 5034.20
<chodnik>76.3 m?2 76.30
RAZEM 5110.50
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m?2
d.1.|0810-05
1.2
270.8 m?2 270.80
RAZEM 270.80
9/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
1.2
<umocnienie rowu>3.3 m?2 3.30
RAZEM 3.30
10|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
1.2
131 m 131.0
RAZEM 131.0
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.2
34 m 34.00
RAZEM 34.00
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3
d.1.|0812-03
1.2
poz.10*0.3*0.3+p0z.11*0.2*0.2 m3 13.150
RAZEM 13.150
13 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3
d.1. zwirobetonowych,wywo6z taw, kraweznikéw na wysypisko wraz z kosztem skia-
1.2 dowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
poz.7*0.08+poz.8*0.12+p0z.9*0.12+p0z.10*0.15*0.3+p0z.11*0.3*0.08+p0z.12 |m3 461.59
RAZEM 461.59
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
1.2
2253.9 m2 2253.90
RAZEM 2253.90
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
d.1./0804-03
1.2
1972.1 m2 1972.10
RAZEM 1972.10
16 Kalkulacja wtasna - Wyw6z materiatu z korytowania na sktadowisko wraz z od- |m3
d.1l. wozem i utylizacjg
1.2
p0z.14*0.15+p0z.15*0.15 m3 633.90
RAZEM 633.90
17/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm wraz z odwozem i utylizacjg m?2
d.1./0102-03
1.2/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
2560.5 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
18/KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 14 cm wraz z odwozem i utylizacjg |m?2
d.1./0102-04
1.2
3287.7 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
19/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 18 cm m
d.1.]0721-01
1.2
10+12+6 m 28.00
RAZEM 28.00
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1./1406-02
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1.2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1./1406-04
1.2
29 Szt. 29.00
RAZEM 29.00
1.1./45111240-2 |Kanalizacja sanitarna
3
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.|0202-02+ gr.kat.lll - 80 % robét mechanicznie
1.3/kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0.8
<GRAWITACYJNA - PRZEPOMPOWNIA-S25 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S 2706.95
(SDR 34)>(4*2.13+3.5*4.46+2.5*3.70+2.5*3.62+3.01*3.57+1.5*3.56+10*2.2+
57*2.52+14*2 57+23.5*2.63+23*2.57+47*2.69+27*3.02+28.5*3.15+6*3.14+28*
3.07+7*2.95+37*2.91+17.5*3.05+29.5*2.9+31.5*2.91+20.5*3.1+50.5*3.84+7.5*
4.44+19.5%4.5+24*4.46+25.5*4.39+17*4.37+50.5*4.31+27*3.95+30*3.28+6.5*
2.89)*1.2
<GRAWITACYJNA - CZECHA S25-S44 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34) 1499.51
>(38*3.01+30*3.19+22*2.81+47.5*2.72+42*2.75+27.5*2.82+16.5*2.86+16*
2.83+14*2.85+24.5*2.89+14*2.86+14.5*2.80+17*2.2+24.5*3.16+7.5*3.34+
55.5*3.31+15.5*3.10)*1.2
<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>28.5*2.63+26.5*2.07 129.81
<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S1-S1.7 rura PVC lita 2200x5.9 KI.S 489.99
(SDR 34)>41*2.33+47.5*2.2+56.5*2.2+25%2.21+23.5+2.21+29*2.2+9.5*2.2
<rura PVC lita ?7160x4.7 KI.S (SDR 34)>3.5*2.15+3.5*3.11+3*2.15+3*2.15+3* 44.21
2.15+3*2.15
<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-57.16, S7.3-57.3.10 rura PVC li- 885.23
ta ?250x7.3 KI.S (SDR 34)>29*2.39+26.5*2.53+26*2.60+12*2.55+25.5*2.49+
17%2.48+34.5*2.54+7*2.55+19*2.5+27.5*2.6+11*2.65+25*2.64+19*2.61+24*
2.55+15*2.68+30*2.48
<rura PVC lita ?7160x4.7 KI.S (SDR 34)>2*2.26+5.5*2.3+1.5*2.24+2.5*2.26+ 52.17
1.5*2.02+1.5%1.98+1.5*2.01+1.5*2.04+1.5*2+1.5*2.01+4*1.75+0.5*1.8
<rura PVC lita ?7200x5.9 KI.S (SDR 34)>5*2.64+30*2.70+24.5*2.54+20.5*2.19+ 524.31

24*2.03+29*2.02+24.5*2.02+23.5*2.01+24.5*2.01+36.5*1.91
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<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-S7.16 - odejécia><rura PVC lita ?
160x4.7 KI.S (SDR 34)>3*2.24+4*2.35+5,5%2,23+3.5*2,52+4.5*2,.22+4.5*2.09+
4.5%2.16+3*2.52+4.5*2.46+4*2.58+4*2.23+3*2.57+9*1.98+0.5*2.01+3*2.24+
4.5%2.21+2.5*2.25+3*2.23+2.5*2.05

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>4.5*2.14+45.5*1.99+41*1.97+22*2.32+
19.5%2.28

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>20%*2.64+15.5*2.07+5*2.64+30*2.70+
24.5*2.54+20.5*2.19+24*2.03+29*2.02+24.5*2.02+23.5*2.01+24.5*2.01+36.5*
1.91+4.5%2.14+45.5*1.99+41*1.97+22*2.32+19.5*2.28+37.5*2.16+28.5*2.27+
28*2.77+33*2.48+25%2.33+43.5*2.32+27*2.34+18.5*2.30+29.5*2.25+27.5*
2.27+36.5*2.25+35.5*2.24+60*2.37+31.5*2.58+51*2.22+37*2.76+24.5*2.17+
19.5%1.99+28.5%1.82+11.5*2.49+29.5*2.27+8*2.61+19*2.69+39*2.37+11.5%
3.03+51*2.55+15*2.97+6.5*2.85+29*2.61+17*2.12+4*2.25

<rura PVC lita ?160x4.7 KI.S (SDR 34)>1*2.52+3*2.33+3*2.21+3.5*2.15+2.5*
2.17+2.5%1.9+2*2.26+5.5*2.3+1.5*2.24+2.5*2.26+1.5*2.02+1.5*1.98+1.5*
2.01+1.5*2.04+1.5*2+1.5*2.01+4*1.75+0.5*1.8+3*2.24+4*2.35+5.5*2.23+3.5*
2.52+4.5%2.22+4.5*2.09+4.5*2.16+3*2.52+4.5*2.46+4*2.58+4*2 23+3*2.57+9*
1.98+0.5%2.01+3%2.24+4.5*2.21+2.5*2.25+3*2.23+2.5*2.05+3.05*2.27+4.5*
2.42+1.5%2.24+2%2.25+1.5%2.22+2.5*2.26+1.5*2.21+3*2.12+3*2.11+7*2.22+6*
2.27+3*2.25+6%2.23+5.5%2.29+2*2+3*2.06+2.5*2.24+1.5*2.67+2*2.24+1.5*
2.64+2.5%2.49+2.5%2.22+2*2.46+1.5*2.21+1*2.41+1.5*2.2+1.5*2.15+20*2.02+
1.5%1.91+2*2.44+1.5*2.66+9.5%2.61+8.5*2.95+2.5*2.25+2.5*2.21+3*2.04+3.5*
1.94+1.5%1.67+8*1.6+1*2.05+3.5*2.01+2.5*2.3+2.5%2.58+1.5%2.34+3.5*1.93+
6%2.49+5.5%2.38+5%2.71+9*2.24+5.5*2.03+9.5%2.19+5*2.70+10.5*2.27+5*
2.13+1*1.43+3*1.95+5.5%2.03+7.5*2.26+9.5*2.56+2*2.02+3*2.26+2.5*2.01+2*
1.95+2*%1.82+9.5*2.56+9%2.36+5.5*2.22+2%1.82

<rura PVC lita ?250x7.3 KI.S (SDR 34)>29*2.39+26.5*2.53+26*2.60+12*2.55+
25.5*2.49+17%2.48+34.5*2.54+7*2.55+19*2.5+27.5*2.6+11*2.65+25*2.64+19*
2.61+24*2 55+15*2.68+30*2.48+38.5*2.32+24.5*2.32+21.5*2.39+19*2.38+15*
2.44+19.5%2.5+12.5*2.61+25.5*3.01+17*3.16+7.5*3+16*2.58+4.5*2.13

<rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34)>(10.5*2.47+16.5*2.4+13.5*2.63+4*2.2)
*1.2

<studnie fi 1200>1.8*1.8*(2.72+2.76+2.81+2.88+2.7+3.12+3.36+3.37+3.34+
3.23+3.1+3.16+3.11+3.13+3.13+3.51+4.6+4.72+4.72+4.63+4.58+4.59+4.47+
3.86+3.13+3.08+3.37+3.47+2.93+2.95+2.98+3.09+3.07+3.03+3.11+3.11+
3.04+2.99+3.22+3.53+3.59+3.46+3.17+2.52+2.42%6+2.43+2.73+2.77+2.86+
2.68+2.73+2.66+2.86+2.67+2.77+2.87+2.86+2.85+2.81+2.72+3.07+2.32+
2.46+2.12+2.53+2.44+2.56+2.51+2.61+2.42+2.52+2.64+2.6+2.47+2.46+2.46+
2.71+2.89+2.43+2.58+2.61+2.71+2.72+2.42+2.52+2.97+3.48+3.28+3.16+
2.43+2.86+2.95+3.28+3.11+3.02+2.63+2.52+2.32)

<studnie fi 1000>1.5*1.5%(2.05+2.86+2.97+2.55+2.26+2.23+2.24+2.24+2.22+
2.24+2.02+2.35+2.06+2.32+2.52+2.48+2.35+2.06+2.32+2.64+2.22+2.26+
2.16+1.92+2.65+2.32+2.27+2.22+2.26+2.05)

<studnie fi 600>1.0*1.0*(1.65)

A (obliczenia pomocnicze)

poz.23A*80%

m3

164.83

276.45

2937.45

879.68

1449.81

131.81

991.50

13321.31
10657.05

RAZEM

10657.05

24

1.3

KNR 2-01

.|0301-02+

kalk. wtasna

Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) - 20 % robét mechanicznie

<GRAWITACYJNA - PRZEPOMPOWNIA-S25 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S
(SDR 34)>(4*2.13+3.5%4.46+2.5*3.70+2.5*3.62+3.01*3.57+1.5%3.56+10*2.2+
57%2.52+14%2 57+23.5*2.63+23%2. 57+47*2.69+27*3.02+28.5*3.15+6*3.14+28*
3.07+7*2.95+37+2.91+17.5%3.05+29.5*2.9+31.5*2.91+20.5*3.1+50.5*3.84+7.5*
4.44+19 54 5+24*4 46+25 5*4.39+17*4.37+50.5*4.31+27*3.95+30%3.28+6.5*
2.89)*1.2

<GRAWITACYJNA - CZECHA S25-S44 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34)
>(38*3.01+30%3.19+22%2.81+47.5%2.72+42+2.75+27.5+2.82+16.5*2.86+16*
2.83+14*2.85+24.5*2.89+14*2.86+14.5*2.80+17*2.2+24.5%3.16+7.5%3.34+
55.5+3.31+15.5%3.10)*1.2

<rura PVC lita 2200x5.9 KI.S (SDR 34)>28.5*2.63+26.5*2.07
<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S1-S1.7 rura PVC lita ?200x5.9 KI.S
(SDR 34)>41*2.33+47.5%2.2+56.5%2.2+25+2.21+23.5+2.21+29*2.2+9 5+2.2
<rura PVC lita 2160x4.7 KI.S (SDR 34)>3.5*2.15+3.5*3.11+3*2.15+3*2.15+3*
2.15+3%2.15

<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-S7.16, S7.3-S7.3.10 rura PVC li-
ta 2250x7.3 KI.S (SDR 34)>29*2.39+26.5*2.53+26+2.60+12*2.55+25.5+2.49+
17*2.48+34.5%2.54+7+2.55+19%2.5+27.5*2.6+11*2.65+25+2.64+19*2.61+24*
2.55+15%2.68+30*2.48

<rura PVC lita 2160x4.7 KI.S (SDR 34)>2*2.26+5.5+2.3+1.5%2.24+2.5*2.26+
1.5%2.02+1.5*1.98+1.5*2.01+1.5*2.04+1.52+1.5%2.01+4*1.75+0.5+1.8

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>5*2.64+30*2.70+24.5*2.54+20.5+2.19+
24*2.03+29%2.02+24.5+2.02+23.5+2.01+24.5+2.01+36.5+1.91
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<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-S7.16 - odejécia><rura PVC lita ?
160x4.7 KI.S (SDR 34)>3*2.24+4*2.35+5,5%2,23+3.5*2,52+4.5*2,.22+4.5*2.09+
4.5%2.16+3*2.52+4.5*2.46+4*2.58+4*2.23+3*2.57+9*1.98+0.5*2.01+3*2.24+
4.5%2.21+2.5*2.25+3*2.23+2.5*2.05

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>4.5*2.14+45.5*1.99+41*1.97+22*2.32+
19.5%2.28

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>20%*2.64+15.5*2.07+5*2.64+30*2.70+
24.5*2.54+20.5*2.19+24*2.03+29*2.02+24.5*2.02+23.5*2.01+24.5*2.01+36.5*
1.91+4.5%2.14+45.5*1.99+41*1.97+22*2.32+19.5*2.28+37.5*2.16+28.5*2.27+
28*2.77+33*2.48+25%2.33+43.5*2.32+27*2.34+18.5*2.30+29.5*2.25+27.5*
2.27+36.5*2.25+35.5*2.24+60*2.37+31.5*2.58+51*2.22+37*2.76+24.5*2.17+
19.5%1.99+28.5%1.82+11.5*2.49+29.5*2.27+8*2.61+19*2.69+39*2.37+11.5%
3.03+51*2.55+15*2.97+6.5*2.85+29*2.61+17*2.12+4*2.25

<rura PVC lita ?160x4.7 KI.S (SDR 34)>1*2.52+3*2.33+3*2.21+3.5*2.15+2.5*
2.17+2.5%1.9+2*2.26+5.5*2.3+1.5*2.24+2.5*2.26+1.5*2.02+1.5*1.98+1.5*
2.01+1.5*2.04+1.5*2+1.5*2.01+4*1.75+0.5*1.8+3*2.24+4*2.35+5.5*2.23+3.5*
2.52+4.5%2.22+4.5*2.09+4.5*2.16+3*2.52+4.5*2.46+4*2.58+4*2 23+3*2.57+9*
1.98+0.5%2.01+3%2.24+4.5*2.21+2.5*2.25+3*2.23+2.5*2.05+3.05*2.27+4.5*
2.42+1.5%2.24+2%2.25+1.5%2.22+2.5*2.26+1.5*2.21+3*2.12+3*2.11+7*2.22+6*
2.27+3*2.25+6%2.23+5.5%2.29+2*2+3*2.06+2.5*2.24+1.5*2.67+2*2.24+1.5*
2.64+2.5%2.49+2.5%2.22+2*2.46+1.5*2.21+1*2.41+1.5*2.2+1.5*2.15+20*2.02+
1.5%1.91+2*2.44+1.5*2.66+9.5%2.61+8.5*2.95+2.5*2.25+2.5*2.21+3*2.04+3.5*
1.94+1.5%1.67+8*1.6+1*2.05+3.5*2.01+2.5*2.3+2.5%2.58+1.5%2.34+3.5*1.93+
6%2.49+5.5%2.38+5%2.71+9*2.24+5.5*2.03+9.5%2.19+5*2.70+10.5*2.27+5*
2.13+1*1.43+3*1.95+5.5%2.03+7.5*2.26+9.5*2.56+2*2.02+3*2.26+2.5*2.01+2*
1.95+2*%1.82+9.5*2.56+9%2.36+5.5*2.22+2%1.82

<rura PVC lita ?250x7.3 KI.S (SDR 34)>29*2.39+26.5*2.53+26*2.60+12*2.55+
25.5*2.49+17%2.48+34.5*2.54+7*2.55+19*2.5+27.5*2.6+11*2.65+25*2.64+19*
2.61+24*2 55+15*2.68+30*2.48+38.5*2.32+24.5*2.32+21.5*2.39+19*2.38+15*
2.44+19.5%2.5+12.5*2.61+25.5*3.01+17*3.16+7.5*3+16*2.58+4.5*2.13

<rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34)>(10.5*2.47+16.5*2.4+13.5*2.63+4*2.2)
*1.2

<studnie fi 1200>1.8*1.8*(2.72+2.76+2.81+2.88+2.7+3.12+3.36+3.37+3.34+
3.23+3.1+3.16+3.11+3.13+3.13+3.51+4.6+4.72+4.72+4.63+4.58+4.59+4.47+
3.86+3.13+3.08+3.37+3.47+2.93+2.95+2.98+3.09+3.07+3.03+3.11+3.11+
3.04+2.99+3.22+3.53+3.59+3.46+3.17+2.52+2.42%6+2.43+2.73+2.77+2.86+
2.68+2.73+2.66+2.86+2.67+2.77+2.87+2.86+2.85+2.81+2.72+3.07+2.32+
2.46+2.12+2.53+2.44+2.56+2.51+2.61+2.42+2.52+2.64+2.6+2.47+2.46+2.46+
2.71+2.89+2.43+2.58+2.61+2.71+2.72+2.42+2.52+2.97+3.48+3.28+3.16+
2.43+2.86+2.95+3.28+3.11+3.02+2.63+2.52+2.32)

<studnie fi 1000>1.5*1.5%(2.05+2.86+2.97+2.55+2.26+2.23+2.24+2.24+2.22+
2.24+2.02+2.35+2.06+2.32+2.52+2.48+2.35+2.06+2.32+2.64+2.22+2.26+
2.16+1.92+2.65+2.32+2.27+2.22+2.26+2.05)

<studnie fi 600>1.0*1.0*(1.65)

A (obliczenia pomocnicze)

poz.24A*20%

m3

164.83

276.45

2937.45

879.68

1449.81

131.81

991.50

13321.31
2664.26

RAZEM

2664.26

25

1.3

KNR 2-01

.|0214-04

analogia

Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem

<GRAWITACYJNA - PRZEPOMPOWNIA-S25 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S
(SDR 34)>4*1.53+3.5*3.86+2.5*3.10+2.5*3.02+3.01*2.97+1.5*2.96+10*1.6+
57*1.92+14*1.97+23.5*2.03+23*1.97+47*2.09+27*2.42+28.5*2.55+6*2.54+28*
2.47+7%2.35+37*2.31+17.5*2.45+29.5*2.3+31.5*2.31+20.5*2.5+50.5*3.24+7.5*
3.84+19.5*3.9+24*3.86+25.5*3.79+17*3.77+50.5*3.71+27*3.35+30*2.68+6.5*
2.29

<GRAWITACYJNA - CZECHA S25-544 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34)
>38*2.41+30%2.59+22*2.21+47.5*2.12+42*2.15+27.5*2.22+16.5*2.26+16*
2.23+14*2.25+24.5*2.29+14*2.26+14.5*2.20+17*1.6+24.5*2.56+7.5*2.74+
55.5%2.71+15.5*2.50

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>28.5*2.03+26.5*1.47
<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S1-S1.7 rura PVC lita ?2200x5.9 KI.S
(SDR 34)>41*1.7+47.5*1.6+56.5*1.6+25*1.61+23.5+1.61+29*1.6+9.5*1.6
<rura PVC lita ?160x4.7 KI.S (SDR 34)>3.5*1.55+3.5*2.51+3*1.65+3*1.65+3*
1.65+3*1.65

<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-S7.16, S7.3-S7.3.10 rura PVC li-
ta ?250x7.3 KI.S (SDR 34)>29*1.79+26.5*1.93+26*2.00+12*1.95+25.5*1.89+
17*1.88+34.5*1.94+7*1.95+19*1.9+27.5*2.0+11*2.05+25*2.04+19*2.01+24*
1.95+15*2.08+30*1.88

<rura PVC lita ?160x4.7 KI.S (SDR 34)>2*1.66+5.5*1.7+1.5*1.64+2.5*1.66+
1.5*1.42+1.5%1.38+1.5*1.41+1.5*1.44+1.5*1.4+1.5*1.41+4*1.15+0.5*1.2

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>5*2.04+30%*2.10+24.5*1.94+20.5*1.59+
24*1.43+29%1.42+24.5*1.42+23.5*1.41+24.5*1.41+36.5*1.31

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22205 dla PWiK

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

1846.58

993.69

96.81
363.06

34.01

676.43

37.17

379.11




Rybnik, PWiK Chwalecice - grawitacyjny pp

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-S7.16 - odejécia><rura PVC lita ?
160x4.7 KI.S (SDR 34)>3*1.64+4*1.75+5.5*1.63+3.5¥1.92+4.5*1.62+4.5*1.49+
4.5*1.56+3*1.92+4.5*1.86+4*1.98+4*1.63+3*1.97+9*1.38+0.5*1.41+3*1.64+
4.5*1.61+2.5*1.65+3*1.63+2.5*1.65

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>4.5*2.14+45.5*1.99+41*1.97+22*2.32+
19.5*2.28

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>20*2.04+15.5*1.47+5*2.04+30*2.10+
24.5%1.94+20.5*1.59+24*1.43+29*1.42+24.5*1.42+23.5*1.41+24.5*1.41+36.5*
1.31+4.5%1.54+45.5%1.39+41*1.37+22*1.72+19.5*1.68+37.5*1.56+28.5*1.6 7+
28*2.17+33*1.88+25*1.73+43.5*1.72+27*1.74+18.5*1.70+29.5*1.65+27.5*
1.67+36.5%1.65+35.5*1.64+60*1.77+31.5*1.98+51*1.62+37*2.16+24.5*1.57+
19.5%1.39+28.5*1.22+11.5*1.89+29.5*1.67+8*2.01+19*2.09+39*1.77+11.5*
2.43+51*1.95+15*2.37+6.5*2.25+29*2.01+17*1.52+4*1.65

<rura PVC lita ?160x4.7 KI.S (SDR 34)>1*1.92+3*1.73+3*1.61+3.5*1.55+2.5*
1.57+2.5%1.3+2*1.66+5.5*1.7+1.5*1.64+2.5*1.66+1.5*1.42+1.5*1.38+1.5*
1.41+1.5*1.44+1.5*1.4+1.5*1.41+4*1.15+0.5*1.2+3*1.64+4*1.75+5.5*1.63+
3.5%1.92+4.5*1.62+4.5*1.49+4.5¥1.56+3*1.92+4.5*1.86+4*1.98+4*1.63+3*
1.97+9*1.38+0.5*1.41+3*1.64+4.5*1.61+2.5*1.65+3*1.63+2.5*1.45+3.05*
1.67+4.5*1.82+1.5*1.64+2*1.65+1.5*1.62+2.5*1.66+1.5*1.61+3*1.52+3*1.51+
7*1.62+6*1.67+3*1.65+6*1.63+5.5%1.69+2*2+3*1.46+2.5*1.64+1.5*2.07+2*
1.64+1.5%2.04+2.5*1.89+2.5*1.62+2*1.86+1.5*1.61+1*1.81+1.5*1.6+1.5*1.55+
20*1.42+1.5*1.31+2*1.84+1.5*2.06+9.5*2.01+8.5*2.35+2.5*1.65+2.5*1.61+3*
1.44+3.5%1.34+1.5*1.07+8*1.0+1*1.45+3.5*1.41+2.5*1.7+2.5*1.98+1.5*1.74+
3.5*1.33+6*1.89+5.5*1.78+5*2.11+9*1.6+4+5.5*1.43+9.5*1.59+5*2.10+10.5*
1.67+5*1.53+1*0.83+3*1.35+5.5*1.43+7.5*1.66+9.5*1.96+2*1.42+3*1.66+2.5*
1.41+2*1.35+2*1.22+9.5*1.96+9*1.76+5.5*1.62+2*1.22

<rura PVC lita ?250x7.3 KI.S (SDR 34)>29*1.79+26.5*1.93+26*1.70+12*1.95+
25.5%1.89+17*1.88+34.5*1.94+7*1.95+19*1.9+27.5*2.0+11*2.05+25*2.04+19*
2.01+24*1.95+15*2.08+30*1.88+38.5*1.72+24.5¥1.72+21.5*1.79+19*1.78+15*
1.84+19.5*1.9+12.5*2.01+25.5*2.41+17*2.56+7.5*2.4+16*1.98+4.5*1.53
<rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34)>10.5*2.47+16.5*2.4+13.5*2.63+4*2.2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

121.53

276.45

2173.65

649.29

1100.61

109.84

RAZEM

8858.23

KNR 2-01

.|0214-04

analogia

Zakup keramzytu do zasypania wykopow wraz z dowozem

45.5*1.0*0.4

m3

m3

18.20

RAZEM

18.20

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm, grunt kategorii 11l

p0z.25+p0z.26

m3

m3

8876.430

RAZEM

8876.430

Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca

p0z.23+poz.24

m3

m3

13321.31

RAZEM

13321.31

KNR-W 2-01
0314-07
analogia

Umocnienie pionowych $cian wykopu szalunkiem rozporowym szer. do 5.0 m i
gtebokoséi do 3.0 m

<GRAWITACYJNA - PRZEPOMPOWNIA-S25 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S
(SDR 34)>(4*2.13+3.5%4.46+2.5*3.70+2.5*3.62+3.01*3.57+1.5+3.56+10*2.2+
57%2.52+14%2 57+23.5*2.63+23%2. 57+47*2.69+27*3.02+28.5*3.15+6*3.14+28*
3.07+7*2.95+37+2.91+17.5%3.05+29.5*2.9+31.5*2.91+20.5*3.1+50.5*3.84+7.5*
4.44+19 54 5+24*4 46+25 5*4.39+17*4.37+50.5*4.31+27*3.95+30%3.28+6.5*
2.89)*2

<GRAWITACYJNA - CZECHA S25-S44 rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34)
>(38*3.01+30%3.19+22%2.81+47.5%2.72+42+2.75+27.5+2.82+16.5*2.86+16*
2.83+14*2.85+24.5*2.89+14*2.86+14.5*2.80+17*2.2+24.5+3.16+7.5%3.34+
55.5*3.31+15.5*3.10)*2

<rura PVC lita 2200x5.9 KI.S (SDR 34)>(28.5*2.63+26.5%2.07)*2
<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S1-S1.7 rura PVC lita ?200x5.9 KI.S
(SDR 34)>(41*2.33+47.5*2.2+56.5*2.2+25*2.21+23.5+2.21+29%2 2+9.5*2.2)*2
<rura PVC lita ?160x4.7 KI.S (SDR 34)>(3.5*2.15+3.5+3.11+3*2.15+3*2.15+3*
2.15+3%2.15)*2

<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-S7.16, S7.3-S7.3.10 rura PVC li-
ta 2250x7.3 KI.S (SDR 34)>(29*2.39+26.5+2.53+26*2.60+12*2.55+25.5*2.49+
17*2.48+34.5*2.54+7+2.55+19*2.5+27.5*2.6+11*2.65+25+2.64+19*2.61+24*
2.55+15*2.68+30%2.48)*2

<rura PVC lita 2160x4.7 KI.S (SDR 34)>(2*2.26+5.5*2.3+1.5+2.24+2 5+2.26+
1.5%2.02+1.5*1.98+1.5*2.01+1.52.04+1.5*2+1 5+2.01+4*1.75+0.5+1.8)*2
<rura PVC lita 2200x5.9 KI.S (SDR 34)>(5*2.64+30*2.70+24.5*2.54+20.5*
2.19+24*2,03+29%2.02+24.5*2.02+23.5*2.01+24.5*2.01+36.5+1.91)*2
<GRAWITACYJNA - MARUSARZOWNY S7-S7.16 - odej$cia><rura PVC lita ?
160x4.7 KI.S (SDR 34)>(3*2.24+4%2 35+5 5*2.23+3 5*2.52+4.5*2.22+4.5*
2.09+4.5%2.16+3%2.52+4.5*2 46+4*2 58+4*2.23+3*2.57+9%1.98+0.5+2.01+3*
2.24+4.5%2.21+2.5%2.25+3*2.23+2.5*2.05)*2

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22205 dla PWiK

m?2

m2

m2

m?2
m?2

m?2

m?2
m?2

m?2

4511.58

2499.18

259.62
979.98

88.42

1770.46

104.34

1048.62

329.66




Rybnik, PWiK Chwalecice - grawitacyjny pp PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>(4.5*2.14+45.5*1.99+41*1.97+22*
2.32+19.5*2.28)*2

<rura PVC lita ?200x5.9 KI.S (SDR 34)>(20*2.64+15.5*2.07+5*2.64+30*2.70+
24.5*%2.54+20.5*2.19+24*2.03+29*2.02+24.5*2.02+23.5*2.01+24.5*2.01+36.5*
1.91+4.5%2.14+45.5%1.99+41*1.97+22*2.32+19.5*2.28+37.5*2.16+28.5*2.27+
28*2.77+33*2.48+25*2.33+43.5*2.32+27*2.34+18.5*2.30+29.5*2.25+27.5*
2.27+36.5*2.25+35.5*2.24+60*2.37+31.5*2.58+51*2.22+37*2.76+24.5*2. 17+
19.5*1.99+28.5*1.82+11.5*2.49+29.5*2.27+8*2.61+19*2.69+39*2.37+11.5*
3.03+51*2.55+15*2.97+6.5*2.85+29*2.61+17*2.12+4*2.25)*2

<rura PVC lita ?7160x4.7 KI.S (SDR 34)>(1*2.52+3*2.33+3*2.21+3.5*2.15+2.5*
2.17+2.5%1.9+2*2.26+5.5*2.3+1.5*2.24+2.5*2.26+1.5*2.02+1.5*1.98+1.5*
2.01+1.5*2.04+1.5*2+1.5*2.01+4*1.75+0.5*1.8+3*2.24+4*2.35+5.5*2.23+3.5*
2.52+4.5%2.22+4.5*2.09+4.5*2.16+3*2.52+4.5*2.46+4*2.58+4*2.23+3*2.57+9*
1.98+0.5*2.01+3*2.24+4.5%2.21+2.5*2.25+3*2.23+2.5*2.05+3.05*2.27+4.5*
2.42+1.5%2.24+2*2.25+1.5*2.22+2.5*2.26+1.5*2.21+3*2.12+3*2.11+7*2.22+6*
2.27+3*2.25+6%*2.23+5.5*2.29+2*2+3*2.06+2.5*2.24+1.5*2.67+2*2.24+1.5*
2.64+2.5%2.49+2.5*2.22+2*2.46+1.5*2.21+1*2.41+1.5*2.2+1.5*2.15+20*2.02+
1.5%1.91+2*2.44+1.5*2.66+9.5*2.61+8.5*2.95+2.5*2.25+2.5*2.21+3*2.04+3.5*
1.94+1.5%1.67+8*1.6+1*2.05+3.5*2.01+2.5*2.3+2.5*2.58+1.5*2.34+3.5*1.93+
6*2.49+5.5%2.38+5*2.71+9*2.24+5.5*2.03+9.5%2.19+5*2.70+10.5*2.27+5*
2.13+1*1.43+3*1.95+5.5*2.03+7.5*2.26+9.5*2.56+2*2.02+3*2.26+2.5*2.01+2*
1.95+2*1.82+9.5*2.56+9*2.36+5.5*2.22+2*1.82)*2

<rura PVC lita ?250x7.3 KI.S (SDR 34)>(29*2.39+26.5*2.53+26*2.60+12*
2.55+25.5%2.49+17*2.48+34.5*2.54+7*2 55+19*2.5+27.5*2.6+11*2.65+25*
2.64+19*2.61+24*2.55+15*2.68+30*2.48+38.5*2.32+24.5*2.32+21.5*2.39+19*
2.38+15*2.44+19.5*2.5+12.5*2.61+25.5*3.01+17*3.16+7.5*3+16*2.58+4.5*
2.13)*2

<rura PVC lita ?315x9,2 KI.S (SDR 34)>(10.5*2.47+16.5*2.4+13.5*2.63+4*2.2)
*2

<studnie fi 1200>1.8*(2.72+2.76+2.81+2.88+2.7+3.12+3.36+3.37+3.34+3.23+
3.1+3.16+3.11+3.13+3.13+3.51+4.6+4.72+4.72+4.63+4.58+4.59+4.47+3.86+
3.13+3.08+3.37+3.47+2.93+2.95+2.98+3.09+3.07+3.03+3.11+3.11+3.04+
2.99+3.22+3.53+3.59+3.46+3.17+2.52+2.42*6+2.43+2.73+2.77+2.86+2.68+
2.73+2.66+2.86+2.67+2.77+2.87+2.86+2.85+2.81+2.72+3.07+2.32+2.46+
2.12+2.53+2.44+2.56+2.51+2.61+2.42+2.52+2.64+2.6+2.47+2.46+2.46+2.71+
2.89+2.43+2.58+2.61+2.71+2.72+2.42+2.52+2.97+3.48+3.28+3.16+2.43+
2.86+2.95+3.28+3.11+3.02+2.63+2.52+2.32)*4

<studnie fi 1000>1.5*(2.05+2.86+2.97+2.55+2.26+2.23+2.24+2.24+2.22+
2.24+2.02+2.35+2.06+2.32+2.52+2.48+2.35+2.06+2.32+2.64+2.22+2.26+
2.16+1.92+2.65+2.32+2.27+2.22+2.26+2.05)*4

<studnie fi 600>1.0*(1.65)*4

m2

m2

m?2

m2

m?2

m?2

m?2

m2

552.89

5874.90

1759.36

2899.62

219.68

2203.34

415.86

6.60

RAZEM

25524.11

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-1V

1090*1.2+467*1.0+1585*1.0+310*1.0+96*1.8*1.8+17*1.5*1.5+1*1.0*1.0+20*
1.8*1.8

m?2

m2

4085.09

RAZEM

4085.09

KNR 2-18
0501-03

Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm

1090*1.2+467*1.0+1585*1.0+310*1.0+96*1.8*1.8+17*1.5*1.5+1*1.0*1.0+20*
1.8*1.8

m2

m?2

4085.09

RAZEM

4085.09

KNR 2-18
0504-04

Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm

96*1.8*1.8+17*1.5*1.5+1*1.0*1.0+20*1.8*1.8

m?2

m2

415.09

RAZEM

415.09

KNR 9-20
0102-05

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, fa-
czonych kielichowo. Rury PVC-U SDR 34 klasy S SN8 DN 315 mm z wydtuzo-
nym kielichem

1090

1090.00

RAZEM

1090.00

KNR 9-20
0102-04

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, fa-
czonych kielichowo. Rury PVC-U SDR 34 klasy S SN8 DN 250 mm z wydtuzo-
nym kielichem

467

467.00

RAZEM

467.00

KNR 9-20
0102-03

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, fa-
czonych kielichowo. Rury PVC-U SDR 34 klasy S SN8 DN 200 mm z wydtuzo-
nym kielichem

1585

1585.00

RAZEM

1585.00

KNR 9-20
0102-02

Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, fa-
czonych kielichowo. Rury PVC-U SDR 34 klasy S SN8 DN 160 mm z wydtuzo-
nym kielichem

-7-
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Rybnik, PWiK Chwalecice - grawitacyjny pp PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
310 m 310.00
RAZEM 310.00
37/KNNR 11 Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej 225 mm w |m
d.1.|0402-06 gruntach kat. IlI-IV - rura PP SN 8 fi 225x13,8
13
46 m 46.00
RAZEM 46.00
38|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
13
1090*1.2*0.6-1090*0.1575*0.1575*3.14+467*1.0*0.6-467*0.125*0.125*3.14+ |m3 2038.19
1585*1.0*0.6-1585*0.1*0.1*3.14+310*1.0*0.6-310*0.08*0.08*3.14
RAZEM 2038.19
39|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1000 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1./0301-03 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-04 szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wkazem zeliwno-betono-
wym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajg-
cym - gtebokos¢ do 2,5 m
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
40|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1000 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1./0301-03 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3 szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wkazem zeliwno-betono-
wym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajg-
cym - gtebokos¢ do 2,0 m
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
41|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1.|0301-05 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-06 szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wkazem zeliwno-betono-
wym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajg-
cym - gtebokos¢ do 4,5 m
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
42|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1.|0301-05 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-06 szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wkazem zeliwno-betono-
wym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajg-
cym - gtebokos¢ do 3,5 m
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1.|0301-05 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-06 szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wkazem zeliwno-betono-
wym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajg-
cym - gtebokos¢ do 3,0 m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
44|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1.|0301-05 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-06 szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wkazem zeliwno-betono-
wym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajg-
cym - gtebokos¢ do 2,5 m
55 szt. 55.00
RAZEM 55.00
45|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1.|0301-05 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-06 szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wkazem zeliwno-betono-
wym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtuszajg-
cym - gtebokos¢ do 2,0 m
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
46|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1.|0301-05 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-06 szczelnymi PVC, z plyta nastudzienng zelbetows i pierscieniem odcigzajacym
oraz wtazem zeliwno-betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem
uszczelniajgco-wygtuszajacym - gtebokos¢ do 3,5 m
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
47|KNR 9-22 Studnia z kregéw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowa, z ki- |szt.
d.1.|0301-05 neta zbiorczg i / lub kaskadg zewnetrzna, prefabrykowang z przejsciami
1.3/0301-06 szczelnymi PVC, z plyta nastudzienng zelbetows i pierscieniem odcigzajacym
oraz wtazem zeliwno-betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem
uszczelniajgco-wygtuszajacym - gtebokos¢ do 3,0 m
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48|KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych szt.
d.1.|0201-02 kielichowo- montaz: zaslepka na kanale DN 160 - 1 szt
1.3
120 Szt. 120.00
RAZEM 120.00
49|KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych szt.
d.1.|0201-02 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 160 SDR 34 Sn 8 - 1 szt
1.3
24 Szt. 24.00
RAZEM 24.00
50|KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych szt.
d.1./0201-03 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 200 SDR 34 Sn 8 - 1 szt
1.3
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych szt.
d.1.|0201-04 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 250 SDR 34 Sn 8 - 1 szt
1.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 9-20 Montaz ksztaltek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych szt.
d.1.|0201-05 kielichowo- montaz: kaskada zewnetrzna DN 315 SDR 34 Sn 8 - 1 szt
1.3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. 160 mm szt.
d.1.|0527-01
1.3|analogia
141 Szt. 141.00
RAZEM 141.00
54|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. 200 mm szt.
d.1.|0527-01
1.3|analogia
121 Szt. 121.00
RAZEM 121.00
55|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. 250 mm szt.
d.1.|0527-01
1.3|analogia
108 Szt. 108.00
RAZEM 108.00
56| KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne dla rur o $r. 315 mm szt.
d.1.|0527-03
1.3|analogia
93 Szt. 93.00
RAZEM 93.00
57|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.1.|0804-04
1.3
1090 m 1090.00
RAZEM 1090.00
58 Kalkulacja wtasna-powykonawcza inspekcja rurociggu kamerg przemystowg  |m
d.1.
1.3
1585+467+1090 m 3142.0
RAZEM 3142.0
1.1.|45233120-6 |Odtworzenie nawierzchni
4
59|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.4
<jezdnia - KR5>3287.7 m2 3287.70
<jezdnia - KR2 - asfalt>2560.5 m2 2560.50
<jezdnia - KR2 - beton>270.8 m?2 270.80
<jezdnia - KR2 - kostka betonowa>5034.2 m2 5034.20
<Chodnik>76.3 m2 76.30
<zieleniec>2253.9 m2 2253.90
<umocnienie rowu>3.3 m2 3.30
<droga gruntowa>1972.1 m2 1972.10
RAZEM 15458.80
60|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6, warst- |m?2
d.1.|0114-05 wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
14
<jezdnia KR 5>3287.7 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
62|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy |m2
d.1.|0114-06 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ =5
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
63|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6, warst- |m?2
d.1.|0114-05 wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
14
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
64|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
65|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.|0114-06 szy 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ =5
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
66| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.1./1005-04
14
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
67|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne m?2
d.1./1004-07 Krotnos¢ = 3
14
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
68| KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.|1005-06 Krotnos¢ = 2
14
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
69|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.1./0110-01 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm AC 22P 50/70
1.4/0110-02
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
70|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm AC 16W 35/50
1.4/0310-02
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
71|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm SMA11 PMB 25/55-60
1.4/0310-06
poz.60 m2 3287.70
RAZEM 3287.70
72|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
<jezdnia KR 2 - asfalt>2560.5 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
73|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy |m2
d.1.|0114-06 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ = 10
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
74|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6, warst- |m?2
d.1.|0114-05 wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
14
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
75|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
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76|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.|0114-06 szy 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ =5
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
77|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.1.|1005-04
14
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
78|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne m?2
d.1./1004-07 Krotnos¢ = 2
14
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
79|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.|1005-06
14
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
80|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.|0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 8 cm AC 16W 35/50
1.4/0310-02
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm AC11S 50/70
1.4/0310-06
p0z.72 m2 2560.50
RAZEM 2560.50
82|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
<jezdnia KR 2 - beton>270.8 m2 270.80
RAZEM 270.80
83|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy |m2
d.1.|0114-06 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ = 10
p0z.82 m2 270.80
RAZEM 270.80
84|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6, warst- |m?2
d.1.|0114-05 wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
14
p0z.82 m2 270.80
RAZEM 270.80
85/KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
p0z.82 m2 270.80
RAZEM 270.80
86|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.|0114-06 szy 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ =5
p0z.82 m2 270.80
RAZEM 270.80
87|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa C16/20 - warstwa gérna o grubosci 10 cm m?2
d.1./0308-03
1.4/0308-04
p0z.82 m2 270.80
RAZEM 270.80
88|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
<jezdnia KR 2 - kostka betonowa>5034.2 m2 5034.20
RAZEM 5034.20
89|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy |m2
d.1.|0114-06 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ = 10
p0z.88 m2 5034.20
RAZEM 5034.20
90|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6, warst- |m?2
d.1.|0114-05 wa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
14
p0z.88 m2 5034.20
RAZEM 5034.20
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91|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
p0z.88 m2 5034.20
RAZEM 5034.20
92|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.|0114-06 szy 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ =5
p0z.88 m2 5034.20
RAZEM 5034.20
93|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce piasko-|m?2
d.1./9920-02 wej gr. 3 cm,kostka analogiczna do obecnie zastosowanej
14
p0z.88 m2 5034.200
RAZEM 5034.200
94|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po  |m?2
d.1.|0204-05 zageszczeniu 30 cm
1.4/0204-06
<droga gruntowa>1972.1 m2 1972.10
RAZEM 1972.10
95|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.|0510-01
14
<zieleniec>2253.9 m2 2253.90
RAZEM 2253.90
96|/ KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1.|0510-02 Krotnos¢ =5
14
poz.95 m2 2253.90
RAZEM 2253.90
97|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
14
<chodnik>76.3 m2 76.30
RAZEM 76.30
98|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
poz.97 m2 76.30
RAZEM 76.30
99|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.|0114-06 szy 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ = 20
poz.97 m2 76.30
RAZEM 76.30
100/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka 20x10, na m?2
d.1./9920-02 podsypce piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
14
poz.97 m2 76.300
RAZEM 76.300
101|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
14
<umochienie rowu>3.3 m2 3.30
RAZEM 3.30
102|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.1.|0114-05 geszczeniu 15 cm
14
poz.101 m2 3.30
RAZEM 3.30
103|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dal- |m2
d.1.|0114-06 szy 1 cm grubosci
14 Krotnos¢ = 20
poz.101 m2 3.30
RAZEM 3.30
104|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m?2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
14
poz.101 m2 3.30
RAZEM 3.30
105/KNR 2-11 Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu "Krata" mata o wym. 60x40x8 z |m?2
d.1.|0411-01 okotkowaniem i wypetnieniem ptyt betonem C12/15
14
poz.101 m2 3.30
RAZEM 3.30
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
106|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.|0403-03 wo-piaskowej 1:4 na tawie betonowej C12/15
14
131 m 131.00
RAZEM 131.00
107|KNR 2-31 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypel- |m
d.1.|0407-05 nieniem spoin zaprawg cementowg na fawie betonowej C12/15
14
34 m 34.0
RAZEM 34.0
1.1./45231300-8 |Budowa wodoci agu
5
108|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1.|0202-02+ gr.kat.lll
1.5/kalk. wtasna
100*1.0*1.7*80% m3 136.00
RAZEM 136.00
109|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.111) m3
d.1.|0301-02+
1.5/kalk. wtasna
100*1.0*1.7*20% m3 34.00
RAZEM 34.00
110/KNR 2-01 Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04
1.5/analogia
100*1.0*1.1 m3 110.00
RAZEM 110.00
111 |KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst- |m3
d.1.|0105-02 wami co 15 cm, grunt kategorii Ill
15
110 m3 110.000
RAZEM 110.000
112 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z |m3
d.1. kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
15
p0z.108+p0z.109 m3 170.00
RAZEM 170.00
113|KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 |m?2
d.1.|0314-07 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z
15 rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
100*1.7*2 m?2 340.00
RAZEM 340.00
114|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
15
100*0.8 m?2 80.00
RAZEM 80.00
115/KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.1./0109-03 (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm - rury PEHD SDR 17 PN
15 10 Dz 110x10,0 mm
100 m 100.00
RAZEM 100.00
116 KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
15
100*1.0*0.6 m3 60.00
RAZEM 60.00
117|KNR 5-10 Przykrycie rurociggu folig kalandrowang z PCW uplastycznionego z wktadkg |m
d.1./0101-0201 |miedziang,analogia
15
100 m 100.0
RAZEM 100.0
118/KNR 2-18 Montaz urzgdzen i ksztattek wodociggowych: Elektromufa fi 110 - 2 szt, elek-  |kpl.
d.1./0315-01 trokolano fi 110 45 stopni - 2 szt, tuleja kotnierzowa 100 - 2 szt, zasuwa wodo-
1.5/analogia ciggowa DN 110 - 1 szt, skrzynka uliczna do zasuw - 1 szt, obudowa telesko-
powa do zasuw - 1 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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