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Rybnik, PWiK Chwatecice - pompownia DZIALY

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekdw oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwalecice
1|Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekOw oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy |1 146
Rybnika - Chwatecice
1.1|Pompownia 1 146
1.1.|Prace przygotowawcze 1 4
1
1.1.|Prace rozbiérkowe 5 7
2
1.1.|Nawierzchnie 8 24
3
1.1.|Zbiorniki retencyjne 25 35
4
1.1.|Zuraw 36 50
5
1.1.|Pozostate elementy przepompowni - komora pomiarowa, komora zasuw, komora kosza, komora 51 73
6/pomp, komora przeptywomierza, system napowietrzania
1.1.|Elektryka 74 122
7
1.1.|Prace przygotowawcze 74 76
71
1.1.|Doprowadzenie energii elektrycznej 77 101
7.2
1.1.|Stupy oswietleniowe 102 111
7.3
1.1.|Pomiary 112 122
7.4
1.1.|Ogrodzenie systemowe 123 131
8
1.1.|Budowa wodociggu 132 146
9
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Rybnik, PWiK Chwatecice - pompownia

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Nr
spec
tech

n.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekdw oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice

1

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekéw oraz rurociaggiem ttocznym dla dzielni-

cy Rybnika - Chwalecice

1.1/45111240-2 Pompownia
1.1./45111200-0 Prace przygotowawcze
1
1|KNR 2-01 |SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie |km
d.1./0119-03 01 rowninnym
1.1
0.028 km 0.028
RAZEM 0.028
2 SST |Organizacja ruchu czasowa - oznakowanie poziome i pionowe - wg projek-|kpl
d.1. 00 tu
1.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 SST |Petna obstuga geodezyjna zadania wraz z operatem powykonawczym i kpl
d.1. 01 naniesieniem na zasoby geodezyjne
1.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 SST |Pompowanie wody z wykopu z zastosowaniem igtofiltréw z zebraniem wo- |m-g
d.1.|kalk. wtasna |06 dy w szczelne zbiorniki + wywo6z i utylizacja
1.1
7000/35 m-g 200.00
RAZEM 200.00
1.1./145111200-0 Prace rozbiorkowe
2
5/KNR 2-01 |SST |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1./0126-01 07 moca spycharek
1.2
204+14+1160.3 m?2 1378.30
RAZEM 1378.30
6/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15|m2
d.1.|0804-03 07 cm
1.2
63.8 m?2 63.80
RAZEM 63.80
7 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z korytowania na sktadowisko wraz |ms3
d.1. 07 z odwozem i utylizacjg
1.2
p0z.5*0.15+p0z.6*0.15 m3 216.32
RAZEM 216.32
1.1./45233120-6 Nawierzchnie
3
8/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |mz2
d.1./0103-04 07 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.3
<jezdnia>204 m2 204.00
<plac pod kontener>14.0 m2 14.00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 218.00
<zieleniec>1160.3 m2 1160.30
<droga gruntowa>63.8 m2 63.80
RAZEM 1442.10
9/KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1./0202-02 04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1.3/0214-04 na odlegtos¢ 10 km
(68.6-218*0.15)*90% m3 32.31
RAZEM 32.31
10/KNR 2-01 |SST |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- m3
d.1./0301-02 04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km (kat.gr.lll)
1.3/0214-04
(68.6-218*0.15)*10% m3 3.59
RAZEM 3.59
11|KNR 2-01 |SST |Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04 04
1.3|analogia
12.8 m3 12.80
RAZEM 12.80
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
12/KNR 2-01 |SST |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1./0230-01 04 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1.3
poz.11 m3 12.80
RAZEM 12.80
13 SST |Koszt utylizacji gruntu m3
d.1. 04
1.3
p0z.9+p0z.10+218*0.15 m3 68.60
RAZEM 68.60
14/KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6, m2
d.1./0114-05 07 warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.3
poz.8A m2 218.00
RAZEM 218.00
15/KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy |m?2
d.1./0114-05 07 po zageszczeniu 15 cm
1.3
poz.8A m2 218.00
RAZEM 218.00
16/KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$é warstwy po |mz2
d.1./0114-05 07 zageszczeniu 15 cm
1.3
poz.8A m2 218.00
RAZEM 218.00
17|\KNR 2-31 |SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka 20x10, |m?2
d.1./9920-02 07 na podsypce piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
1.3
<plac pod kontener>14.0 m?2 14.000
RAZEM 14.000
18/KNR 2-31 |SST |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ |mz2
d.1./0204-05 07 po zageszczeniu 30 cm
1.3/0204-06
<droga gruntowa>63.8 m2 63.80
RAZEM 63.80
19/KNR 2-31 |SST |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm |m?2
d.1./0105-07 07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1.3
<jezdnia>204 m2 204.00
RAZEM 204.00
20|KNR 2-11  |SST |Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych typu "Krata" mata o wym. m2
d.1./0411-01 07 60x40x8 z okotkowaniem i wypetieniem plyt betonem C12/15
1.3
<jezdnia>204 m2 204.00
RAZEM 204.00
21|KNR 2-31 |SST |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 07 mentowo-piaskowej 1:4 na tawie betonowej C12/15
1.3
93.2 m 93.20
RAZEM 93.20
22|KNR 2-31 |SST |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z m
d.1./0407-05 07 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg na tawie betonowej C12/15
1.3
5.5 m 5.5
RAZEM 5.5
23|KNR 2-01 |SST |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01 07
1.3
<zieleniec>1160.3 m?2 1160.30
RAZEM 1160.30
24/KNR 2-01 |SST |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1./0510-02 07 Krotnosé = 5
1.3
poz.23 m?2 1160.30
RAZEM 1160.30
1.1./45111240-2 Zbiorniki retencyjne
4
25|KNR-W 2- |SST |Umocnienie $cian wykopdéw liniowych szerokosci do 1.0 m i glebokosci do |m2
d.1./01 0315-09 |06 9 m w gruntach nawodnionych kat. IV grodzicami wbijanymi pionowo wraz
1.4|analogia Z wycigganiem grodzic
31.8"6+18.4*7+14.5*12 m?2 493.60
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RAZEM 493.60
26|KNR-W 2- |SST |Montaz katownikéw L100x100x10 z demontazem t
d.1./050101-01 |06
1.4
55*15.1/1000 t 0.83
RAZEM 0.83
27|KNR-W 2- |SST |Montaz kleszczy HEB200 z demontazem t
d.1./050101-01 |06
1.4
61.365/1000 t 3.98
RAZEM 3.98
28/KSNR 4 SST |Spawanie gr. spoiny a6 20*55 m
d.1./1008-02 06
1.4|analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
29/KSNR 4 SST |Spawanie gr. spoiny a7 82*50 m
d.1./1008-02 06
1.4|analogia
41 m 41.00
RAZEM 41.00
30|KNR 2-01 |SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na od- |m3
d.1./0215-06 06 ktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
1.4
45*9.1*2.8 m3 1146.60
RAZEM 1146.60
31 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko m3
d.1. 06 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wyko-
1.4 nawca
p0z.30 m3 1146.60
RAZEM 1146.60
32|KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 06 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.4
2.8*45 m?2 126.00
RAZEM 126.00
33 SST |Bateria zbiornik6w retencyjnych wraz z dowozem - Uktad dwoch réwnoleg- |kpl
d.1. 06 tych zbiornikéw retencyjnych Weho wykonanych ze strukturalnej rury We-
1.4 holite PE SN8 DN2000. Dlugos¢ catkowita Lc=2x 42m. Pojemnos$¢ catko-
wita Vc=2x 130m3. Na kazdym zbiorniku posadowione po dwa kominy
centryczne o $rednicy DN1000 i wysokosci Hc-okoto 1,2m. Kominy wypo-
sazone w drabiny ztazowe - stal nierdzewna. Zbiorniki potgczone tréjniko-
WO rurg
DN2000 SN8. W zbiorniku kineta z 1/2DN315 SDR17, pltyty spocznikowe
PEHD20mm wg rysunku. Wilot rurg bosg 2xDN315 SDR17. Wylot
rurg bosg 1xDN315. Kominy bez zwienczenia, elementéw betonowych i
zeliwnych.
Wymiary uktadu w planie: 42m x 5,64m (przy odlegtosci miedzy zbiornika-
mi 1,1m).
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 9-22 |SST |Plyta nastudzienna zelbetowa, pierscien odcigzajacy oraz wtaz zeliwno-  |szt.
d.1./0301-05 06 betonowy D 400 zamykany na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-wygtu-
1.4/0301-06 szajgcym z uszczelnieniem masa betonitowa
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
35|KNR 2-28 |SST |Podsypka i obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09 06
1.4
126+967.5 m3 1093.50
RAZEM 1093.50
1.1./45111240-2 Zuraw
5
36|KNR 2-01 |SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na od- |m3
d.1./0215-06 06 ktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
1.5
2.7°2.7"1.4 m3 10.21
RAZEM 10.21
37 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko m3
d.1. 06 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wyko-
1.5 nawca
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poz.36 m3 10.21
RAZEM 10.21
38/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 06 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.5
1.8*1.8 m?2 3.24
RAZEM 3.24
39|KNR 2-18 |SST |Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - pospétka m2
d.1./0501-02 06 Krotnos¢é = 2
1.5
1.8*1.8 m?2 3.24
RAZEM 3.24
40|KNR 2-02 |SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 06
1.5
1.75*1.75 m3 3.06
RAZEM 3.06
41 SST |Zuraw stupowy fodziowy typ ZSt-650 kpl
d.1. 06
1.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-02 |SST |Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i ptyt dennych m2
d.1./1902-01 06
1.5
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
43|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 06 zebrowane - fi 12 B500SP
1.5
0.015 t 0.02
RAZEM 0.02
44/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 06 zebrowane - fi 20 B500SP
1.5
0.113 t 0.11
RAZEM 0.11
45/KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 06 zebrowane - fi 8 B500SP
1.5
0.01 t 0.01
RAZEM 0.01
46/KNNR 3 SST |Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - beton C30/37 z m3
d.1.|0405-02 06 kotwg M24 bet.
1.5
2.25 m3 2.25
bet.
RAZEM 2.25
47|KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-09 06 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa masy bitumicznej
1.5
6+2.25 m?2 8.25
RAZEM 8.25
48/KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-10 06 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa masy bitu-
1.5 micznej
poz.47 m2 8.25
RAZEM 8.25
49|KNR 2-01 |SST |Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04 06
1.5|analogia
6.7 m3 6.70
RAZEM 6.70
50|KNR 2-01 |SST |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1./0235-02 06 gruncie kat. Ill-IV
1.5
poz.49 m3 6.70
RAZEM 6.70
1.1./45111240-2 Pozostate elementy przepompowni - komora pomiarowa, komora zasuw, komora kosza, komora
6 pomp, komora przeptywomierza, system napowietrzania
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51|KNR 2-01 |SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1./0202-02+ 02 m3 w gr.kat.lll - 80 % robdt mechanicznie
1.6/kalk. wlasna Krotnos¢ = 0.8
<studnie fi 1500>2*2*4.86 19.44
<studnie fi 2000>2.5*2.5%(6.09+5.03+3.92+3.92) 118.50
<studnie fi 2500>3.0*3.0*3.24 29.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
167.10
poz.51A*80% m3 133.68
RAZEM 133.68
52|KNR 2-01 |SST |Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) - 20 % rob6t mechanicznie m3
d.1./0301-02+ |02
1.6|kalk. wtasna
<studnie fi 1500>2*2*4.86 19.44
<studnie fi 2000>2.5*2.5*(6.09+5.03+3.92+3.92) 118.50
<studnie fi 2500>3.0*3.0*3.24 29.16
A (obliczenia pomocnicze) ========
167.10
poz.52A*20% m3 33.42
RAZEM 33.42
53 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko m3
d.1. 02 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wyko-
1.6 nawca
poz.51+p0z.52 m3 167.10
RAZEM 167.10
54/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 06 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.6
1*2*2+4*2.5*2.5+1*3.0*3.0 m?2 38.00
RAZEM 38.00
55|KNR 2-18 |SST |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03 06
1.6
1*2*2+4*2.5*2.5+1*3.0*3.0 m?2 38.00
RAZEM 38.00
56|KNR 2-02 |SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 06
1.6
(22+2.5*2.5"4+3.0*3.0)*0.1 m3 3.80
RAZEM 3.80
57|KNR 2-18 |SST |Kanaty rurowe - fundamenty betonowe o grubosci 25 cm m2
d.1.|0504-04 06
1.6
5*2.0*2.0+10*1.5*1.5+1*1.5*1.5 m?2 44.75
RAZEM 44.75
58/KNR 2-01 |SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na od- |m3
d.1./0215-06 06 ktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
1.6
1.1*1.3*1.1*6 m3 9.44
RAZEM 9.44
59 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko m3
d.1. 06 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wyko-
1.6 nawca
poz.58 m3 9.44
RAZEM 9.44
60|KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 06 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.6
1.1*1.3"6 m2 8.58
RAZEM 8.58
61/KNR 2-18 |SST |Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - pospétka m2
d.1./0501-02 06 Krotnosé = 2
1.6
1.1*1.3 m?2 1.43
RAZEM 1.43
62|KNR 2-02 |SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 06
1.6
1.1*1.3 m3 1.43
RAZEM 1.43
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63|KNR 2-02 |SST |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z blocz- |m2
d.1./0107-04 06 kow 'Muranéw' grubosci 40cm
1.6
<kontener>6*0.4*1 m2 2.40
RAZEM 2.40
64/KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-09 06 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa masy bitumicznej
1.6
7.2 m2 7.20
RAZEM 7.20
65/KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-10 06 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa masy bitu-
1.6 micznej
poz.64 m?2 7.20
RAZEM 7.20
66|KNR 2-01 |SST |Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04 06
1.6|analogia
8.35 m3 8.35
RAZEM 8.35
67|KNR 2-01 |SST |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1./0235-02 06 gruncie kat. Ill-IV
1.6
p0z.66 m3 8.35
RAZEM 8.35
68 SST |Komora pomp wraz z pompami, komorg przeptywomierza (pomiarowa) i  |kpl
d.1. 06 szafg sterowniczg
1.6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
69/KNR 2-18 |SST |Montaz wyposazenia dodatkowego przy komorze przeptywomierza: zasu- |kpl.
d.1./0315-01 06 wa kotnierzowa odcinajgca do $ciekéw Dn 200 - 2 szt, zasuwa kotnierzo-
1.6|analogia wa odcinajaca do Sciekéw Dn 125 - 1 szt, zwezka dwukotnierzowa DN
200/125 - 1 szt, tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN 200/125 - 1 szt, tuleja
kotnierzowa PE 100 fi 200 mm + luzny kotnierz - 1 szt, tuleja kotnierzowa
PE 100 fi 125 mm + luzny kotnierz - 1 szt, skrzynka uliczna do zasuw - 3
szt, obudowa teleskopowa do zasuw - 3 szt, zaw6r Dn 80 do Sciekéw - 1
szt, trojnik redukcyjny kotnierzowy ze stali nierdzewnej Dn 125/80 - 1 szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70 SST |System dozujgcy z telemetrig i monitoringiem sktadajacy sie z pompy do- |kpl
d.1. 06 zujacej 15 litrow/h, sterownika z telemetrig i zdalnym sterowaniem, 1
1.6 zbiornika IBC - paleto kontener 1000 I.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
71 SST |System napowietrzania z wyposazeniem (kontener, kompresor, zbiornik  |kpl
d.1. 06 sprezonego powietrza 3000 | z armaturg (zawér bezpieczenstwa, mano-
1.6 metr, kurek manometryczny, kulowy zawér spustowy, rurka spustowa),
szafa sterujgca, modut rozdziatu, elektroniczny spust kondensatu z czujni-
kiem i wyswietlaczem, modutem rozdziatu montowanego w studni, zawor
na i odpowietrzania)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
72 SST |Komora kosza z wyposazeniem: kosz z kraty z uchylnym dnem - 1 szt, kpl
d.1. 06 prowadnica rurowa 3/4' - 2 szt, drabinka zejsciowa - 1 szt, zbiornik z poli-
1.6 merobetonu DN 2000 mm - 1 szt, wlaz ze stali nierdzewnej 170x90 cm za-
mykany na klucz - 1 szt, kominek wentylacyjny PVC fi 110 - 1 szt, po-
chwyty ze stali nierdzewnej - 2 szt, filtr antyodorowy zewnetrzny kominowy
160 - 1 szt, przejscie szczelne 160 - 1 szt, przejscie szczelne 110 - 1 szt,
elektrokolano PE fi 125/45 stopni - 1 szt, przej$cie szczelne tancuchowe
Dn 125 - 1 szt, fancuch do zawiesi - udzwig 500 kg - 1 szt, linka stalowa -
udzwig 500 kg - 1 szt, przejscie szczelne 315 - 2 szt.
kpl 1.00
RAZEM 1.00
73 SST |Komora zasuwy nozowej z wyposazeniem: Zasuwa nozowa do $ciekéow  |kpl
d.1. 06 DN 300 z niewznoszgcym sie wrzecionem - 1 szt, kotnierz do ru PVC DN
1.6 300 - 2 szt, przetuzacz wrzeciona - 1 szt, skrzynka uliczna do zasuw - 1
szt, przejscie szczelne DN 315 - 2 szt, wlaz Zzeliwny D400 zamykany na
rygiel - 1 szt, wtaz kanatowy - 1 szt, stopnie ztazowe - 14 szt, Zbiornik z
polimerobetonu DN 1500 mm - 1 szt, blok betonowy do podaprcia - 3 szt,
uchwyt wrzeciona - 2 szt.
1 kpl 1.00
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spec
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RAZEM 1.00
1.1./45231400-9 Elektryka
7
1.1./45111200-0 Prace przygotowawcze
7.1
74/KNR 2-01 |SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melio- |km
d.1./0120-03 01 racyjnych w terenie rdwninnym, analogia
1.7.
1
0.009+0.006+0.007+0.007+0.01+0.019+0.013+0.025 km 0.10
RAZEM 0.10
75/KNR 4-01 |SST |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. |m3
d.1.|0108-02 02 1]
1.7./0108-04
1|analogia
p0z.84*0.4*0.2+p0z.102+p0z.77 m3 8.54
RAZEM 8.54
76 SST |Koszt utylizacji gruntu m3
d.1. 02
1.7.
1
poz.75 m3 8.54
RAZEM 8.54
1.1./45231400-9 Doprowadzenie energii elektrycznej
7.2
77|KNR 2-01 |SST |Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem |m3
d.1./0707-03 09 dla stupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
1.7.|analogia
2
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
78|E 0510 SST |Montaz fundamentu betonowego pod rozdzielnice NN szt.
d.1.|/0510-47-06 |09
1.7.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podioza pod montaz rozdzielnicy NN szt
d.1.|0401-06 09
1.7.|analogia
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 5-10 |SST |Montaz rozdzielnicy NN - rys 7.3 szt.
d.1./1106-01 09
1.7.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR 5-08 |SST |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - wywiercenie otworéw |aparat
d.1./0401-21 09 w metalu - aparat o 1-2 otworach mocujacych
1.7.
2
45 aparat 45.00
RAZEM 45.00
82|KNR 5-08 |SST |Montaz wyposazenia rozdzielnicy NN kpl
d.1./0403-01 09
1.7.
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR 2-01 |SST |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci do 1.0 m i szer. dnado 0.6 |m
d.1./0701-0503 |09 m w gruncie kat. Il
1.7.|analogia
2
8.5°1.03+5.5*1.03+13"1.03+25"1.03+7*1.03+7*1.03+10*1.03+19*1.03 m 97.85
RAZEM 97.85
84|/KNR 5-10 |SST |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 |m
d.1./0301-01 09 m
1.7. Krotnos¢ = 2
2
8.5*1.03+5.5*1.03+13*1.03+25%1.03+7*1.03+7*1.03+10*1.03+19*1.03 m 98
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RAZEM 98
85|KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 4x35mm2
2
8.571.03 m 9
RAZEM 9
86|KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 4x6mm2
2
5.5"1.03 m 6
RAZEM 6
87|KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKXS 5x35mm2
2
13*1.03 m 13
RAZEM 13
88|KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKY 3x2,5mm2
2
25%1.03 m 26
RAZEM 26
89|KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKY 3x1,5mm2
2
771.03 m 7
RAZEM 7
90/KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKY 2x1mm2
2
7*1.03 m 7
RAZEM 7
91|KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu HELUPOWERR 1000 RV-K
2 3x1,5 mm2
10*1.03 m 10
RAZEM 10
92|KNR 5-10 |SST |Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktada- |m
d.1./0104-0101 |09 ne z naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z
1.7. PCW uplastycznionego - kabel 15 zytowy komunikacyjny
2
19*1.03 m 20
RAZEM 20
93|KNNR-W 9 |SST |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m
d.1./0814-01 09 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury fi 40 na kabel telekomunika-
1.7. cyjny
2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
94/KNR 5-08 |SST |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 200 mm2 |m
d.1.|0608-08 09
1.7.
2
6 m 6
RAZEM 6
95/KNR 5-08 |SST |Montaz uziomu ptytowego w gotowym wykopie lub studni bez ulepszania |szt.
d.1./0612-02 09 gruntu - powierzchnia ptyty do 1 m2
1.7.
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96| KNR 2-01 SST |Mechaniczne zasypywanie rowdw dla kabli spycharkami, szeroko$¢ dna |m
d.1./0705-0203 |09 wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-IV, gteboko$¢ rowu do 0.8 m
1.7.
2
poz.83 m 98
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RAZEM 98
97|KNR 5-08 |SST |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt
d.1./0812-04 09 lub bolce, przekréj zyt do 16,0 mm2
1.7.
2
30 szt 30
RAZEM 30
98/KNR 5-08 |SST |Montaz koncowek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0 mnm2 szt
d.1./0814-01 09
1.7.
2
60 szt 60
RAZEM 60
99|KNR 5-10 |SST |Obrobka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, |szt
d.1./9945-01 09 zarobienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
1.7.
2
30 szt 30
RAZEM 30
100 SST |Nadzér stuzb Tauron Dystrybucji kpl
d.1.|kalk. wtasna |09
1.7.
2
2. kpl 2.00
RAZEM 2.00
101 SST |Koszt odptatnych wytaczen w sieci Tauron Dystrybucji oraz dopuszczenia |kpl
d.1.|kalk. wtasna |09 do prac
1.7.
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1./45231400-9 Stupy oswietleniowe
7.3
102|KNR 4-01 |SST |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoscidnado 1,5mw |m3
d.1./0102-02 09 gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokos$¢ do 1,5 m, grunt kategorii 11l
1.7.
3
1*0.5*0.5*0.8 m3 0.200
RAZEM 0.200
103/KNR 5-09 |SST |Wykonanie fundamentéw prefabrykowanych B-70 z koszami zbrojeniowy- |stup
d.1./0203-01 09 mi Z-70
1.7.|analogia
3
1 stup 1
RAZEM 1
104 KNR 5-10 |SST |Mechaniczne stawianie stupow oswietleniowych, do 300 kg, w gruncie ka- |szt
d.1./0709-0101 |09 tegorii I-11I - stup aluminiowy h=9 m
1.7.
3
1 szt 1
RAZEM 1
105/KNR 5-10 |SST |Wocigganie przewoddw, z udziatem podno$nika samochodowego w stupy |m
d.1./1004-01 09 latarni lub rury ostonowe szt.1 - przewdd YDYZo 3x2,5 mm2
1.7.
3
5*1.03 m 5
RAZEM 5
106/ KNR 5-10 |SST |Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
d.1./1002-01 09
1.7.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR 5-10 |SST |Montaz opraw do lamp, oprawa typu LED, 230V, 56W szt
d.1.|1005-04 09
1.7.
3
1 szt 1
RAZEM 1
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108 SST |Montaz ztaczy stupowych typu ZG4-35 szt
d.1.|kalk. wtasna |09
1.7.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
109/KNR 5-10 |SST |Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, |szt
d.1./9945-01 09 zarobienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
1.7.
3
30 szt 30
RAZEM 30
110|KNR 5-10 |SST |Montaz tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukgiji, |szt
d.1./{1001-03 09 zaciskowa
1.7.
3
1 szt 1
RAZEM 1
111/KNR 5-08 |SST |Podtgczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski |szt
d.1./0812-04 09 lub bolce, przekréj zyt do 16,0 mm2
1.7.
3
1 szt 1
RAZEM 1
1.1./45231400-9 Pomiary
7.4
112|KNR 4-03 |SST |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pomiar
d.1./1205-01 09 pierwszy
1.7.
4
1 pomiar 1
RAZEM 1
113|KNR 4-03 |SST |Badanie i pomiar instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej, pomiar pomiar
d.1./1205-02 09 nastepny
1.7.
4
4 pomiar 4
RAZEM 4
114/KNR 4-03 |SST |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-05 09
1.7.
4
1 pomiar 1
RAZEM 1
115/KNR 4-03 |SST |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar
d.1.|1205-06 09
1.7.
4
4 pomiar 4
RAZEM 4
116/KNR 4-03 |SST |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napig- |pomiar
d.1./1202-01 09 cia, 1-fazowego
1.7.
4
3 pomiar 3
RAZEM 3
117/KNR 4-03 |SST |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elekirycznego niskiego napie- |pomiar
d.1./1202-02 09 cia, 3-fazowego
1.7.
4
1 pomiar 1
RAZEM 1
118/KNR 4-03 |SST |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar
d.1.|1205-05 09
1.7.
4
1 pomiar 1
RAZEM 1
119/KNR 4-03 |SST |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar
d.1.|1205-06 09
1.7.
4




Rybnik, PWiK Chwatecice - pompownia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
4 pomiar 4
RAZEM 4
120/KNR 4-03 |SST |Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt
d.1./1201-01 09
1.7.
4
5 szt 5
RAZEM 5
121/KNR 13-21 |SST |Pomiary natgezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywa- |kpl.po
d.1./0301-03 09 nych na stanowisku m.
1.7.
4
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
122/KNR 13-21 |SST |Pomiary natgezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokony- |kpl.po
d.1./0301-04 09 wanych na tym samym stanowisku m.
1.7.
4
1*5 kpl.po 5.00
m.
RAZEM 5.00
1.1. Ogrodzenie systemowe
8
123|KNR 4-01 SST |Wykopy waskoprzestrzenne - kontrolne, nieumocnione o szerokosci dna |ms3
d.1./0102-02 10 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. llI
1.8
3070.5*0.8+8.3 m3 20.30
RAZEM 20.30
124/KNR 2-02 |SST |Deskowanie tradycyjne taw, stép fundamentowych i ptyt dennych m2
d.1./1902-01 10
1.8
10.6 m?2 10.60
RAZEM 10.60
125|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 10 zebrowane - fi 12 B500SP
1.8
0.015 t 0.02
RAZEM 0.02
126/ KNNR 3 SST |Uzupetienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - beton C30/37 m3
d.1./0405-02 10 bet.
1.8
2.6 m3 2.60
bet.
RAZEM 2.60
127/KNR 2-01 |SST |Zakup pospétki do zasypania wykopdw wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04 10
1.8|analogia
5.8 m3 5.80
RAZEM 5.80
128/KNR 2-01 |SST |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1./0235-02 10 gruncie kat. Ill-IV
1.8
poz.127 m3 5.80
RAZEM 5.80
129/KNR 2-25 |SST |Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa coko- |m2
d.1./0308-01 10 tow, fundamentow i stupkéw prefabrykowanych
1.8
30*0.4*0.4*0.6 m?2 2.88
RAZEM 2.88
130|KNR 2-02 |SST |Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole m
d.1./1803-02 10 prefabrykowanym
1.8
74 m 74.000
RAZEM 74.000
131/KNR 4-01 |SST |Brama przesuwna - zakup i montaz m2
d.1./1301-01 10
1.8
7*2.2 m?2 15.40
RAZEM 15.40
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1.1./45231300-8 Budowa wodociagu
9
132/ KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1./0202-02+ |02 m3 w gr.kat.lll
1.9|kalk. wtasna
6"1.0"1.7"80% m3 8.16
RAZEM 8.16
133/KNR 2-01 |SST |Reczne roboty ziemne (kat.gr.ll1) m3
d.1./0301-02+ |02
1.9|kalk. wtasna
6"1.0"1.7"20% m3 2.04
RAZEM 2.04
134|KNR 2-01 SST |Zakup pospétki do zasypania wykopdw wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04 02
1.9|analogia
6"1.0%1.1 m3 6.60
RAZEM 6.60
135|KNR 4-01 SST |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
d.1./0105-02 02 warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il
1.9
6.6 m3 6.600
RAZEM 6.600
136 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko m3
d.1. 02 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wyko-
1.9 nawca
poz.132+p0z.133 m3 10.20
RAZEM 10.20
137|KNR-W 2- |SST |Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do |m2
d.1./01 0314-07 |04 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-IV
1.9 wraz z rozbiérkg (szeroko$é do 1m)
6"1.7*2 m?2 20.40
RAZEM 20.40
138/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |mz2
d.1./0103-04 04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.9
670.8 m?2 4.80
RAZEM 4.80
139/KNR 2-18 |SST |Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowe- |m
d.1./0109-03 04 go (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 110 mm - rury PEHD SDR
1.9 17 PN 10 Dz 110x10,0 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
140 KNR 2-28 |SST |Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09 04
1.9
6"1.0"0.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
141/KNR 5-10 |SST |Przykrycie rurociggu folig kalandrowang z PCW uplastycznionego z m
d.1./0101-0201 |04 wktadka miedziana,analogia
1.9
6 m 6.0
RAZEM 6.0
142/KNR 7-08 |SST |Tabliczki informacyjne szt.
d.1./0807-01 04
1.9|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2- |SST |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.1./18 0707-01 |04 om
1.9
1 odc.20 1.00
om
RAZEM 1.00
144 KNR-W 2- |SST |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, |200m -
d.1./18 0705-02 |04 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 125 mm 1 préb.
1.9
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Uzytkownik: ABS




Rybnik, PWiK Chwatecice - pompownia PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
145/KNR 2-18 |SST |Hydrant nadziemny DN 80 PN 10 z poj. zamknieciem na rurze zeliwnej w |kpl.
d.1./0315-01 04 komplecie z: kolano dwukotnierzowe ze stopkg N, DN8O, kréciec dwukot-
1.9 nierzowy FF DN80 o diugosci L=1000mm, zasuwa miekkouszczelniajgca
klinowa DN80 PN 10 oraz DN110 PN 10 waz z obudowa statg do zasuw i
skrzynka uliczna, tuleja kotnierzowa PE Dz 90/Dn80 z kotnierzem dociska-
jacym, tuleja kotnierzowa PE Dz 110/Dn100 z kotnierzem dociskajgcym,
bloczek betonowy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR 2-18 |SST |Montaz urzadzen i ksztattek wodociagowych: Elektromufa fi 110 - 2 szt,  |kpl.
d.1./0315-01 04 elektrokolano fi 110 45 stopni - 2 szt, elektroredukcja fi 110/90 - 1 szt.
1.9|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Uzytkownik: ABS




