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Rybnik, PWiK Chwatecice - ttoczny DZIALY

Lp. \ Nazwa dziatu

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekdw oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwalecice

1|Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekOw oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy |1 68
Rybnika - Chwatecice

1.1|Kanalizacja ttoczna 1 68

1.1.|Prace przygotowawcze 1 4
1

1.1.|Prace rozbiorkowe 5 8
2

1.1.|Kanalizacja sanitarna 9 41
3

1.1.|Odtworzenie nawierzchni 42 68
4
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Lp.

Podstawa

Nr
spec
tech

n.

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekdw oraz rurociggiem ttocznym dla dzielnicy Rybnika - Chwatecice

1

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekéw oraz rurociaggiem ttocznym dla dzielni-

cy Rybnika - Chwalecice

1.58+4*1.55+21.5*1.55+38*1.52+66.5"1.46+91*1.35+12*1.27+5%1.26+4"
1.27+25.5"1.53+8.5"1.86

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Uzytkownik: ABS

1.1/45111240-2 Kanalizacja ttoczna
1.1./45111200-0 Prace przygotowawcze
1
1|KNR 2-01 |SST |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie |km
d.1./0119-03 01 rowninnym
1.1
3.375+0.012+0.975 km 4.362
RAZEM 4.362
2 SST |Organizacja ruchu czasowa - oznakowanie poziome i pionowe - wg projek-|kpl
d.1. 00 tu
1.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 SST |Petna obstuga geodezyjna zadania wraz z operatem powykonawczym i kpl
d.1. 01 naniesieniem na zasoby geodezyjne
1.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 SST |Pompowanie wody z wykopu z zastosowaniem igtofiltréw z zebraniem wo- |m-g
d.1.|kalk. wtasna |06 dy w szczelne zbiorniki + wywo6z i utylizacja
1.1
8500/35 m-g 242.86
RAZEM 242.86
1.1./145111200-0 Prace rozbiorkowe
2
5/KNR 2-01 |SST |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1./0126-01 07 moca spycharek
1.2
670.8 m?2 670.80
RAZEM 670.80
6/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15|m2
d.1.|0804-03 07 cm
1.2
6491.1 m2 6491.10
RAZEM 6491.10
7 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z korytowania na sktadowisko wraz |ms3
d.1. 07 z odwozem i utylizacjg
1.2
p0z.5*0.15+p0z.6*0.15 m3 1074.29
RAZEM 1074.29
8/KNR AT-03 |SST |Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm wraz z odwozem i utylizacjg |m?2
d.1./0102-03 07
1.2/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
1193.4 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
1.1./45111240-2 Kanalizacja sanitarna
3
9/KNR 2-01 SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.1./0202-02+ |02 m3 w gr.kat.lll - 80 % robdt mechanicznie
1.3|kalk. wtasna Krotnosé = 0.8
<rura fi 100>4*2.18 8.72
<rura fi 200>4*2.2+8*2.42+36*2.37+42*2.03+21*1.9+15.5*1.9+31*1.9+ 5799.89
25.5°1.9+14%1.9+76%1.9+25.5*2.28+42*2.28+13.51.9+26*1.9+20.5*1.9+
42.5*1.9+30%1.9+13%1.9+43*1.97+19.5*2.02+12.5*2.02+19.5*2.04+14.5*
2.12+20%2.31+2*1.9+51.9+37.5*1.9+34.5*1.91+15*1.98+28*1.98+22*
1.93+42*1.93+28.5%1.92+20.5*1.95+36*1.98+20.5*2+31.5*1.98+15*1.96+
17*1.99+43.5*1.95+88*1.95+72.5*2.34+29.52.88+32*3.06+71.5*2.48+
48.5"1.9+42.5*2.82+23.5*2.82+18*1.9+42*1.95+16.5*2.06+31*2.06+35*
1.87+21.5*2.16+13*2.64+21*2.46+17.5*2.01+20%1.9+32*1.9+28.5*2.08+
23.5*2.08+29.5*2.07+32*2.13+20*1.96+16.5*1.9+33*2.14+12*2.33+25.5*
2.11+7.5*1.92+14.5*2+8*2.07+43*2.1+30.5*2.02+36.52.3+31.5*2.17+
30.5*2.08+35.5%1.9+35.5*1.9+37.5*1.9+32*1.9+27.5*1.9+32*1.9+32*1.9+
32.5"1.9+19.51.87+10*1.85+26.5*1.89+28.5*2.08+24"2.34+26.52.49+
32*2.68+31.5*3.22+37.5*3.51+24*3.2+21.5*2.95+31.5*2.63+16"2.26
<rura fi 200 w rurze ochronnej fi 315>9*2.29+5*2.02+43.51.82+5%1.64+4" 523.07
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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
<rura fi 2560>2.5*2.15 5.38
<studnie fi 1500>2.0*2.0*(3.33+2.49+2.36+2.11+2.79) 52.32
<studnie fi 1200>1.8*1.8"(2.8+2.9+3.58+2.9+3.7+3.27+3.18+2.8+3.03+ 110.19
3.4+2.45)
A (obliczenia pomocnicze) ========
6499.57
poz.9A*80% m3 5199.66
RAZEM 5199.66
10|KNR 2-01 |SST |Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) - 20 % rob6t mechanicznie m3
d.1./0301-02+ |02
1.3|kalk. wtasna
<rura fi 100>4*2.18 8.72
<rura fi 200>4*2.2+8*2.42+36*2.37+42*2.03+21*1.9+15.5*1.9+31*1.9+ 5799.89

25.5°1.9+14%1.9+76%1.9+25.5*2.28+42*2.28+13.51.9+26*1.9+20.5*1.9+
42.5*1.9+30%1.9+13%1.9+43*1.97+19.5*2.02+12.5*2.02+19.5*2.04+14.5*
2.12+20%2.31+2*1.9+5%1.9+37.5*1.9+34.5*1.91+15*1.98+28*1.98+22*
1.93+42*1.93+28.5%1.92+20.5*1.95+36*1.98+20.5*2+31.5*1.98+15*1.96+
17*1.99+43.5%1.95+88*1.95+72.5*2.34+29.52.88+32*3.06+71.5*2.48+
48.5*1.9+42.5*2.82+23.5*2.82+18*1.9+42*1.95+16.5*2.06+31*2.06+35*
1.87+21.5*2.16+13*2.64+21*2.46+17.5*2.01+20%1.9+32*1.9+28.5*2.08+
23.5*2.08+29.5*2.07+32*2.13+20*1.96+16.5*1.9+33*2.14+12*2.33+25.5*
2.11+7.5*1.92+14.5*2+8*2.07+43*2.1+30.5"2.02+36.52.3+31.5*2.17+
30.5*2.08+35.5%1.9+35.5*1.9+37.5*1.9+32*1.9+27.5*1.9+32*1.9+32*1.9+
32.5*1.9+19.51.87+10*1.85+26.5*1.89+28.5*2.08+24"2.34+26.52.49+
32*2.68+31.5*3.22+37.5*3.51+24*3.2+21.5*2.95+31.5*2.63+16"2.26
<rura fi 200 w rurze ochronnej fi 315>9*2.29+5*2.02+43.51.82+5%1.64+4* 523.07
1.58+4%1.55+21.5*1.55+38%1.52+66.5*1.46+91*1.35+12*1.27+5%1.26 +4*
1.27+25.5*1.53+8.5*1.86

<rura fi 260>2.5*2.15 5.38
<studnie fi 1500>2.02.0%(3.33+2.49+2.36+2.11+2.79) 52.32
<studnie fi 1200>1.8*1.8*(2.8+2.9+3.58+2.9+3.7+3.27+3.18+2.8+3.03+ 110.19
3.4+2.45)
A (obliczenia pomocnicze) ========
6499.57
poz.10A*20% m3 1299.91
RAZEM 1299.91
11|KNR 2-01 |SST |Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3

d.1.|0214-04 02

1.3|analogia
<rura fi 100>4*1.58 m3 6.32
<rura fi 200>4*1.6+8"1.82+36*1.77+42*1.43+21*1.3+15.5*1.3+31*1.3+ m3 4176.28

25.51.3+14*1.3+76"1.3+25.5*1.68+42*1.68+13.5*1.3+26*1.3+20.5*1.3+
42.5"1.3+30"1.3+13"1.3+43"1.37+19.5"1.42+12.5"1.42+19.5"1.44+14.5"
1.52+20*1.71+2*1.3+5*1.3+37.5"1.3+34.5*1.31+15%1.38+28"1.38+22"
1.33+42*1.33+28.571.32+20.5"1.35+36"1.38+20.5*1.4+31.5"1.38+15"
1.36+17*1.39+43.5%1.35+88%1.35+72.5*1.74+29.5*2.28+32*2.46+71.5"
1.88+48.5"1.3+42.5"2.22+23.5"2.22+18"1.3+42*1.35+16.51.46+31%1.46+
35"1.27+21.5*1.56+13"2.04+21*1.86+17.5*1.41+20*1.3+32*1.3+28.5*
1.48+23.5"1.48+29.5"1.47+32"1.53+20%1.36+16.5"1.3+33"1.54+12"1.73+
25.5%1.51+7.5"1.32+14.5*1.4+8%1.47+43"1.5+30.5"1.4+36.5*1.7+31.5*
1.57+30.5"1.48+35.5*1.3+35.5*1.3+37.5"1.3+32*1.3+27.5"1.3+32"1.3+
32"1.3+32.5"1.3+19.5%1.27+10%1.25+26.5*1.29+28.5*1.48+24*1.74+26.5"
1.89+32*2.08+31.5"2.62+37.5"2.91+24"2.6+21.5"2.35+31.5"2.03+16"1.66
<rura fi 200 w rurze ochronnej fi 315>9*1.69+5%1.42+43.5*1.22+5*1.04+4* |m3 317.57
0.98+40.95+21.5*0.95+38"0.92+66.50.86+91*0.75+1270.67+5"0.66+4"
0.67+25.5*0.93+8.5*1.26

<rura fi 250>2.5*1.55 m3 3.88
RAZEM 4504.05
12|KNR 2-01 |SST |Zakup keramzytu do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1./0214-04 02
1.3|analogia
340%1.00.4 m3 136.00
RAZEM 136.00

13|KNR 4-01 SST |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
d.1./0105-02 02 warstwami co 15 cm, grunt kategorii Ill

1.3
poz.11+poz.12 m3 4640.050
RAZEM 4640.050
14 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko m3
d.1. 02 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wyko-
1.3 nawca
p0z.9+p0z.10 m3 6499.57
RAZEM 6499.57
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15|KNR-W 2- |SST |Umocnienie pionowych $cian wykopu szalunkiem rozporowym szer. do m2
d.1./01 0314-07 |02 5.0 m i gtebokos$¢i do 3.0 m
1.3|analogia
<rura fi 100>4*2.18*2 m2 17.44
<rura fi 200>(4*2.2+8*2.42+36*2.37+42*2.03+21*1.9+15.5*1.9+31*1.9+ |m2 11599.77
25.5"1.9+14*1.9+76%1.9+25.5"2.28+42"2.28+13.5"1.9+26*1.9+20.5"1.9+
42.5*1.9+30*1.9+13%1.9+43*1.97+19.5*2.02+12.5*2.02+19.5*2.04+14.5*
2.12+20*2.31+2%1.9+5"1.9+37.5"1.9+34.51.91+15%1.98+28"1.98+22"
1.93+42*1.93+28.5%1.92+20.5*1.95+36*1.98+20.5*2+31.5*1.98+15*1.96+
1771.99+43.5*1.95+88%1.95+72.5*2.34+29.5"2.88+32*3.06+71.5"2.48+
48.5*1.9+42.5*2.82+23.5*2.82+18*1.9+42*1.95+16.5*2.06+31*2.06+35*
1.87+21.5"2.16+1372.64+21*2.46+17.5"2.01+20%1.9+32*1.9+28.5"2.08+
23.5*2.08+29.5*2.07+32*2.13+20*1.96+16.5*1.9+33*2.14+12*2.33+25.5*
2.11+7.5"1.92+14.5*2+8"2.07+43*2.1+30.5*2.02+36.5"2.3+31.5"2.17+
30.5*2.08+35.5%1.9+35.5*1.9+37.5*1.9+32*1.9+27.5*1.9+32*1.9+32*1.9+
32.5"1.9+19.5"1.87+10%1.85+26.5"1.89+28.5"2.08+242.34+26.52.49+
32*2.68+31.5*3.22+37.5*3.51+24*3.2+21.5*2.95+31.5*2.63+16"2.26)*2
<rura fi 200 w rurze ochronnej fi 315>(9*2.29+5"2.02+43.5*1.82+5%1.64+ |m2 1046.14
4*1.58+4%1.55+21.5*1.55+38%1.52+66.5*1.46+91*1.35+12*1.27+5*1.26+
4*1.27+25.5"1.53+8.5"1.86)*2
<rura fi 250>2.5*2.15*2 m2 10.75
<studnie fi 1500>2.0%(3.33+2.49+2.36+2.11+2.79)*4 m2 104.64
<studnie fi 1200>1.8%(2.8+2.9+3.58+2.9+3.7+3.27+3.18+2.8+3.03+3.4+ |m2 244.87
2.45)*4
RAZEM 13023.61
16|KNR 2-31  |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 03 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.3
(3375-358)"1.0+12"1.0+975%1.0+5"2.0"2.0+2.5"1.0+10*1.51.5+1*1.5"1.5 |m2 4051.25
RAZEM 4051.25
17|KNR 2-18 |SST |Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1.|0501-03 03
1.3
(3375-358)"1.0+12"1.0+975%1.0+2.5"1.0+5*2.0"2.0+10*1.51.5+1*1.5"1.5 |m2 4051.25
RAZEM 4051.25
18/KNR 2-18 |SST |Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm m2
d.1.|0504-04 03
1.3
572.0"2.0+10*1.5*1.5+1*1.5*1.5 m?2 44.75
RAZEM 44.75
19|KNR 9-20 |SST |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, |m
d.1./0102-04 03 taczonych kielichowo. Rury PVC-U SDR 34 klasy S SN8 DN 250 mm z
1.3 wydtuzonym kielichem
25 m 2.50
RAZEM 2.50
20|KNR-W 2- |SST |Sieci sanitarne ci$nieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1./18 0109-09 |03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 200 mm rury PE 100 RC SDR 17 Dz 200
1.3|2.52.3.9. mm- wykopy umocnione
9907
analogia
3375-358 m 3017.00
RAZEM 3017.00
21|KNR-W 2- |SST |Sieci sanitarne ci$nieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych m
d.1./18 0109-05 |03 (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm rury PE 100 RC SDR 17 Dz 125
1.3|2.52.3.9. mm- wykopy umocnione
9907
analogia
12 m 12.00
RAZEM 12.00
22|KNR-W 2- |SST |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1./18 0109-01 |03 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm - wykopy umocnione - system napowie-
1.3|z.52.3.9. trzania
9907
analogia
975 m 975.00
RAZEM 975.00
23|KNNRW 9 |SST |Zabezpieczenie istniejgcych sieci, rury ochronne stalowe ocynkowane, do |m
d.1./0814-02 05 Fi 355 mm wraz z ptozami dystansowymi typ R 223 szt i tancuchami
1.3 uszczelniajgcymi DN 200/340 - 8 szt
330 m 330.0
RAZEM 330.0
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do rur PE Dn 200 - 30 szt, tréjnik redukcyjny kotnierzowy DN 200/80 - 15
szt, zawor kulowy kotnierzowy Dn 80 do $ciekdw - 15 szt, kotnierz DN 80 z
otworem gwintowanym 5/4' + zaslepka - nypel 5/4' - 14 szt

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 27423 Uzytkownik: ABS

Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
24|KNNR 11 SST |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominalnej 200 m
d.1./0402-06 03 mm w gruntach kat. IlI-IV - rura PEHD 100 RC SDR 17 fi 200x11.9 mm
1.3
358 m 358.00
RAZEM 358.00
25|KNR-W 2- |SST |Sieci sanitarne ci$nieniowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zigcz.
d.1./18 0110-09 |03 PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 200 mm
1.3
3375/12 ztacz. 281.25
RAZEM 281.25
26|KNR-W 2- |SST |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./18 0110-01/ |03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 40 mm - ekstrapo-
1.3|02 lacja
975/100 zlacz. 9.75
RAZEM 9.75
27|KNR 2-28 |SST |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1./0501-09 03
1.3
(3375-358)*1.0*0.4-(3375-358)*0.1*0.1*3.14+12*1.0*0.4-12*0.06*0.06* m3 1506.38
3.14+975%1.070.4-97570.02*0.02*3.14+2.5"1.070.4-2.5*0.125"0.125*3.14
RAZEM 1506.38
28/KNR 9-22 |SST |Studnia z kregdw betonowych Dn 1500 tgczonych na uszczelke gumowsg, |szt.
d.1./0301-07 03 z kineta zbiorczg i / lub kaskada zewnetrzng, prefabrykowang z przejscia-
1.3/0301-08 mi szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wlazem zeliwno-
betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-
wygtuszajgcym z uszczelnieniem masg betonitowg- gtebokos¢ do 3,5 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR 9-22 |SST |Studnia z kregdw betonowych Dn 1500 tgczonych na uszczelke gumowsg, |szt.
d.1./0301-07 03 z kineta zbiorczg i / lub kaskada zewnetrzng, prefabrykowanag z przejscia-
1.3/0301-08 mi szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wtazem zeliwno-
betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-
wygtuszajgcym z uszczelnieniem masg betonitowg - gtebokos¢ do 3,0 m
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30/KNR 9-22 |SST |Studnia z kregéw betonowych Dn 1500 tagczonych na uszczelke gumowa, |szt.
d.1./0301-07 03 z kineta zbiorczg i / lub kaskada zewnetrzng, prefabrykowanag z przejscia-
1.3/0301-08 mi szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wlazem zeliwno-
betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-
wygtuszajgcym z uszczelnieniem masg betonitowg - gtebokos¢ do 2,5 m
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR 9-22 |SST |Studnia z kregdw betonowych Dn 1500 tgczonych na uszczelke gumowsg, |szt.
d.1./0301-07 03 z kineta zbiorczg i / lub kaskada zewnetrzng, prefabrykowang z przejscia-
1.3/0301-08 mi szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wlazem zeliwno-
betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-
wygtuszajgcym z uszczelnieniem masg betonitowg - gtebokos¢ do 2,0 m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNR 9-22 |SST |Studnia z kregdw betonowych Dn 1200 tgczonych na uszczelke gumowsg, |szt.
d.1./0301-05 03 z kineta zbiorczg i / lub kaskada zewnetrzng, prefabrykowanag z przejscia-
1.3/0301-06 mi szczelnymi PVC, zakonczona zwezka/stozkiem oraz wlazem zeliwno-
betonowym D 400 zamykanym na rygiel z pierscieniem uszczelniajgco-
wygtuszajgcym - gtebokos¢ do 2,5 m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 9-20 |SST |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, taczonych kieli- |kpl
d.1./0201-03 03 chowo- montaz: elektrokolano PE 100 SDR 11 fi 200 mm 45 stopni - 7
1.3 szt, tancuch uszczelniajgcy Dn 200 - studnia rozprezna - 1 szt.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34/KNR 9-20 |SST |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, taczonych kieli- |kpl
d.1./0201-02 03 chowo- montaz: elektrokolano PE 100 SDR 11 fi 125 mm 40 stopni - 5 szt
1.3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-18 |SST |Montaz wyposazenia studni rozpreznych: bloczki betonowe do podapracia |kpl.
d.1./0315-01 03 - 60 szt, Krociec gwintowany - 1 szt, kétko reczne do zasuwy Dn 200 - 30
1.3|analogia szt, zasuwa kotnierzowa odcinajgca do $ciekéw Dn 200 - 30 szt, kotnierz
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne dla rur o $r. 200 mm - przejscie tancuchowe szt.
d.1./18 0527-01 |03
1.3|analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
37|KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne dla rur o $r. 40 mm - przej$cie tancuchowe szt.
d.1./18 0527-01 |03
1.3|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR-W 2- |SST |Przejscie szczelne dla rur o $r. 250 mm szt.
d.1./18 0527-01 |03
1.3|analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 2-18 |SST |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 250 mm m
d.1./0804-03 03
1.3
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
40/KNR 2-18 |SST |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1./0804-02 03
1.3
3375 m 3375.00
RAZEM 3375.00
41|KNR 2-18 |SST |Préba szczelnosci kanatow rurowych o ér.nom. 125 mm m
d.1./0804-02 03
1.3
12 m 12.00
RAZEM 12.00
1.1./45233120-6 Odtworzenie nawierzchni
4
42|KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 07 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.4
<jezdnia - KR2 - asfalt>1193.4 m2 1193.40
<zieleniec>670.8 m2 670.80
<droga gruntowa>6491.1 m?2 6491.10
RAZEM 8355.30
43|/KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubosé warstwy po |m2
d.1./0114-05 07 zageszczeniu 15 cm
1.4
<jezdnia KR 2 - asfalt>1193.4 m2 1193.40
RAZEM 1193.40
44/KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy m2
d.1./0114-06 07 dalszy 1 cm grubosci
1.4 Krotnosé = 10
p0z.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
45/KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C5/6, m2
d.1./0114-05 07 warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.4
p0z.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
46|KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po|m?2
d.1./0114-05 07 zageszczeniu 15 cm
1.4
p0z.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
47|KNR 2-31 |SST |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy |m2
d.1./0114-06 07 dalszy 1 cm grubosci
1.4 Krotnosé = 5
p0z.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
48/ KNNR 6 SST |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.1.|1005-04 07
1.4
p0z.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
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49/KNR 2-31 |SST |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne m2
d.1./1004-07 07 Krotnosé = 2
1.4
poz.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
50|KNNR 6 SST |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.1.|1005-06 07
1.4
poz.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
51|KNR 2-31 |SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1./0310-01 07 wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm AC 16W 35/50
1.4/0310-02
p0z.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
52|KNR 2-31 |SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.1./0310-05 07 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC11S 50/70
1.4/0310-06
p0z.43 m?2 1193.40
RAZEM 1193.40
53|KNR 2-31 |SST |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubosé |m2
d.1./0204-05 07 po zageszczeniu 30 cm
1.4/0204-06
<droga gruntowa>6491.1 m?2 6491.10
RAZEM 6491.10
54/KNR 2-01 |SST |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1./0510-01 07
1.4
<zieleniec>670.8 m?2 670.80
RAZEM 670.80
55|KNR 2-01 |SST |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1./0510-02 07 Krotnosé = 5
1.4
poz.54 m?2 670.80
RAZEM 670.80
56|KNR 2-01 |SST |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na od- |m3
d.1./0215-06 07 ktad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii Il
1.4
<Gzel>0.48*5.5*1.5*2+0.15*0.5%1.5*2 m3 8.15
<Struga Le$na>0.48*5.51.5"2+0.15*0.5*1.5*2 m3 8.15
RAZEM 16.30
57 SST |Kalkulacja wtasna - Wywdz materiatu z robét ziemnych na sktadowisko m3
d.1. 07 wraz z kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wyko-
1.4 nawca
poz.56 m3 16.30
RAZEM 16.30
58/KNR 2-31 |SST |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.1./0103-04 07 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.4
<Gzel>0.42*1.5*2 mz2 1.26
<Struga Le$na>0.42*1.5*2 m?2 1.26
RAZEM 2.52
59|KNR 2-31 |SST |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ m2
d.1./0105-03 07 warstwy po zageszczeniu
1.4/0105-04
<Gzel>0.42*1.5*2+4.3*1.3*2 m?2 12.44
<Struga Le$na>0.42*1.5*2+4.3*1.3*2 m2 12.44
RAZEM 24.88
60/KNR 2-02 |SST |Deskowanie tradycyjne faw, stép fundamentowych i ptyt dennych m2
d.1./1902-01 07
1.4
<Gzel>1.25+2.68 mz2 3.93
<Struga Lesna>1.25+2.68 m2 3.93
RAZEM 7.86
61|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 07 zebrowane - fi 10 BS00SP
1.4
<Gzel>0.005 t 0.01
<Struga Le$na>0.005 t 0.01
RAZEM 0.02
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62|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety |t
d.1./0290-02 07 zebrowane - fi 16 B5S00SP
1.4
<Gzel>0.149 t 0.15
<Struga Le$na>0.149 t 0.15
RAZEM 0.30
63|KNR 2-02 |SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety |t
d.1.|0290-02 07 zebrowane - fi 6 B500SP
1.4
<Gzel>0.005+0.029 t 0.03
<Struga Le$na>0.005+0.029 t 0.03
RAZEM 0.06
64/ KNNR 3 SST |Uzupetienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - beton C30/37 m3
d.1.|0405-02 07 bet.
1.4
<Gzel>0.125+1.234 m3 1.36
bet.
<Struga Le$na>0.125+1.234 m3 1.36
bet.
RAZEM 2.72
65|KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-09 07 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa masy bitumicznej
1.4
<Gzel>3.6 m2 3.60
<Struga Lesna>3.6 m2 3.60
RAZEM 7.20
66|KNR 2-02 |SST |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.1./0603-10 07 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa masy bitu-
1.4 micznej
poz.65 m2 7.20
RAZEM 7.20
67|KNR 2-01 |SST |Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3
d.1.|0214-04 07
1.4|analogia
<Gzel>4.49 m3 4.49
<Struga Le$na>4.49 m3 4.49
RAZEM 8.98
68/KNR 2-01 |SST |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.1./0235-02 07 gruncie kat. Ill-IV
1.4
poz.67 m3 8.98
RAZEM 8.98
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